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Là où nous sommes qualifiés: c’est la mécanique. Là  
où nous sommes enthousiastes: c’est dans la pureté 
d’un voilier naviguant au fil du vent. C’est là notre 
motivation à concevoir et à réaliser les meilleurs 
équipements pour voiliers, et qu’au travers de nos 
produits puisse se révéler le haut niveau de qualité de 
notre travail.
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mâts carbones
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Poulie ouvrante
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S-Drive SectoRing Pad-eyes
sans soudure

Nouveautés
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Ømin Ømax

F

F

2°-10°

S

P

F(kg)

30(kg)

P

ENTRETIEN
Nettoyez le winch en éliminant la graisse ancienne avec un solvant (gazole 
par ex.); graisser sans excès toutes les pièces mobiles à la graisse marine. 
La graisse assure une protection efficace contre la corrosion des pièces 
métalliques. Soyez spécialement attentif au graissage des vis et rondelles 
en acier inox. Pour une information complète, demandez le manuel utilisateur 
à votre revendeur Antal.
LUBRIFICATION
Antal utilise HYDROLUB (MOD. HDR) pour les winchs et la lubrification des 
pignons, cette graisse peut être fournie (en tube de 150 gr) sur demande. 
PIÈCES DE RECHANGE
Antal propose un kit universel (MOD. XTKIT) pour tous ses winchs, composé 
de 4 cliquets et 4 ressorts de cliquets.

SELF-TAILING AJUSTABLE À RESSORTS
Le Self-tailing à mâchoires est monté sur ressorts et s‘adapte automatiquement 
au cordage, même le plus fin. Afin d’éviter que les mâchoires ne libèrent 
automatiquement le bout en cas de trop forte traction, il est recommandé 
d’enrouler le cordage avec au moins trois à quatre tours autour de la poupée.

MONTAGE DES WINCHS
Le cordage doit arriver sur la poupée avec un angle d’inclinaison 
compris entre 2 et 10° par rapport à l’horizontale. Il est 
important sur les winchs 2 vitesses, que le pignon qui entraîne 
la poupée soit positionné sur l’axe perpendiculaire à l’axe  
de traction du cordage, comme illustré dans le schéma (90°).

VITESSE D’ENROULEMENT
La vitesse d’enroulement correspond à la longueur de cordage enroulé sur 
la poupée en un tour de manivelle. Cette longueur est la réciproque de la 
puissance et peut se calculer comme suit: S = 1600 / P (mm). Par exemple,  
à un winch de puissance 40 correspond la vitesse S = 1600 / 40 = 40 mm  
par tour de manivelle. Les tableaux page suivante, indiquent les valeurs S1  
et S2 correspondant aux vitesses rapide (1) et lente (2).

PUISSANCE ET FORCE MAXIMALE DU WINCH
Pour calculer la force maximale du winch (F), il faut en premier lieu 
déterminer sa puissance (P) à l’aide des tableaux. En tenant compte d’une 
efficacité égale à 70% et d’une force maximale de 30 kg sur la manivelle, 
la force maximale se calcule comme suit : F = 20 x P (Kg), c’est-à-dire 20
fois la puissance du winch. Par exemple la force maximale d’un winch de
puissance 40 sera: F = 20 x 40 = 800 Kg.

Données techniques
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 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21

23 26 30 33 36 39 43 46 49 53 60 70

18 24 32 40 50 63 78 92 110 130 180 230

12 14 16 18 23 29 35 42 52 65 80 100

28 40 55 75 92 120 150 185 225 270 360 460

8 / 16 16 / 30 30 / 40 40 / 44 44 / 48 52 62 66 66 / 70 70 / 76 70 / 76 80

- - - - 16 30 30 / 40 40 44 52 62 66

7 / 8 8 / 16 16 / 30 30 40 44 48 48 52 62 / 66 66 70

7 / 8 8 16 30 30 / 40 40 / 44 44 44 48 52 62 66

7 / 8 8 16 30 40 44 44 44 / 48 48 52 62 66

7 / 8 8 16 16 30 40 44 44 48 52 62 66

- - 8 8 16 30 30 / 40 40 44 48 52 62

- - 8 8 16 30 30 / 40 40 44 48 52 62

- 8 8 16 30 40 40 / 44 40 / 44 48 52 62 66

- - - 8 8 16 30 30 40 44 52 62

- - - - 8 16 16 30 / 40 40 44 52 62

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21

23 26 30 33 36 39 43 46 49 53 60 70

10 15 23 30 38 47 56 63 72 79 95 120

14 17 24 32 40 49 57 65 75 82 100 130

22 34 52 68 88 105 122 140 158 175 210 270

 

8 16 30 40 44 48 52 62 62 / 66 70 66 / 70 76

- - - - 16 30 40 44 48 52 66 66

7 / 8 8 16 30 40 40 44 44 / 48 48 62 66 66

7 8 16 16 30 40 44 44 48 52 62 66

7 / 8 8 16 30 30 / 40 40 / 44 44 48 48 52 62 66

7 / 8 8 16 16 30 40 40 44 48 48 62 62

- - 8 8 16 16 30 40 44 44 48 52

- - 8 8 16 16 30 40 44 44 48 52

- 8 16 16 30 40 40 44 48 52 62 66

- - - 8 16 30 30 40 44 44 52 62

- 16 30 40 40 / 44 44 48 52 62 66 66 70

↑

↓

Hylas Yachts, H70

LHT jusqu’à m

LHT jusqu’à ft

GÉNOIS m2

GV m2

SPI m2

ÉCOUTE GÉNOIS

DRISSE GV

ÉCOUTE SPI

BALANCINE

HALE BAS BÔME

ÉCOUTE GV

DRISSE SPI

BOSSES DE RIS

DRISSE GÉNOIS

HALE BAS

BASTAQUES

↓ PUISSANCE DU WINCH

GRÈEMENT FRACTIONNÉ

GRÈEMENT EN TÊTE

LHT jusqu’à ft

GÉNOIS m2

GV m2

SPI m2

ÉCOUTE GÉNOIS

DRISSE GV

ÉCOUTE SPI

BALANCINE

HALE BAS BÔME

ÉCOUTE GV

DRISSE SPI

BOSSES DE RIS

DRISSE GÉNOIS

HALE BAS

BASTAQUES

↓ PUISSANCE DU WINCH

LHT jusqu’à m

Guide de sélection
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MOD. W8AL + MOD. W8CH

MOD. W5
CNSM, LaCinquanta 2020 – Ph. G. Marcorin

W6 W7 W8

6.7 6.7 7.3

188 188 220

0.43* 0.70 1.60

- - 2.10

5 x Ø6 5 x Ø6 5 x Ø6

W5

80

66

193

4 x Ø 6

105

110
70

97

95

60
94

87

60

105

110
70

97

95

60
94

87

60

105

110
70

97

95

60
94

87

60

Winchs standards

Il existe 3 séries de winchs standards. Winchs  
1 vitesse directe, modèles compacts et efficaces 
pour bateaux jusqu’à 6-7 m. Winchs 2 vitesses, 
directe et démultipliée: modèles de tailles 
intermédiaires pour bateaux jusqu’à 9-10 m. Winchs 
2 vitesses démultipliées, modèles de tailles 
moyennes et grandes pour bateaux jusqu’à 12-13 m.

Modèle basique, sans manivelle, entièrement 
fabriqué en résine et fibres de verre injecté.

Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre pour engager la vitesse unique.  
La manivelle tourne librement dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

•	 Le winch MOD. W6 est le plus petit et le plus léger de la gamme avec poupée en résine et embase 
en résine renforcé de fibre de verre.

•	 Le winch MOD. W7 est similaire au W6 mais avec une poupée en aluminium anodisé dur noir.
•	 L’axe des winchs MOD. W8 est en inox AISI 316, avec embase en aluminium et poupée en aluminium 

anodisé noir (AL) ou poupée chromée (CH) montée sur roulements à rouleaux.

WINCHS STANDARDS

WINCH SANS MANIVELLE → W5

WINCHS 1 VITESSE DIRECTE → W6, W7, W8

* Poupée en résine chargée de fibres.
La puissance des winchs W6 et W7 est calculée avec une manivelle courte (L – 200 mm).

MODÈLE

PUISSANCE P1

EMBRAQUE S1 mm

POIDS AL kg

POIDS CH kg

VIS Nb. x Ø mm

MODÈLE

EMBASE mm

HAUTEUR mm

POIDS g

VIS Nb. x Ø mm

WINCHS UNE VITESSE ↓
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MOD. W42AL + MOD. W42CH

MOD. W52AL + MOD. W52CH

W44 W48 W52

20.0 / 43.0 19.0 / 47.4 14.9 / 51.1

81 / 38 84 / 34 107 / 31

5.50 6.30 7.80

8.50 9.50 11.50

6 x Ø8 6 x Ø8 6 x Ø8

W16 W30 W42

7.3 / 14.5 7.0 / 28.0 6.4 / 42.5

220 / 110 235 / 60 250 / 37

2.00 2.80 4.10

2.90 3.80 6.00

5 x Ø6 5 x Ø6 5 x Ø8

Yak2, M. Gallo
LaCinquanta 2020

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

211

224
105

204

194

104
182

189

93
173

177

93

170

172
9182

144

145

128

125

75
110

106

71

170

172
9182

144

145

128

125

75
110

106

71

170

172
9182

144

145

128

125

75
110

106

71

La première vitesse est directe (un tour de 
poupée pour un tour de manivelle), la seconde 
est démultipliée plus lente mais plus puissante. 
Embase et engrenages en bronze, axe central 
et roulements à rouleaux en acier inox AISI 316, 
et poupée en aluminium anodisé noir (AL) ou 
poupée chromée (CH).

WINCHS 2 VITESSES: DIRECTE, RÉDUITE 
→ W16, W30, W42

WINCHS 2 VITESSES RÉDUITES 
→ W44, W48, W52

La première vitesse permet une embraque rapide 
et puissante, puis, quand la charge augmente, 
en inversant le sens de rotation de la manivelle, 
la seconde vitesse s’enclenche automatiquement 
pour donner plus de puissance. Engrenages 
en bronze type marine, axes et roulements 
à rouleaux en acier inox AISI 316, poupées en 
aluminium anodisé noir (AL) ou poupée chromée 
(CH). Embases usinées CNC en aluminium 
anodisé dur noir.

P1,P2: puissance en première (rapide) et seconde vitesse (lente)
S1,S2: vitesse d’embraque, longueur de cordage ramenée avec 1 tour de manivelle en première 

et seconde vitesse.

MODÈLE

PUISSANCE P1-P2

EMBRAQUE S1-S2  mm

POIDS AL kg

POIDS CH kg

VIS Nb. x Ø mm

MODÈLE

PUISSANCE P1-P2

EMBRAQUE S1-S2  mm

POIDS AL kg

POIDS CH kg

VIS Nb. x Ø mm

WINCHS DEUX VITESSES ↓

WINCHS DEUX VITESSES ↓
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Winchs XT

Démontage
simple

Moletage
vertical

friction
mini

friction
maxi

Nouveau
système XT

Embase
usinée 

par CNC

15 nouveaux winchs Self-tailing sont disponibles 
en trois versions:
ALUMINIUM ANODISÉ DUR NOIR (AL): 
la poupée en aluminium anodisé dur noir avec 
traitement du type Téflon est résistante aux chocs 
et à l’abrasion. (pag. 12-13)
CHROMÉ (CH): la poupée en finition chromée 
est polie miroir, puis traité nickelé en épaisseur 
et finie chromée. (pag. 12-13)
RACE (R): la série racing est obtenue par 
allégement de la série précédente AL (pag. 26).
De plus des séries motorisées électriques 
ou hydrauliques sont disponibles (pag. 16-23). 
Les winchs Antal sont garantis trois ans.
DÉMONTAGE SIMPLE: il suffit de dévisser 
la coupelle supérieure pour immédiatement 
démonter le winch pour un entretien simple.
NOUVEAU SYSTÈME DE SELF-TAILING XT: 
avec le disque supérieur fixe intégrant le doigt 
de guidage et le disque inférieur auto-ajustable 

sur ressorts. Le nouveau système de Self-tailing 
XT s’adapte automatiquement à une large gamme 
de diamètres de cordages et, si une surcharge 
intervient, relâche le bout pour éviter un effort 
trop important sur le doigt de Self-tailing.
RAINURAGE: le rainurage vertical du tambour 
accroît la friction en circonférence et permet 
aux tours de cordage de “glisser” vers le haut.
L’adhérence différentielle (poupées aluminium 
uniquement) apporte une friction minimum sur 
la partie basse où les charges sont plus fortes, 
et maximum en haut où les charges sont plus 
faibles avec au final une adhérence constante  
sur le tambour.
EMBASE CNC: l’usinage par CNC (machines 
à contrôle numérique) des embases aluminium 
est plus léger et plus résistant que par fonderie; 
elles sont anodisées dur noir avec traitement 
au Téflon. Le démontage facile du winch rend 
la maintenance très aisée.

Aluminium anodisé 
dur noir AL

Finition
chromée CH
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POUR LES MODÈLES XT44 À XT62

* Roulement à billes pour charges verticales: à partir du modèle
XT48, sur les plus petits modèles une rondelle plastique 
remplace les billes.

** La poupée aluminium équipée d’une couronne dentée en alliage
aluminium renforcé est fournie sur les modèles XT suivants: tailles 
62, 66 et 70, tous les winchs race de la taille 40 à la taille 70,
toutes les versions électriques et hydrauliques jusqu’à la taille 62.  
Les versions électriques et hydrauliques des modèles XT66, XT70  
et XT80 sont équipés d’une couronne dentée en acier inox AISI 316.

Embase en aluminium 
anodisé dur noir usiné CNC

Roulements 
à billes pour 
les charges 
verticales*

Couronne dentée 
de transmission**

Corps central 
en bronze Chromé

Roulements à aiguilles 
en acier inox sous cage 
nylon

Ouverture: Il suffit de dévisser 
la coupelle pour démonter le winch

Engrenages bronze
haute résistance

Axe avec finition 
PVD à faible friction

Rondelle d’isolation entre l’embase 
aluminium et l’axe en acier inox

Doigt du Self-tailing 
à 14 positions

Clé de démontage

Mâchoires Self-tailing
auto ajustables 

par ressort

Rainurage vertical Carter de boîte de vitesses 
en aluminium anodisé dur 
noir usiné CNC

Axe central et douille 
pour carré universel en 
acier inox 316
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MOD. XT52CH

MOD. XT52AL

MOD. XT30AL
MOD. XT30CH

XT40 XT44 XT48 XT52 XT62

12.8 / 40.0 20.0 / 43.0 19.0 / 47.4 15.9 / 52.8 17.8 / 62.1

125 / 40 80 / 38 84 / 34 100 / 30 89 / 26

6 / 12 8 / 14 8 / 14 8 / 14 8 / 16

4.4 6.2 6.9 9.2 10.9

5.9 8.7 9.9 13.0 15.7

5 x Ø8 6 x Ø8 6 x Ø8 6 x Ø8 6 x Ø8

XT16.2 XT30.2

7.0 / 14 7.0 / 28

229 / 115 229 / 58

6 / 10 6 / 10

2.6 2.9

3.0 3.7

5 x Ø6 5 x Ø6

XT16 XT30

14 28

115 58

6 / 10 6 / 10

2.4 2.7

3.1 3.8

5 x Ø6 5 x Ø6

128

135

73

112

119

71

219

224

120

182

197

93

204

217

105

173

185

93

153

157

80

Winchs XT Self-tailing

WINCHS 1 VITESSE RÉDUITE → XT16, XT30

WINCHS 2 VITESSES RÉDUITES
→ XT40, XT44, XT48, XT52, XT62

La première vitesse permet une embraque rapide 
et puissante, puis, quand la charge augmente, 
en inversant le sens de rotation de la manivelle, 
la seconde vitesse s’enclenche automatiquement 
pour donner plus de puissance.

Les deux plus petits modèles ont une vitesse 
réduite, dont résulte un rapport lent mais puissant 
de rotation du winch. La manivelle tourne 
librement dans le sens inverse. Les deux sont 
disponibles chromés (CH) ou aluminium anodisé 
dur noir (AL).

WINCHS 2 VITESSES: DIRECTE, RÉDUITE
→ XT16.2, XT30.2

L’ajout d’une vitesse directe aux winchs décrits 
ci-dessus procure une vitesse d’embraque plus 
rapide, ce qui, combiné avec un poids réduit et le 
Self-tailing automatique adapté aux petits cordages, 
fait de ces modèles un choix idéal pour la course.

Tous ces modèles (depuis la taille 40) peuvent être motorisés électriquement ou hydrauliquement (pag. 16-23).

MODÈLE

PUISSANCE P1-P2

EMBRAQUE S1-S2 mm

Ø CORDAGE mm

POIDS AL kg

POIDS CH kg

VIS Nb x Ø mm

MODÈLE

PUISSANCE P1-P2

EMBRAQUE S1-S2 mm

Ø CORDAGE mm

POIDS AL kg

POIDS CH kg

VIS Nb x Ø mm

MODÈLE

PUISSANCE P1

EMBRAQUE S1 mm

Ø CORDAGE mm

POIDS AL kg

POIDS CH kg

VIS Nb x Ø mm

WINCHS UNE VITESSE ↓

WINCHS DEUX VITESSES ↓

WINCHS DEUX VITESSES ↓
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MOD. XT70AL

MOD. XT70.3AL

MOD. XT70CH

MOD. XT70.3CH

XT62.3 XT66.3 XT70.3 XT80.3

6.7 / 17.6 / 61.1 10.7 / 20.8 / 65.3 10.7 / 27.1 / 69.8 11.0 / 30.0 / 81.4

239 / 91 / 26 151 / 77 / 24 151 / 59 / 23 147 / 53 / 20

8 / 16 10 / 18 10 / 18 12 / 20

12.8 18.6 22.8 41.6

17.6 28.4 34.4 56.3

6 x Ø8 6 x Ø10 6 x Ø10 8 x Ø10

XT66 XT70

18.0 / 65.6 27.1 / 69.8

89 / 24 59 / 23

10 / 18 10 / 18

14.8 18.5

24.6 30.0

6 x Ø10 6 x Ø10

256

248

144

285

290

144

339

326

210

224

245

120

248

293

144

290

312

144

MODÈLE

PUISSANCE P1-P2

EMBRAQUE S1-S2 mm

Ø CORDAGE mm

POIDS AL kg

POIDS CH kg

VIS Nb x Ø mm

MODÈLE

PUISSANCE P1-P2-P3

EMBRAQUE S1-S2-S3 mm

Ø CORDAGE mm

POIDS AL kg

POIDS CH kg

VIS Nb x Ø mm

WINCHS 2 VITESSES RÉDUITES → XT66, XT70

WINCHS 3 VITESSES RÉDUITES
→ XT62.3, XT66.3, XT70.3, XT80.3

Winchs à poupée large pour bateaux jusqu’à 15-18 m. Tous 
les engrenages sont montés sur roulements à rouleaux et la poupée 
est montée sur des roulements à rouleaux et à billes de très grand 
diamètre.

La première vitesse (plus rapide) s’enclenche avec 
le bouton poussoir monté sur l’embase. La deuxième 
et troisième vitesse passent automatiquement par 
inversion du sens de rotation de la manivelle.

P1, P2, P3: puissance en première (rapide) seconde vitesse (moyenne) et troisième vitesse (lente).
S1, S2, S3: vitesse d’embraque, longueur de cordage ramenée avec 1 tour de manivelle en première seconde et troisième vitesse.

WINCHS TROIS VITESSES ↓

WINCHS DEUX VITESSES ↓
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XT76 XT76.3

28 / 75 10 / 28 / 75

56 / 21 152 / 56 / 21

10 / 18 10 / 18

19.5 24

31.5 36.1

17.0 21.0

6 x Ø10 6 x Ø10

306

289

279

174
289
174

306

289

279

174
289
174

Roulement plus grand

Roulement à billes pour 
les charges verticales

Grip différentiel
Rainurage vertical

Embase usiné par CNC

ST auto-ajustable par
ressorts précontraints

Poupée large

Couronne dentée
renforcée

Manuelle

Le nouveau winch XT76 à poupée large se situe idéalement entre les modèles XT66 et XT80.  
La Poupée large portée par des roulements de grandes tailles apportent puissance et efficacité  
sous les charges extrèmements hautes. Antal propose une version manuelle, motorisée électrique 
verticale ou horizontale et une version hydraulique. Un modèle race particulièrement léger est également 
disponible. Tout ces modèles peuvent être fournis en 2 ou 3 vitesses. Fournis en 2 ou 3 vitesses.

DEUX VITESSES ↓ TROIS VITESSES ↓

MODÈLE

PUISSANCE P1-P2-P3

EMBRAQUE S1-S2-S3 mm

Ø CORDAGE mm

POIDS TOTAL AL kg

POIDS TOTAL CH kg

POIDS TOTAL RACE kg

VIS Nb x Ø mm

Les données de poids et de  
vitesses sont provisoires et seront
confirmées dans les notices
techniques de chaque modèle.

XT76



1515

203

334

115

2000 W

174
289

73
203

334

115

2000 W

174
289

73

306279

203

334

115

2000 W

174
289

73
203

334

115

2000 W

174
289

73

306279

XT76EH XT76.3EH XT76EV XT76.3EV

9.0 24 9.0 24

3.5 9.0 3.5 9.0

- 3.5 - 3.5

3400 3400 3400 3400

41 45 42 46

52 57 53 58

XT76HD XT76.3HD

29.5 34

41.5 46

3400 3400

125 125

120 120

20 20

265

130

265

130

174
289

174
289

306279

265

130

265

130

174
289

174
289

306279

449

160

115

2000 W

449

160

115

2000 W

174
289

174
289

306279

449

160

115

2000 W

449

160

115

2000 W

174
289

174
289

306279

Fountaine Pajot, Samana 59 – Ph. G. Martin-Raget 

VITESSE DU CORDAGE: La vitesse 
d’embraque est indiquée sans charge 
sur le cordage. A la charge maximale 
cette vitesse doit être considérée avec 
une réduction de 30%.

UTILISATION MANUELLE: Il suffit de 
mettre en place la manivelle dans son 
logement pour débrayer le groupe 
moteur-réducteur.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE: pour le 
circuit électrique, les accessoires, les 
contacteurs, le boîtier de commande 
et le disjoncteur thermique, voir pag. 21.

Tous les winchs électriques sont 
Self-tailing et sont équipés d’une poupée 
chromée ou en aluminium anodisé
dur noir renforcée. 
Pour plus d’informations sur ces winchs 
se reporter aux pag. 12-13.

WINCH HYDRAULIQUE 
→ CYLINDRÉE – 100 cc 

PRESSION – 120 bar
DÉBIT – 20 L/min

WINCH ÈLECTRIQUE 
→ MOTORISATION HORIZONTALE 

MOTEUR – 2000W / 24V

WINCH ÈLECTRIQUE 
→ MOTORISATION VERTICALE

MOTEUR – 2000W / 24V

Èlectrique

DEUX VITESSES ↓ DEUX VITESSES ↓TROIS VITESSES ↓ TROIS VITESSES ↓

DEUX VITESSES ↓ TROIS VITESSES ↓

MODÈLE

MODÈLE

VITESSE 1 m/min

POIDS TOTAL AL kg

CYLINDRÉE cc

VITESSE 2 m/min

POIDS TOTAL CH kg

PRESSION bar

CHARGE DE TRAVAIL kg

MOTEUR HYDRAULIQUE ↓

DÉBIT l/min

VITESSE 3 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL AL kg

POIDS TOTAL CH kg

La vitesse d'embraque et les charges 
de travail, sont à considérer selon  
les valeurs du tableau au-dessus ↑

Note: pour la vitesse d'embraque prendre 
en indication les valeurs de la version 
électrique. Les valeurs réelles vont 
dépendre du dimensionnement de la 
centrale hydraulique.
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WINCHS ÉLECTRIQUES: tous les winchs Antal 
du XT40 au XT80.3 ainsi que les maxi W80.3ST 
et W90.3ST, peuvent être motorisés. Tous 
les winches électriques sont non seulement 
disponibles avec une poupée chromée, mais 
aussi avec une poupée en aluminium “renforcé” 
par une couronne dentée en alliage haute 
résistance ou en inox AISI 316 (sauf XT44).
MOTEURS HORIZONTAUX OU VERTICAUX: 
tous ces winchs peuvent être équipés de moteurs 
horizontaux et de réducteurs de vitesse à vis sans 
fin. Les plus grands modèles peuvent être livrés 
avec un moteur vertical utilisant un réducteur de 
vitesse à haut rendement de type épicycloïdale. 
Les deux systèmes ont été développés afin 
de réduire au minimum l’encombrement et au 
maximum le niveau sonore en fonctionnement.
UTILISATION MANUELLE: la simple mise en 
place de la manivelle dans son logement suffit 
à débrayer le groupe moteur réducteur.
SÉCURITÉ RENFORCÉE: une mise sous tension 
accidentelle du moteur n’agit pas sur le mode 
manuel du winch évitant ainsi toutes rotations 
dangereuses de la manivelle.

EFFICACITÉ ACCRUE: en mode manuel 
le groupe moteur-réducteur n’est pas entraîné 
évitant toute friction inutile.
VITESSES: les winchs électriques conservent 
les deux vitesses aussi bien en utilisation 
manuelle (par inversion du sens de rotation de 
la manivelle) qu’en fonctionnement électrique 
(par simple pression sur l’un ou l’autre des 
contacteurs). Il est primordial de pouvoir 
sélectionner à tout moment la vitesse la mieux 
appropriée à la manoeuvre à exécuter. Il est alors 
possible d’embraquer rapidement les premières 
longueurs de cordage et d’effectuer un réglage 
plus fin en phase finale. Les vitesses de rotation 
des winchs électriques sont supérieures 
aux vitesses manuelles. La vitesse d’embraque 
indiquée dans le tableau est mesurée sans 
charge, réduire de 30% la valeur de cette 
mesure pour connaître la vitesse d’embraque 
sous charge maximale.

Tous les winchs électriques Antal sont Self-
tailing: pour plus d’information sur ces winchs se 
reporter aux pag. 12-13.

Winchs électriques
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100

150

200 400 600 800

6

4

2

0

Heinrich Yard, Yamila 13m

Vis F1: fixe le winch 
à l’embase

Vis F2: fixe le bloc moteur 
à l’embase

Bloc moteur avec embase

Moteur

Pont

Boîte de vitesse

Système de 
déconnexion

Vis F3: fixe 
l’embase au pont

Winch

Charge
(kg)

Max 
amp

Vitesse 1 Vitesse 2

P
ui

ss
an

ce
 (A

m
p)

Vi
te

ss
e 

(m
/m

in
)

Une information, incluant les graphes 
liant la charge, l’intensité et la vitesse est 
disponible sur demande.

WINCHS ÉLECTRIQUES:
CHARGES, PUISSANCE et VITESSE 
La charge de traction du winch, l’intensité 
du courant (Amp) du moteur et la vitesse 
de récupération du cordage sont liés selon 
les graphes obtenus par expérimentations suivant 
les tests de charge et de vitesse réalisés 
pour chaque modèle de winch. On peut ainsi 
noter clairement les valeurs de charges maxi 
pour les rapports rapides et réduits selon 
les vitesses de récupération et l’intensité électrique 
maxi.
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MOD. XT40EH12AL

MOD. XT52EH12AL

MOD. XT40EH12CH

MOD. XT52EH12CH

XT52EH XT62EH XT62.3EH

15.0 14.0 36.0

4.0 4.0 14.0

- - 4.0

1200 1500 1500

26.3 28.3 30.2

30.1 33.1 35.0

XT40EH XT44EH XT48EH

12.0 11.0 11.0

4.5 4.0 4.0

800 900 1000

16.2 - 19.1

17.7 20.7 22.1

214

93

182

189

263

700 W

64115

202

93

173

189

263

700 W

64115

172

80

154

189

263

700 W

64115

261

120

224

205

311

1000 W

80115

205

311

1000 W

80115

235

120

224

233

105

204

205

311

1000 W

80115

MOTEUR HORIZONTAL - 700W, 12/24V
→ XT40EH, XT44EH, XT48EH

MOTEUR HORIZONTAL - 1000W, 12/24V
→ XT40EH, XT44EH, XT48EH

Les trois MOD. XT40, XT44 et XT48 sont équipés 
d’un moteur de 700 Watt en 12 ou 24 Volts. Deux 
contacteurs, un boîtier relais et un disjoncteur 
thermique complètent le système.

Les MOD. XT52, XT62 et XT62.3 sont équipés 
d’un moteur de 1000 Watts en 12 ou 24 Volts. 
Deux contacteurs, un boîtier relais et un disjoncteur 
thermique complètent le système.

WINCHS DEUX VITESSES ↓

WINCHS DEUX/TROIS VITESSES ↓

VITESSE DU CORDAGE – La vitesse d’embraque est indiquée sans 
charge sur le cordage. A la charge maximale cette vitesse doit être 
considérée avec une réduction de 30%.
UTILISATION MANUELLE – Il suffit de mettre en place la manivelle 
dans son logement pour débrayer le groupe moteur-réducteur.
CIRCUIT ÉLECTRIQUE – pour le circuit électrique, les accessoires, 

les contacteurs, le boîtier de commande et le disjoncteur 
thermique, voir pag. 21.
Tous les winchs électriques sont Self-tailing et sont équipés 
d’une poupée chromée ou en aluminium anodisé dur noir 
renforcée. Pour plus d’informations sur ces winchs se reporter 
aux pag. 12-13.

MODÈLE

VITESSE 1 m/min

VITESSE 2 m/min

VITESSE 3 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL AL kg

POIDS TOTAL CH kg

MODÈLE

VITESSE 1 m/min

VITESSE 2 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL AL kg

POIDS TOTAL CH kg
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MOD. XT70EH12AL

MOD. XT70.3EH12AL

MOD. XT70EH12CH

MOD. XT70.3EH12CH

XT66.3EH XT70.3EH XT80.3EH

22.0 21.0 24.0

12.0 9.0 9.0

3.5 3.0 3.0

2500 3000 4000

35.7 40.3 62.8

45.5 51.8 77.5

XT66EH XT70EH

12.0 9.0

3.5 3.0

2500 3000

31.9 35.9

41.7 47.4

199

311

1500 W

74115

285

144

290

199

311

1500 W

74115

312

144

290

203

334

115

2000 W

326

210

339

74

199

311

1500 W

74115

276

144

248

199

311

1500 W

74115

293

144

248

MOTEUR HORIZONTAL - 1500/2000 W, 12/24 V 
→ XT66.3EH, XT70.3EH, XT80.3EH

Ces winchs électriques gardent leurs 3 vitesses 
tant en fonctionnement manuel qu’électrique; 
la première vitesse s’active par pression sur le 
bouton situé sur l’embase, le passage en seconde 
et troisième vitesse se fait automatiquement par 
l’inversion du sens de rotation de la manivelle ou 
par pression sur le bouton de commande opposé.

WINCHS TROIS VITESSES ↓

MODÈLE

VITESSE 1 m/min

VITESSE 2 m/min

VITESSE 3 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL AL kg

POIDS TOTAL CH kg

MOTEUR HORIZONTAL - 1500W, 12/24V
→ XT66EH, XT70EH

Les MOD. XT66 et XT70 sont équipés d’un 
moteur de 1500 Watts en 12 ou 24 Volts. Deux 
contacteurs, un boîtier relais et un disjoncteur 
thermique complètent le système.

WINCHS DEUX VITESSES ↓

Pour une identification correcte du winch, 
il faut ajouter à la référence des tableaux les 
mentions suivantes:
•  12 ou 24 pour les versions 12 ou 24 volts;
•  AL pour poupée aluminium noire ou CH

pour les poupées chromées.
Exemple: XT66EH12AL est un winch 
de taille 66 avec moteur horizontal de 12V 
et poupée aluminium anodisé noir.

MODÈLE

VITESSE 1 m/min

VITESSE 2 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL AL kg

POIDS TOTAL CH kg
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MOD. XT70EV12CH

MOD. XT70EV12AL

115

285

144

290

457

311

1500 W

115

285

144

290

457

311

1500 W

115

285

144

290

457

311

1500 W

115

285

144

290

457

311

1500 W

115

285

144

290

457

311

1500 W

115

285

144

290

457

311

1500 W

115

285

144

290

457

311

1500 W

115

285

144

290

457

311
1500 W

115

285

144

290

457

311
1500 W

457

311

1500 W
115

276

144

248

457

311

1500 W

115

312

144

290
210

339

326

449

160

115

2000 W

293

144

248

457

311

1500 W

115

293

144

248

457

311

1500 W

115

293

144

248

457

311

1500 W

115

293

144

248

457

311

1500 W

115

XT66EV XT70EV

12.0 9.0

3.5 3.0

2500 3000

35.6 39.1

45.4 50.6

XT66.3EV XT70.3EV XT80.3EV

22.0 21.0 24.0

12.0 9.0 9.0

3.5 3.0 3.0

2500 3000 4000

38.6 42.1 64

48.4 53.6 78.6

MOTEUR VERTICAL  - MOTOR 1500W, 12/24V
→ XT66EV, XT70EV

MOTEUR VERTICAL - MOTOR 1500/2000W 
12/24V → XT66.3EV, XT70.3EV, XT80.3EV

Ce système moteur + réducteur est destiné 
aux plus gros winchs Antal MOD. XT66 et XT70. 
Le réducteur à engrenage épicycloïdale apporte 
un rendement optimal.

Ces winchs électriques gardent leurs 3 
vitesses tant en fonctionnement manuel 
qu’électrique; la première vitesse s’active par  
pression sur le bouton situé sur l’embase,
le passage en seconde et troisième vitesse 
se fait automatiquement par l’inversion du 
sens de rotation de la manivelle ou par pression 
sur le bouton de commande opposé.

WINCHS DEUX VITESSES ↓

WINCHS TROIS VITESSES ↓

VITESSE DU CORDAGE – La vitesse d’embraque est indiquée sans 
charge sur le cordage. A la charge maximale cette vitesse doit être 
considérée avec une réduction de 30%.
UTILISATION MANUELLE – Il suffit de mettre en place la manivelle 
dans son logement pour débrayer le groupe moteur-réducteur.
CIRCUIT ÉLECTRIQUE – pour le circuit électrique, les accessoires, 

les contacteurs, le boîtier de commande et le disjoncteur 
thermique, voir pag. 21.
Tous les winchs électriques sont Self-tailing et sont équipés 
d’une poupée chromée ou en aluminium anodisé dur noir 
renforcée. Pour plus d’informations sur ces winchs se reporter 
aux pag. 12-13.

VITESSE 1 m/min

MODÈLE

VITESSE 2 m/min

VITESSE 3 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL AL kg

POIDS TOTAL CH kg

MODÈLE

VITESSE 1 m/min

VITESSE 2 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL AL kg

POIDS TOTAL CH kg

Pour une identification correcte du winch, 
il faut ajouter à la référence des tableaux les 
mentions suivantes:
•  12 ou 24 pour les versions 12 ou 24 volts;
•  AL pour poupée aluminium noire ou CH

pour les poupées chromées.
Exemple: XT66EV12AL est un winch 
de taille 66 avec moteur vertical de 12V 
et poupée aluminium anodisé noir.



MOD. WBC

WATT VOLT AMP

XT40 - XT44 700
12 A071 70 T6315/12

24 A041 40 T6315/24

XT48 700
12 A081 80 T6315/12

24 A041 40 T6315/24

XT52 - XT62 1000
12 A101 100 T6315/12

24 A051 50 T6315/24

XT66 - XT70 1500
12 A121 120 T6315/12

24 A071 70 T6315/24

XT76 - XT80.3
W80.3 2000 24 A101 100 T6315/24

W90.3 3000 24 A151 150 T6415/24
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CONTACTEURS AVEC PROTECTION INOX

→ MOD. 251.035SG – Contacteurs gris
→ MOD. 251.035SR – Contacteurs rouge

Diamètre extérieur – 78 mm

CONTACTEURS AVEC PROTECTION PLASTIQUE

→ MOD. 251.035QG – Contacteurs gris
→ MOD. 251.035QR – Contacteurs rouge

Diamètre extérieur – 78 mm

CONTACTEURS AVEC PROTECTION ALUMINIUM 

→ MOD. 251.035AG – Contacteurs gris
→ MOD. 251.035AR – Contacteurs rouge

Taille unique 59x66 mm.

Pour garantir la protection totale des winchs électriques, Antal propose à présent le 
WBC qui préserve les winchs lors des pics de charges de travail maximum. Le winch 
est généralement activé au démarrage avec la vitesse la plus rapide, quand l’intensité 
maximum est atteinte, cette vitesse est désactivée par le WBC et nécessite de continuer 
avec la vitesse réduite réduisant ainsi la charge sur le winch de même que l’intensité. 
Une nouvelle fois atteinte la limite maximum (ainsi que la charge maxi) du winch, le WBC 
désactivera également la vitesse réduite. 
Une autre sécurité est assurée par le fusible qui protège le moteur de surchauffes dues à une utilisation excessive,  
mais cela ne protège pas le winch des pics de charges excessives, et de fait les deux protections sont recommandées. 
Le WBC est compatible avec les winchs Antal à deux vitesses, équipés de moteur jusqu’à 2000 W et intensités max 
de 250 Amp.

CONTRÔLE DE CHARGE DE WINCHS ÉLECTRIQUES

VI
TE

S
SE

 2

BOÎTIER
RELAIS

DISJONCTEUR

BATTERIE

VI
TE

S
SE

 1

MODÈLE
DE WINCH

BOÎTIER RELAIS
MODÈLE

MOTEUR DISJONCTEUR

BOÎTIER RELAIS
Les solénoïdes sont intégrés dans un boîtier relais 
étanche disponible en 12 ou 24 V CC.

DISJONCTEURS
Il est impératif d’équiper chaque winch d’un 
disjoncteur thermique pour protéger le moteur 
des surcharges.

Systèmes électriques
Et accessoires

MODÈLE
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MOD. XT62HDAL

MOD. XT62HDCH

XT44HD XT48HD XT52HD XT62HD XT62.3HD

12.0 12.5 16.0 13.0 36.9

5.5 5.0 4.6 4.0 13.0

- - - - 4.0

900 1000 1200 1400 1400

17.2 18.2 20.4 22.2 24.1

19.7 21.2 24.2 27.0 28.9  

50 50 50 50 50

100 100 120 120 120

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

202

93

173

265

130

233

105

204

265

130

214

93

182

265

130

235

120

224

265

130

261

120

224

265

130

Winchs hydrauliques

MOTORISATION HYDRAULIQUE
La motorisation hydraulique peut être montée 
sur tous les winchs Antal du MOD. XT44 
au XT80.3 ainsi que sur les modèles maxi 
W80.3 et W90.3. La pression hydraulique varie 
de 100 à 120 bars pour les gros modèles. 
Le raccordement se fait avec du flexible de 
Ø 3/8”. Tous les winches hydrauliques sont 
non seulement disponibles avec une poupée 
chromée, mais aussi avec une poupée en 
aluminium “renforcé” avec une couronne dentée 
en alliage haute résistance ou en inox AISI 316. 
Pour plus d’informations voir pag. 12-13.  
La simple mise en place de la manivelle dans 
son logement suffit à débrayer le groupe moteur 
réducteur.

VITESSE DU CORDAGE
La vitesse d’embraque est indiquée sans charge sur le cordage 
et considérant le débit le plus faible indiqué sur les tables. 
La vitesse réelle doit être définie en fonction de la taille réelle 
de le centrale hydraulique.

MODÈLE

VITESSE 1 m/min

VITESSE 2 m/min

VITESSE 3 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL AL kg

POIDS TOTAL CH kg

MOTEUR HYDRAULIQUE ↓

CYLINDRÉE cc

PRESSION bar

DÉBIT l/min

Pour une identification correcte 
du winch, il faut ajouter à la 
référence du modèle la mention 
AL pour poupée aluminium 
noire ou CH pour les poupées 
chromées.
Exemple: XT66HDAL est un 
winch de taille 66 avec moteur 
hydraulique et poupée aluminium 
anodisé noir.
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XT66HD XT66.3HD XT70HD XT70.3HD XT80.3HD

13.0 23.0 9.0 23.0 22.0

3.6 12.0 3.5 9.0 8.0

- 3.6 - 3.5 3.0

2600 2600 3000 3000 4000

24.5 28.3 28.4 32.7 52.1

34.3 38.1 39.8 44.2 66.8

80 80 100 100 160

120 120 120 120 120

12 12 15 15 24

276

144

248

265

130

285

144

290

265

130

293

144

248

265

130

312

144

290

265

130

210

339

326

280

130

CONTACTEURS AVEC PROTECTION INOX

→ MOD. 251.035SG – Contacteurs gris
→ MOD. 251.035SR – Contacteurs rouge

Diamètre extérieur – 78 mm

CONTACTEURS AVEC PROTECTION PLASTIQUE

→ MOD. 251.035QG – Contacteurs gris
→ MOD. 251.035QR – Contacteurs rouge

Diamètre extérieur – 78 mm

CONTACTEURS AVEC PROTECTION ALUMINIUM 

→ MOD. 251.035AG – Contacteurs gris
→ MOD. 251.035AR – Contacteurs rouge

Taille unique 59x66 mm.

MODÈLE

VITESSE 1 m/min

VITESSE 2 m/min

VITESSE 3 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL AL kg

POIDS TOTAL CH kg

MOTEUR HYDRAULIQUE ↓

CYLINDRÉE cc

PRESSION bar

DÉBIT l/min

CENTRALE HYDRAULIQUE
Les centrales sont dimensionnées selon 
les caractéristiques propre à chaque bateau. 
La vitesse du winch est proportionnelle 
au débit de la centrale, et la charge du winch 
proportionnelle à la pression de la centrale. 
La centrale hydraulique doit pouvoir faire tourner 
plusieurs winchs à la fois, et doit garantir 
un débit équivalent pour tous les winchs 
en utilisation simultanée. Les niveaux de débit 
et de pression donnés pour chacun des winchs 
ne doivent pas être dépassés.

CONTACTEURS
Chaque winch doit être relié à deux contacteurs. 
Ces modèles sont étanches. L’utilisation 
de membranes de couleurs différentes permet 
le repérage rapide des vitesses.

Tous ces modèles sont fournis 
avec des moteurs hydrauliques 
Danfoss de la série OMR.

CONTACTEURS

CENTRALE
HYDRAULIQUE

BATTERIE

HYDRO
PUMP

BOÎTIER 
RELAIS
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MOD. W80.3ST

280

140

280

130

280

130

280

130

280

130

404

429
300

338

339
210

338

339
210

338

339
210

338

339
210

W80.3ST W90.3ST

11.0 / 30.0 / 81.4 13.7 / 35.8 / 90.2

147 / 53 / 20 116 / 45 / 18

12 / 22 16 / 30

52.0 102.0

8 x Ø10 8 x Ø12

W80.3HD W90.3HD

22.0 18.0

8.0 7.0

3.0 2.5

4000 8000

63.4 118

160 200

120 120

24 30

Winchs maxi

WINCHS MAXI 3 VITESSES RÉDUITES
→ W80.3ST, W90.3ST

Winchs maxi pour bateaux de plus de 20m de 
long. Ces modèles sont généralement équipés 
de moteur électriques ou hydrauliques et 
seulement disponibles avec poupée chromée. 
Tous les engrenages sont montés sur roulements 
à rouleaux et la poupée est montée sur des 
roulements à rouleaux et à billes de très grand 
diamètre. 
La première vitesse (plus rapide) s’enclenche avec le bouton 
poussoir monté sur l’embase. La deuxième et troisième vitesse 
passent automatiquement par inversion du sens de rotation 
de la manivelle.

Les winchs Maxi MOD. W80.3 et W90.3 peuvent 
être motorisés par un moteur hydraulique.

WINCHS TROIS VITESSES ↓

MODÈLE

PUISSANCE P1-P2-P3

EMBRAQUE S1-S2-S3 mm

Ø CORDAGE mm

POIDS CH kg

VIS Nb. x Ø mm

MODÈLE

VITESSE 1 m/min

VITESSE 2 m/min

VITESSE 3 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL kg

MOTEUR HYDRAULIQUE ↓

CYLINDRÉE cc

PRESSION bar

DÉBIT l/min

MOTEUR HYDRAULIQUE → W80.3HD, W90.3HD
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454

179

140

3000 W

454

179

140

3000 W

454

179

140

3000 W

449

160

115

2000 W

254

401

140 75

3000 W
203

73

334

115

2000 W
203

73

334

115

2000 W
203

73

334

115

2000 W

MOD. W80.3EH MOD. W80.3EV
MOD. W90.3EH MOD. W90.3EV

W80.3EH W90.3EH

24.0 18.0

9.0 7.0

3.0 2.5

4000 8000

75.0 145.0

2000 3000

W80.3EV W90.3EV

24.0 18.0

9.0 7.0

3.0 2.5

4000 8000

75.0 145.0

2000 3000

Adriatica 21.37m 

WINCHS TROIS VITESSES ↓

WINCHS TROIS VITESSES ↓

MODÈLE

MODÈLE

VITESSE 1 m/min

VITESSE 1 m/min

VITESSE 2 m/min

VITESSE 2 m/min

VITESSE 3 m/min

VITESSE 3 m/min

CHARGE DE TRAVAIL kg

CHARGE DE TRAVAIL kg

POIDS TOTAL kg

POIDS TOTAL kg

MOTEUR W

MOTEUR W

MOTEUR HORIZONTAL - 2000/3000W, 24V
→ W80.3EH, W90.3EH

MOTEUR VERTICAL - 2000/3000W, 24V
→ W80.3EV, W90.3EV

Le MOD. W80.3 est équipé d’un moteur 2000 W 
(24 V), le W90.3 avec un moteur 3000 W (24 V). 
Pour les schémas électrique et les accessoires, 
tels que les contacteurs, boîtes de contrôle 
et fusibles, voir pag. 21.

La version moteur vertical est également 
disponible pour les MOD. W80.3 et W90.3 
(2000 W pour le W80.3, 3000 W pour le W90.3, 
tous en 24 V) avec réducteur épicycloïdale.
Pour les schémas électrique et les accessoires, tels que les 
contacteurs, boîtes de contrôle et fusibles, voir pag. 21.

Winchs maxi électriques

CIRCUIT ÉLECTRIQUE – pour le circuit électrique, 
les accessoires, les contacteurs, le boîtier de commande 
et le disjoncteur thermique, voir pag. 21.
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3
2

1

MOD. XT44RXT16R XT30R

1.95 2.35

XT16.2R XT30.2R XT40R XT44R XT48R XT52R XT62R XT66R XT70R

2.0 2.2 3.6 4.7 5.3 7.1 8.5 15.5 16.2

Class40 Green Challenge – C. Verardo, Ph. A. Carloni

Pour toutes les autres caractéristiques voir les tables dans les pag. précédentes 12-13.

XT Race winches

XT-R est une nouvelle gamme de winchs “Race” 
dérivés de la série XT décrite dans les pages 
précédentes incluant:
•	 Nouveau système de Self-tailing XT
•	 Grip différentiel du moletage sur le tambour
•	 Embase et jupe usiné par CNC 
•	 Coupelle à visser pour démontage rapide
•	 Axes avec finition à faible friction type PVD

Et en vue de réduire le poids:
•	 Arbre central en aluminium
•	 Paliers de roulement en Peek entre l’arbre 

central et la poupée 
•	 Pignons et arbre central allégés

Afin de réduire le poids, les winchs de la série 
XT sont équipés de cage de roulement avec 
rouleaux en Peek et arbre central en aluminium 
anodisé dur.

Pignons en alliage Xantal (1) monté sur des 
axes à faible friction avec traitement dur PVD 
(2); bagues d’isolation anti-corrosion (3). 

L’embase, fabriquée selon le procédé CNC 
(Computer Numeric Control machine) est plus 
léger et plus résistant que la fonte d’aluminium. 
L’entretien est un jeu d’enfant grâce à la facilité 
de dépose du mécanisme sans démontage 
de l’embase.

WINCHS SELF-TAILING: XT SÉRIE RACE

WINCHS UNE VITESSE RÉDUITE ↓

WINCHS DEUX VITESSES RÉDUITE ↓

MODÈLE

MODÈLE

POIDS kg

POIDS kg
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MOD. XT52.3RD

MOD. XT62.3RD

MOD. XT70.3R

MOD. XT62.3R

XT52.3RD XT62.3RD

4.8 / 15.9 / 52.8 4.2 / 17.8 / 62.1

330 / 100 / 30 377 / 89 / 26

8 / 14 8 / 16

7.5 9.2

6 x Ø8 6 x Ø8

XT62.3R XT66.3R XT70.3R

6.6 / 17.8 / 62.1 10.7 / 20.8 / 65.3 10.7 / 27.1 / 69.8

241 / 89 / 26 151 / 77 / 24 151 / 59 / 23

8 / 16 10 / 18 10 / 18

10.4 16.2 20.3

6 x Ø8 6 x Ø10 6 x Ø10

204

222

105

224

224

120

224

245

120

248

293

144

290

312

144

Deux nouveaux MOD. XT52.3RD et XT62.3RD 
avec une vitesse directe pour une récupération 
très rapide plus deux vitesses réduites pour 
charges intermédiaires et fortes charges sont 
maintenant disponibles. Le poussoir sur la tête 
de self enclenche la première vitesse directe (la 
plus rapide), les deuxième et troisième vitesses 
s’engagent automatiquement en inversant le sens 
de rotation de la manivelle.

La première vitesse (plus rapide) s’enclenche avec 
le bouton poussoir monté sur l’embase. La deuxième 
et troisième vitesse passent automatiquement 
par inversion du sens de rotation de la manivelle.

Bouton sur 
le haut du winch 

à 3 vitesses

P1, P2, P3: puissance en première (rapide) seconde vitesse (moyenne) et troisième vitesse (lente).
S1, S2, S3: vitesse d’embraque, longueur de cordage ramenée avec 1 tour de manivelle en première

seconde et troisième vitesse.

Bouton sur l’embase 
du winch à 3 vitesses

WINCHS 1 VITESSE DIRECTE ET 2 VITESSES 
RÉDUITES → XT52.3RD, XT62.3RD

WINCHS 3 VITESSES RÉDUITES → XT62.3R, XT66.3R, XT70.3R

WINCHS UNE/DEUX 
VITESSES RÉDUITE ↓

MODÈLE

MODÈLE

PUISSANCE P1-P2-P3

PUISSANCE P1-P2-P3

EMBRAQUE S1-S2-S3 mm

EMBRAQUE S1-S2-S3 mm

Ø CORDAGE mm

Ø CORDAGE mm

POIDS kg

POIDS AL kg

VIS Nb x Ø mm

VIS Nb x Ø mm

3-speed XTR winches

WINCHS TROIS VITESSES 
RÉDUITE ↓
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Farnova 45

1

2

3

4

5
6

4

Colonnes pour winch

SYSTÈME PERFORMANCE

La colonne de manivelles Antal en fibres de 
carbone fonctionne à l’aide d’une courroie qui 
garantie la légèreté de l’ensemble. À l’aide des 
boutons poussoirs (3), le wincheur au manivelles 
peut actionner un, deux ou plusieurs winchs. 

Le bouton poussoir n’engage pas la première 
vitesse d’un winch à 3 vitesses: Cela reste 
possible uniquement en poussant la commande 
située sur l’embase du winch. 

Le système est composé d’arbres de transmission 
(4), mis à longueur sur demande, et des boites 
de vitesses (6).

De plus, les coupleurs (5) permettent d’orienter 
les arbres à des angles importants, ce qui permet 
de s’adapter a différent type de pont.
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Marina Militare Italiana, Stella Polare – Ph. J.R. Taylor

1

2

3

4

5

6

4

5

6 6

MOD. C001

MOD. C002

MOD. C003

MOD. C004/xx

MOD. C005

MOD. C006

COLONNE EN FIBRES DE 
CARBONE, avec courroie crantée 
sur pignons montés sur roulements 
à billes inox.

BOÎTE DE RENVOI, qui retransmet 
l’action de la colonne par un arbre 
vers le winch à entraîner.

BOUTON POUSSOIR, qui 
connecte ou non la boîte de renvoi, 
et permet de sélectionner le ou les 
winchs à entraîner.

ARBRE DE TRANSMISSION 
ALUMINIUM avec des terminaisons 
alu anodisées noir dur. Longueur 
sur demande.

COUPLEUR UNIVERSEL 
ALUMINIUM AVEC AXES inox HR, 
montés à chaque extrémités de l’arbre 
de transmission, ce qui donne une 
marge d’angle importante au montage.

BOÎTE DE VITESSES en version 
droite et gauche, engrenages sur 
roulements à billes, axes inox HR et 
carter aluminium anodisé noir dur.

COLONNE DE 
WINCH CLASSIQUE

Ce système est entièrement réalisé sur des 
transmissions mécaniques: arbres et renvois 
d’angle coniques.

Le système classique comprend les mêmes 
composants  que le système performance mais 
avec les différences suivantes: la colonne est 
réalisée en aluminium anodisé dur noir, avec 
arbre et renvois coniques.

La solution Classique est installée au dessus 
du pont sans aucun composant sous le pont, 
L’arbre reliant la colonne au winch est protégé 
par un carter inox.
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MOD. XT48CHC

MOD. W44CHC
MOD. XT48BNC

MOD. W44BNC

Martin Yacht, Anitra 12m SI 

WINCHS SÉRIE CLASSIC BRONZE POLI NATUREL

Les winchs de la série “Classic” (CHC) sont 
fournis non seulement avec la poupée chromée, 
les mâchoires et le doigt de Self-tailing, comme 
les modèles de la série chromée (CH) décris 
en pag. 12-13, mais également avec l’embase 
chromée ce qui leur donne un aspect uniforme.

Le traitement au nickel est réalisé avec beaucoup de soin pour 
garantir une durabilité maximale. Tout d’abord les pièces sont 
polies miroir, puis fortement traité au nickel et enfin chromé pour 
une finition parfaite.

Sur demande, les winchs “Classic” Antal peuvent 
être fournis (poupée, mâchoires et doigt de Self-
tailing et l’embase) en finition bronze poli (ajouter 
BNC après le code du winch).

Manivelle de winch en bronze 
naturel avec poignée bois.

Winchs classic
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122
150

58

90

Amel 50 – Ph. J.S. Evrard

240.010

10

8:1

1.40

3 x Ø8

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE CHARIOT

Ce bloqueur, associé à un chariot avec contrôle 
en circuit fermé permet de régler la position du 
chariot avec précision. 

Le système est équipé d’un réa Self-tailing 
fonctionnant dans les deux sens de rotation, 
efficace même lorsque le cordage n’est pas 
sous charge et qui ne génère aucune usure. 

Une commande d’inversion permet de régler le 
sens de déplacement du chariot et permet de le 
bloquer à la position désirée. 
Avec une manivelle standard de 250 mm de 
long, le rapport de puissance est de 8:1, ce 
qui est nettement supérieur au résultat obtenu 
avec un palan tout en conservant un poids et un 
encombrement réduits.

MATÉRIAUX – Fabrication en aluminium anodisé dur noir, axe 
central et roulements à billes en acier inox AISI 316. L’utilisation 
d’un cordage de 10 mm est fortement conseillé.

Winch de circuit continu

MODÈLE

Ø CORDAGE mm

PUISSANCE

POIDS kg

VIS Nb x Ø mm

Chariot de génois

Chariot de GV

Ce modèle a été conçu 
pour manœuvrer un 
chariot de tangon mais 
il peut tout aussi bien 
être utile pour les 
chariots de génois ou 
de contrôle  du chariot 
de GV.

La gamme de curseur 
de tangon est en pag. 
119.
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MOD. LD1000

222

149

160

183

29373

700 W

5880

56

207

229

167

160

220

33587

1000 W

6380
56

219

284

197

200

246

423100

85100

62

274

1500 W
278

197

140

246

275100

114100

62

274

LD700 LD1000 LD1500 LD1500HD

10 / 12 12 / 14 12 / 14 12 / 14

15 20 22 22

4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø8

47 x 230 47 x 330 47 x 430 47 x 430

614.219 614.229 614.239 614.239

800 1260 1600 1800 *

0.08 0.10 0.12 0.10 **

Nacira 69, A. De Beaufort & G. Verdier – Ph. Maxime Horlaville

Contrôle continu
Motorisé

Pour l’identification 
correcte du Line-driver, 
il faut ajouter aux 
modèles des tableaux 
/12 ou /24 pour les 
versions 12 ou 24 Volts.

La vitesse du chariot et la charge de travail sont basées sur un contrôle du chariot à 2:1 comme indiqué 
sur le schéma de la page suivante. Dans le cas d’un contrôle direct 1:1 du chariot, la vitesse est doublée et 
la charge réduite de moitié. Sous charge maxi, la vitesse est jusqu’à 30%. Pour les chariots voir pag. 154.

* Pression 100 Bar
** Flux 25 l/min

CONTRÔLE CONTINU MOTORISÉ

Ce système, composé d’un “réa Self-tailing” 
fonctionnant dans les deux sens de rotation 
et d’une motorisation sous le pont, permet le 
contrôle d’un chariot d’écoute de GV. Trois tailles, 
avec des puissances de 700, 1000 et 1500 W, 
sont disponibles en version 12 V ou 24 V. Le 
modèle le plus grand est également disponible 
en version hydraulique: la charge maxi appliquée 
sur la manoeuvre est de 900 kg (Pression 100 
bars) et la vitesse de récupération est fonction du 
débit du système hydraulique.

MODÈLE

POIDS kg

CHARGE DE TRAVAIL kg

VIS Nb. x Ø mm

VITESSE DU CHARIOT m/sec

MOTEUR

TALLE CHARIOT GV mm

Ø CORDAGE mm

CODE CHARIOT GV mm

CONTRÔLE DU CHARIOT 2:1 ↓

Électrique 700 W Électrique 1000 W Électrique 1500 W Hydraulique 25 cc
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MOD. 6320
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CAPTEURS DE 
PROXIMITÉ

BOÎTIER 
DE CONTRÔLE 
DE FIN 
DE COURSE

La vitesse est calculée hors charge sur le 
chariot; à charge maximale le résultat doit être 
diminué de 30%. Deux contacteurs, pour 
les déplacements vers la droite et la gauche, 
un boîtier relais et un disjoncteur thermique 
complètent la partie électrique.

CONTACTEURS BOÎTIER RELAIS DISJONCTEURS

CONTRÔLE DE FIN DE COURSE DU CHARIOT

Pour éviter les surcharges de mauvaises 
utilisations, un contrôle de fin de course du chariot 
est disponible sur demande: deux capteurs de 
proximité-connectés à un boîtier de contrôle-
arrêtent le chariot automatiquement en bout de rail.
Une pastille en acier inox fixée au chariot doit être 
ajoutée pour activer les capteurs de proximité.

Câble rouge
Schéma électrique

Câble bleu
Câble vert: Contrôle de fin de 
course (en option)

BATTERIE

BOÎTIER DE 
CONTRÔLE 
DE FIN DE COURSE

MOTEUR

CONTRÔLE 2:1

BOITIER
RELAIS

DISJONCTEUR
THERMIQUE

C
O

N
TA

C
TE

U
R

G
AU

C
H

E

CAPTEURS 
DE PROXIMITÉ

CAPTEURS 
DE PROXIMITÉ

C
O

N
TAC

TEU
R

D
R

O
IT

CONTRÔLE CONTINU MOTORISÉ:
CHARGES, PUISSANCE et VITESSE 
La charge de traction du line driver, l’intensité 
du courant (Amp) du moteur et la vitesse de 
récupération du cordage sont liés selon les 
graphes obtenus par expérimentation suivant les 
tests de charge et de vitesse. On peut ainsi noter 
clairement, pour chaque modèle, les valeurs de 
charges maxi selon les vitesses de récupération 
et l’intensité électrique maxi.

Une information, incluant les graphes 
liant la charge, l’intensité et la vitesse 
est disponible sur demande.
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CUSTOM

MOD. 2012

MOD. 2033

MOD. 2023

MOD. 2011

MOD. 2032

MOD. 2022

MOD. 2014

MOD. 2031

MOD. 2021

2031 2032 2033

0.87 0.97 1.07

2011 2012 2014

0.38 0.48 0.36

2021 2022 2023

0.43 0.53 0.62

Manivelles de winch

MODÈLE

MODÈLE

MODÈLE

POIGNÈE

POIGNÈE

POIGNÈE

POIDS kg

POIDS kg

POIDS kg

↓ ALUMINIUM (L – 200 mm) 

↓ CHROMÉ (L – 250 mm) ↓ FINITIONS PERSONNALISÉES

↓ ALUMINIUM (L – 250 mm) 

MANIVELLES DE WINCH
Les manivelles ultra-légères en aluminium noir 
qui existent en deux tailles: 200 mm (8”) et 250 
mm (10”) sont complétées par les modèles 
chromé classiques de 250 mm ou finition 
bronze poli naturel. Toutes ces manivelles sont 
disponibles en 3 versions: poignée simple, 
poignée double et l’ergonomique “ball-grip”.
Le bras en aluminium forgé est extrêmement 
léger grâce à l’évidement central et résiste aux 

Finition personnalisée sur demande: poignée  
en bois (MOD. W), bronze naturel (MOD. BN), 
gravures spéciales...

torsions les plus élevées. La poignée, montée  
sur deux roulements à billes, offre une prise 
ferme grâce à son revêtement en caoutchouc.
Tous les modèles sont disponibles avec  
ou sans verrouillage automatique sur le winch.  

La version sans verrouillage est 
indiqué par la mention NL à la  
suite du code.

single

single

single ball-grip

ball-grip

ball-grip double

double

mini ball-grip
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Grand Soleil Yachts, GS34 – Ph. P. Lanfrancotti & F. Taccola

MOD. 2123

MOD. 2122

MOD. 2121

2121 2122 2123

0.43 0.53 0.62

Speedylock

MODÈLE

single ball-grip doublePOIGNÈE

POIDS kg

↓ ALUMINIUM (L – 250 mm) 

Speedylock est la nouvelle manivelle Antal, 
disponible en 250 mm avec poignée simple, “ball 
grip” et double poignée. Bras en aluminium forgé 
anodisé dur noir, poignée grip en caoutchouc 
avec double roulement à billes (sur les modèles 
poignée simple et “ball-grip” uniquement).

Le nouveau concept ergonomique
de la manivelle de winch.
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Série Cam 611

Série Plus & Maxi

Série DV Jammer

Boîtes à réas

Série V-Cam 814

Série V-Cam R814

Série QR

Série V-Grip

Tourelles et taquets

Renvois à bloqueur

Bloqueurs
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CAM
611

CAM 611 / V* V-GRIP* V-CAM R814* / 814*  V-GRIP PLUS*

6 8 10 12 14 10 12 14 12 14 16

Ø = 6 mm 250 400

Ø = 8 mm 380 600 600 600

Ø = 10 mm 500 700 700 850 850 1050

Ø = 12 mm 1000 1000 1000 1200 1200 1400 1400

Ø = 14 mm 1300 1300 1500 1700 1700

Ø = 16 mm 1600 2100

Shogun 50 – Ph. F. Diemer & O. Sodergren

4

3

2

1

* Ces modèles sont équipés de la cam V-Grip protégé par un brevet international.

= CHARGE MAXI DU BLOQUEUR kg

Sélection des bloqueurs

DIAMÈTRE
DU CORDAGE

↓

MODÈLEMODÈLE

Ouverture 
d‘urgence 
sous charge

Récupération 
du cordage 
bloqueur fermé

Distribution 
de la charge

Pression 
sur 3 faces
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V-GRIP MAXI* QR DV JAMMERS

14 16 18 20 22 10 12 14 8 10 12 14 16 18

Ø = 8 mm 1500

Ø = 10 mm 1600 2000

Ø = 12 mm 1400 2200 3000

Ø = 14 mm 1700 1700 3000 4000

Ø = 16 mm 2100 2100 5000

Ø = 18 mm 2600 2600 6000

Ø = 20 mm 3000 3000

Ø = 22 mm 3400

Ocean Tec 50 

4

3

2

1

Le système V-Grip est un brevet international Le système V-Grip est un brevet international 
Antal pour le blocage des cordages, le principe Antal pour le blocage des cordages, le principe 
est basé sur une pression appliquée sur 3 faces est basé sur une pression appliquée sur 3 faces 
du cordage ce qui augmente la friction et par du cordage ce qui augmente la friction et par 
conséquent réduit la pression, afin de ne pas conséquent réduit la pression, afin de ne pas 
altérer les manoeuvres. Tous les bloqueurs Antal altérer les manoeuvres. Tous les bloqueurs Antal 
sauf le Cam 611 sont équipé du système V-Grip.sauf le Cam 611 sont équipé du système V-Grip.

Le système V-Grip possède les caractéristiques Le système V-Grip possède les caractéristiques 
suivantes:suivantes:

Pression sur trois facesPression sur trois faces..  Contrairement  Contrairement  
aux habituelles came plate, le V-Grip  aux habituelles came plate, le V-Grip  
est  constitué d’un came en V qui améliore  est  constitué d’un came en V qui améliore  
la tenue sans abîmer la gaine du cordage.la tenue sans abîmer la gaine du cordage.
Distribution de la chargeDistribution de la charge..  La forme arrondie La forme arrondie 
de la paire base-V-Cam accroît la surface de la paire base-V-Cam accroît la surface 
de contact évitant ainsi que la charge soit de contact évitant ainsi que la charge soit 
concentrée sur un point critique.concentrée sur un point critique.
Récupération du cordage came ferméeRécupération du cordage came fermée..  
La récupération du cordage peut se faire La récupération du cordage peut se faire 
bloqueur fermé, Le cordage se bloque bloqueur fermé, Le cordage se bloque 
automatiquement à la nouvelle position.automatiquement à la nouvelle position.
Ouverture d’urgenceOuverture d’urgence..  Le cordage peut  Le cordage peut  
être relâché sous charge sans l’usage d’un être relâché sous charge sans l’usage d’un 
winch car le mécanisme Antal garanti une winch car le mécanisme Antal garanti une 
ouverture sous pleine charge.ouverture sous pleine charge.

LE SYSTÈME DE BLOQUEUR V-GRIP

Une gamme complète composée de 7 modèles différents pour 
cordages de 6 à 22 mm. Tous les modèles Antal à l’exception 
du Maxi, du QR et du DV-Jammer sont disponibles en versions 
simple, double, triple et quadruple. Le Cam 611 et le Cam 814 
sont également disponible en version “silver” avec la nouvelle 
poignée ergonomique en aluminium anodisé argent.

Les charges indiquées ci-dessous ont été évaluées 
expérimentalement au cours d’une importante série de tests de 
charges. Les meilleurs résultats à l’issu de tests sont obtenus avec 
du Dyneema™ avec une gaine composite Kevlar/Polyester, pendant 
que le traditionnel Dyneema™ avec gaine Polyester pure donne de 
médiocres résultats. Les cordages en version âme/gaine “tout-
Polyester” donnent d’excellents résultats. 

MODÈLEMODÈLE

DIAMÈTRE
DU CORDAGE

↓

Récupération 
du cordage 
bloqueur fermé

GAMME DE BLOQUEURS SÉLECTION DES BLOQUEURS
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Cam 611 – MOD. 513.110
V-Cam 611 – MOD. 500.110

Cam 611 Silver – MOD. 543.110
V-Cam 611 Silver – MOD. 540.110

Heinrich Werft, Yunikon

Série Cam 611

Un seul modèle pour cordages de 6 à 11 mm, Un seul modèle pour cordages de 6 à 11 mm, 
disponible en version simple, double, triple et disponible en version simple, double, triple et 
horizontale. Structure en résine anti-UV avec horizontale. Structure en résine anti-UV avec 
renforts en acier inox, embase en aluminium renforts en acier inox, embase en aluminium 
extrudée, mâchoire en bronze à faible usure, extrudée, mâchoire en bronze à faible usure, 
filoirs en acier inox. Le bloqueur est entièrement filoirs en acier inox. Le bloqueur est entièrement 
démontable pour en faciliter l’entretien. La reprise démontable pour en faciliter l’entretien. La reprise 
sous charge se fait sans ouvrir le bloqueur pour sous charge se fait sans ouvrir le bloqueur pour 
un réglage plus précis, l’ouverture est garantie un réglage plus précis, l’ouverture est garantie 
même sous les plus fortes charges grâce au même sous les plus fortes charges grâce au 
mécanisme exclusif Antal.mécanisme exclusif Antal.

Le Cam 611/V est le nouveau modèle avec Le Cam 611/V est le nouveau modèle avec 
une V-Cam, pour cordages de 6 à 8 mm. une V-Cam, pour cordages de 6 à 8 mm. Cette Cette 
nouvelle version supporte des charges plus élevées: nouvelle version supporte des charges plus élevées: 
400 kg sur du 6 mm et 600 kg sur du 8 mm. 400 kg sur du 6 mm et 600 kg sur du 8 mm. 
Toutes les autres propriétés restant identiques au Cam 611, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous.

CAM 611 AVEC CAME PLATE V-CAM 611 AVEC CAME EN “V”

Les bloqueurs V-Cam 611 sont maintenant disponibles 
en version “silver series”: avec une nouvelle poignée ergonomique 
en aluminium poli et anodisé argent. 
Toutes les autres caractéristiques restant identiques comme 
le montre le tableau ci-joint.

V-CAM 611 SILVER
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118.5

73

79 8.531

118.5

73

79 8.531

V-CAM 611 V-CAM 611 
SILVER

500.110 540.110

6

33 0.37 2 x Ø6

500.120 540.120 62 0.74 4 x Ø6

500.130 540.130 91 1.10 6 x Ø6

500.210 540.210 33 0.51 2 x Ø6 + 1 x Ø5

501.110 541.110

8

33 0.37 2 x Ø6

501.120 541.120 62 0.74 4 x Ø6

501.130 541.130 91 1.10 6 x Ø6

501.210 541.210 33 0.51 2 x Ø6 + 1 x Ø5

514E

514F

514I

CAM 611 CAM 611 SILVER

513.110 543.110

6 / 10

33 0.37 2 x Ø6

513.120 543.120 62 0.74 4 x Ø6

513.130 543.130 91 1.10 6 x Ø6

513.210 543.210 33 0.51 2 x Ø6 + 1 x Ø5

Solution rationnelle développée Solution rationnelle développée 
pour le bloqueur Cam 611 double pour le bloqueur Cam 611 double 
et triple. Monté à l’arrière du et triple. Monté à l’arrière du 
bloqueur, l’organiseur oriente les bloqueur, l’organiseur oriente les 
cordages vers les winchs. Pour plus cordages vers les winchs. Pour plus 
d’informations, voir pag. 53.d’informations, voir pag. 53.

Pour faciliter l’identification Pour faciliter l’identification 
des manoeuvres, 1 jeu de des manoeuvres, 1 jeu de 
69 étiquettes adhésives 69 étiquettes adhésives 
en trois couleurs: rouge, en trois couleurs: rouge, 
vert et noir est disponible.vert et noir est disponible.ORGANISEUR DEUX RÉAS

ÉTIQUETTES CAM 611 ET CAM 814

Simple Double Triple Horizontal

simple

simple

double

double

triple

triple

horizontal

horizontal

simple

double

triple

horizontal

MODÈLE

MODÈLE VERSION

Anglais

Français

Italien

MODÈLE

MODÈLE

MODÈLE

Ø CORD.
mm

Ø CORD.
mm

AVEC CAME EN “V”

AVEC CAME PLATE

TYPE

TYPE

VIS Nb x Ø 
mm

VIS Nb x Ø 
mm

LARGEUR 
mm

LARGEUR 
mm

POIDS 
kg

POIDS 
kg
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V-Cam 814 – MOD. 509.111

V-Cam 814 Silver – MOD. 549.111

RM 1180 – Ph. O. Blanchet

Série V-Cam 814

Trois bloqueurs pour cordages de 8-10, 10-12 et Trois bloqueurs pour cordages de 8-10, 10-12 et 
12-14 mm; disponibles en version simple, double, 12-14 mm; disponibles en version simple, double, 
triple ou quadruple. Le V-Cam 814 est fabriqué à triple ou quadruple. Le V-Cam 814 est fabriqué à 
partir d’une coque structurelle en résine résistante partir d’une coque structurelle en résine résistante 
aux UV, avec renforts internes en acier inox, une aux UV, avec renforts internes en acier inox, une 
embase aluminium et enfin une came avec un embase aluminium et enfin une came avec un 
mécanisme en acier inox Aisi 316. Le nouveau mécanisme en acier inox Aisi 316. Le nouveau 
mécanisme permet une ouverture aisée sous fortes mécanisme permet une ouverture aisée sous fortes 
charges. La “V-Cam” est de taille plus importante, charges. La “V-Cam” est de taille plus importante, 
ce qui réduit les dommages sur les gaines des ce qui réduit les dommages sur les gaines des 
cordages et permet une tenue supérieure en charge. cordages et permet une tenue supérieure en charge. 
Il est conçu pour pouvoir reprendre la tension bloqueur fermé. 
Le bloqueur est entièrement démontable pour la maintenance 
courante ou la réparation.

Les bloqueurs V-Cam 814 sont maintenant Les bloqueurs V-Cam 814 sont maintenant 
disponibles en version “silver series”: avec une disponibles en version “silver series”: avec une 
nouvelle poignée ergonomique en aluminium poli et nouvelle poignée ergonomique en aluminium poli et 
anodisé argent. Toutes les autres caractéristiques anodisé argent. Toutes les autres caractéristiques 
restant identiques comme le montre le tableau ci-joint.restant identiques comme le montre le tableau ci-joint.

V-CAM 814 V-CAM 814 SILVER
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R3.14 3

R4.14 4

R5.14 5

R6.14 6

R7.14 7

513.032 3

514.032 4

515.032 5

516.032 6

517.032 7

V-CAM 814 V-CAM 814 
SILVER

509.111 549.111

8 / 10

36 0.60 2 x Ø6

509.121 549.121 65 1.10 4 x Ø6

509.131 549.131 94 1.60 6 x Ø6

509.141 549.141 123 2.10 8 x Ø6

509.111H 549.111H 36 0.72 2 x Ø8 + 1 x Ø5

509.112 549.112

10 / 12

36 0.60 2 x Ø8

509.122 549.122 65 1.10 4 x Ø8

509.132 549.132 94 1.60 6 x Ø8

509.142 549.142 123 2.10 6 x Ø8

509.112H 549.112H 36 0.72 2 x Ø8 + 1 x Ø5

509.113 549.113

12 / 14

36 0.60 2 x Ø8

509.123 549.123 65 1.10 4 x Ø8

509.133 549.133 94 1.60 6 x Ø8

509.143 549.143 123 2.10 6 x Ø8

509.113H 549.113H 36 0.72 2 x Ø8 + 1 x Ø5

78

154.5

105 13.536

78

154.5

105 13.536

Le renvoi multiple à faible friction sans réas Le renvoi multiple à faible friction sans réas 
est très léger et apporte une solution compacte est très léger et apporte une solution compacte 
pour les cordages jusqu’à 12 mm. Pour plus pour les cordages jusqu’à 12 mm. Pour plus 
d’informations, voir pag. 187.d’informations, voir pag. 187.

Permet aux manoeuvres d’être guidées en Permet aux manoeuvres d’être guidées en 
sortie des bloqueurs vers différents winchs.sortie des bloqueurs vers différents winchs.
Pour plus d’informations, voir pag. 53.Pour plus d’informations, voir pag. 53.

RENVOI MULTIPLE À FAIBLE FRICTIONBOÎTE A RÉAS POUR V-CAM 814

MODÈLEMODÈLE Nb TROUSNb RÉAS

SimpleSimple DoubleDouble TripleTriple QuadrupleQuadruple HorizontalHorizontal

simple

simple

simple

double

double

double

triple

triple

triple

quadruple

quadruple

quadruple

horizontal

horizontal

horizontal

MODÈLE MODÈLE Ø CORD.
mm TYPE VIS Nb x Ø 

mm
LARGEUR 

mm
POIDS 

kg
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1

2

3

4

5

4000

3000

2000

1000

8 10 12 14 16 18

5000

6000

Kg

1000

700

400

100

8 10 12 14

1300

1600

Kg

600

850

1200

1500

78

148.4

36.5

105 17.225

78

148.4

36.5

105 17.225

LOAD

Ø CORDAGE 
mm

Série V-Cam R814

La nouvelle série de bloqueurs Antal pour  La nouvelle série de bloqueurs Antal pour  
des charges allant jusqu’à 1500 kg. Elle est  des charges allant jusqu’à 1500 kg. Elle est  
équipée de la grande came en V: le système équipée de la grande came en V: le système 
V-Grip Antal. Trois tailles pour cordages de V-Grip Antal. Trois tailles pour cordages de 
8-10, 10-12 et 12-14 mm en cinq versions: 8-10, 10-12 et 12-14 mm en cinq versions: 
simple, double, triple, quadruple et en montage simple, double, triple, quadruple et en montage 
horizontal. horizontal. 

Batteries de cinq et plus sur demande.Batteries de cinq et plus sur demande.

Les charges maximale du diagrame ont été obtenues après  
unesérie de tests intensifs pour diférents diamètres de cordage.

Les valeurs de charges les plus élevées peuvent endommager
les gaines des cordages, jamais le bloqueur.

Les tests révèlent de meilleurs résultats sur des cordages
Dyneema™ avec une gaine composite kevlar/polyester pendant
que des gaines pure polyester sur une âme Dyneema™ montrent
des résultats très médiocres. Une gaine polyester sur une âme
polyester se comporte beaucoup mieux.

En cas de relâchement sous charge du bloqueur il faut
considérer un modèle plus petit. Par exemple, si un cordage  
de 10mm glisse dans un modèle 10-12 alors il est préférable
d’utiliser un bloqueur 8-10.

V-GRIP
Le V-Grip est un système de blocage 
de bout breveté par Antal. Le principe 
se base sur une pressionappliquée 
sur 3 faces du cordage pour une adhérence 
plus grande et de fait moins de pression,
ce qui limite l’usure des manoeuvres.

REPRISE SOUS CHARGE
La reprise sous charge du cordage peut 
sefaire avec la poignée du bloqueur fermée.
Le cordage se bloque automatiquement
dans la nouvelle position sans glissement.

OUVERTURE
Le cordage peut être relâché sous charge, 
le mécanisme Antal permet l’ouverture 
sous conditions extrêmes, mais il est 
préférable d’utiliser le winch pour limiter 
l’usure du cordage.

V-CAM R814

Nouveau design low profile pour une ergonomie maximale.

Le nouveau R814 est une version évoluée du précédent 814 
décrit en page 42. Il apporte les améliorations suivantes:

Platines guides inox
L’entrée du cordage est protégée par des guides en inox
pour une meilleure protection lisse.

Lumières de rinçage
Rincer avec de l’eau claire au travers des lumières
latérales.

Anneau de sortie
L’anneau à faible friction en sortie est intégré à l’embase
du bloqueur pour une plus grande résistance latérale.

Étiquettes de manoeuvres
Kit d’étiquettes de manoeuvres disponibles en Anglais,
Français et Italien. MOD. 513E, 513F, 513I. Chaque kit
comprend 3 planches de 23 étiquettes en 3 couleurs noir,
vert, rouge pour un total de 69.

Inclinaison verticale en sortie
L’embase a une inclinaison de 3° vers le haut pour une
meilleure orientation du cordage vers le winch.
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512.111

8 / 10

36.5 0.56 2 x Ø8

512.121 65.5 1.05 4 x Ø8

512.131 94.5 1.50 6 x Ø8

512.141 123.5 2.00 8 x Ø8

512.111H - 0.70 2 x Ø8 + 1 x Ø5

512.112

10 / 12

36.5 0.56 2 x Ø8

512.122 65.5 1.05 4 x Ø8

512.132 94.5 1.50 6 x Ø8

512.142 123.5 2.00 8 x Ø8

512.112H - 0.70 2 x Ø8 + 1 x Ø5

512.113

12 / 14

36.5 0.56 2 x Ø8

512.123 65.5 1.05 4 x Ø8

512.133 94.5 1.50 6 x Ø8

512.143 123.5 2.00 8 x Ø8

512.113H - 0.70 2 x Ø8 + 1 x Ø5

78

148.4

36.5

105 17.225

R3.14 3

R4.14 4

R5.14 5

R6.14 6

R7.14 7

513.032 3

514.032 4

515.032 5

516.032 6

517.032 7

Le renvoi multiple à faible friction sans réas Le renvoi multiple à faible friction sans réas 
est très léger et apporte une solution compacte est très léger et apporte une solution compacte 
pour les cordages jusqu’à 12 mm. Pour plus pour les cordages jusqu’à 12 mm. Pour plus 
d’informations, voir pag. 187.d’informations, voir pag. 187.

Permet aux manoeuvres d’être guidées en Permet aux manoeuvres d’être guidées en 
sortie des bloqueurs vers différents winchs.sortie des bloqueurs vers différents winchs.
Pour plus d’informations, voir pag. 53.Pour plus d’informations, voir pag. 53.

RENVOI MULTIPLE À FAIBLE FRICTIONBOÎTE A RÉAS POUR V-CAM 814

MODELMODEL N° TROUSN° RÉAS

Les bloqueurs sont équipés de guides en entrée et en sortie
pour permettre de petites déviations des manoeuvres. 

Pour des angulations importantes l’utilisation de boites à réas 
ou de filoirs multiples sont recommandés.

simple

simple

simple

double

double

double

triple

triple

triple

quadruple

quadruple

quadruple

horizontal

horizontal

horizontal

MODÈLE Ø CORD.
mm TYPE VIS Nb x Ø 

mm
LARGEUR 

mm
POIDS 

kg

simple double triple quadruple horizontal
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V-Grip Plus – MOD. 508.141

V-Grip Maxi – MOD. 508.114

Class40 Leyton – A. Le Vaillant, Ph. Christophe Breschi

3 bloqueurs pour cordages de 10-12, 12-14 et 3 bloqueurs pour cordages de 10-12, 12-14 et 
14-16 mm; disponibles en version simple, double 14-16 mm; disponibles en version simple, double 
ou triple. ou triple. 
Le corps est en aluminium anodisé dur noir, Le corps est en aluminium anodisé dur noir, 
la came, le mécanisme et le levier sont fabriqués la came, le mécanisme et le levier sont fabriqués 
en acier inox Aisi 316. L’ouverture sous charge en acier inox Aisi 316. L’ouverture sous charge 
est possible, avec prudence, sans reprise au est possible, avec prudence, sans reprise au 
winch. Conçu pour reprendre la tension came winch. Conçu pour reprendre la tension came 
fermée, la manoeuvre une fois reprise se bloque fermée, la manoeuvre une fois reprise se bloque 
automatiquement à la nouvelle position sans automatiquement à la nouvelle position sans 
glisser.glisser.

5 bloqueurs pour cordages jusqu’à 22 mm, 5 bloqueurs pour cordages jusqu’à 22 mm, 
seulement disponibles en version simple!seulement disponibles en version simple!
Corps en aluminium anodisé dur noir, came, Corps en aluminium anodisé dur noir, came, 
mécanisme et le levier fabriqué en acier inox mécanisme et le levier fabriqué en acier inox 
Aisi 316. L’ouverture sous charge est possible, Aisi 316. L’ouverture sous charge est possible, 
avec prudence, sans reprise au winch.avec prudence, sans reprise au winch.

Conçu pour reprendre la tension came fermée, Conçu pour reprendre la tension came fermée, 
la manoeuvre une fois reprise se bloque la manoeuvre une fois reprise se bloque 
automatiquement à la nouvelle position sans automatiquement à la nouvelle position sans 
glisser.glisser.

V-GRIP PLUS V-GRIP MAXI

Série Plus & Maxi
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MOD. 524.052

→

V-
G

R
IP

 P
LU

S 523.042 3

524.042 4

525.042 5

526.042 6

V-
G

R
IP

 M
A

X
I 523.052 3

524.052 4

525.052 5

526.052 6

Pegasus 50, Marine Design – Ph. Samo Vidic

93

192

128 1846

102

223

137 2363

10 / 12

41 1.10 2 x Ø10

80 2.20 4 x Ø10

119 3.30 6 x Ø10

12 / 14

41 1.10 2 x Ø10

80 2.20 4 x Ø10

119 3.30 6 x Ø10

14 / 16

41 1.10 2 x Ø10

80 2.20 4 x Ø10

119 3.30 6 x Ø10

12 / 14

44 1.40 2 x Ø10

14 / 16

16 / 18

18 / 20

20 / 22

Permet aux manoeuvres d’être guidées Permet aux manoeuvres d’être guidées 
en sortie des bloqueurs vers différents winchs.en sortie des bloqueurs vers différents winchs.
Pour plus d’informations, voir pag. 53.Pour plus d’informations, voir pag. 53.

BOÎTE A RÉAS V-GRIP PLUS ET MAXI
MODÈLE Nb. RÉAS

508.121

508.114

simple

508.122P

508.116

double

508.123

508.118

triple

508.141

508.120

508.142

508.122

simple

simple

508.143

double

double

508.161

triple

triple

508.162

508.163

MODÈLE

MODÈLE

Ø CORD.
mm

Ø CORDAGE
mm

TYPE VIS Nb x Ø 
mm

VIS Nb x Ø 
mm

LARGEUR 
mm

LARGEUR 
mm

POIDS 
kg

POIDS 
kg

V-GRIP PLUS

V-GRIP MAXI

simple

simple

double triple
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MOD. 506.101 MOD. 506.121 MOD. 506.141

1 2 3

Poignée supérieure
Marque “free line” Levier de blocage

Série QR
→ QR14

QR est le nouveau coinceur Antal qui possède QR est le nouveau coinceur Antal qui possède 
la plus haute charge de tenue et permet une la plus haute charge de tenue et permet une 
ouverture même sous pleine charge. QR permet ouverture même sous pleine charge. QR permet 
d’ouvrir avec la poignée et libérer le cordage d’ouvrir avec la poignée et libérer le cordage 
sans l’aide du winch. Deux modèles pour sans l’aide du winch. Deux modèles pour 
cordages de 10 et 12 mm (cordages de 10 et 12 mm (SWL – 1600SWL – 1600, , 22002200  
et et 30003000  kgkg) sont disponibles en standard, avec ) sont disponibles en standard, avec 
embase et en montage à plat.embase et en montage à plat.

Le coinceur peut être ouvert en levant Le coinceur peut être ouvert en levant 
la poignée supérieure, puis redescendue la poignée supérieure, puis redescendue 
elle fait apparaître une marque “free line” elle fait apparaître une marque “free line” 
qui laisse le cordage libre coinceur fermé.qui laisse le cordage libre coinceur fermé.
Pour passer de libre à bloqué, faire remonter Pour passer de libre à bloqué, faire remonter 
le levier de blocage, la marque “free line” le levier de blocage, la marque “free line” 
va disparaître et le cordage sera bloqué.va disparaître et le cordage sera bloqué.
Il est possible de reprendre la tension Il est possible de reprendre la tension 
du cordage dans les deux positions libre du cordage dans les deux positions libre 
et fermé. et fermé. 

Le DV-grip est un système de blocage consistant Le DV-grip est un système de blocage consistant 
en 2 blocs opposés ayant chacun une gorge en 2 blocs opposés ayant chacun une gorge 
en V, il en résulte un grip sur 4 faces à rapprocher en V, il en résulte un grip sur 4 faces à rapprocher 
des 2 faces des jammers conventionnels avec des 2 faces des jammers conventionnels avec 
les avantages suivants:les avantages suivants:
•	•	 Moindre usure des cordagesMoindre usure des cordages
•	•	 Puissance de tenue supérieurePuissance de tenue supérieure
•	•	 Taille et poids réduitsTaille et poids réduits

DOUBLE V-GRIP A LARGAGE RAPIDE ‘QR’

OUVERTURE ET BLOCAGE

DV, DOUBLE V-GRIP

DOUBLE V-GRIPDOUBLE V-GRIP

Les valeurs de charges maximales sont basées sur des cordages 
en Dyneema™ et en polyester avec des gaines différentes. 
Les cordages Dyneema™ avec gaines kevlar-polyester donnent 
de bien meilleurs résultats que les cordages Dyneema™ avec 
gaines polyester seul. 

Ces derniers ont des performances faibles, et les tests effectués 
ont montrés que les simples cordages polyester (âme et gaine 
polyester) donnaient de meilleurs résultats. La charge max est la 
limite du cordage, pas celle du bloqueur. Des marges de sécurité 
appropriées doivent être observées aux charges maximum.

CHARGES MAXIMALES
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H

L1
L2

T

H

LT

H

T

L

506.101 10 154 170 96 34 1.00 3 x Ø8

506.121 12 176 193 101 37 1.35 3 x Ø10

506.141 14 203 222 109 40 1.70 3 x Ø10

506.106 10 216 102 34 1.12 2 x Ø10

506.126 12 249 109 37 1.52 2 x Ø12

506.146 14 280 117 40 2.10 2 x Ø12

506.103 10 170 115 34 1.14 3 x Ø8

506.123 12 183 125 37 1.54 3 x Ø10

506.143 14 203 133 40 1.90 2 x Ø12

Ice Yacht 52

MODÈLE

MODÈLE

MODÈLE

Ø CORD.
mm

Ø CORD.
mm

Ø CORD.
mm

L1
mm

L
mm

L
mm

L2
mm

H
mm

H
mm

H
mm

T
mm

T
mm

T
mm

POIDS
kg

POIDS
kg

POIDS
kg

GOUJONS
Nb x Ø mm

VIS 
Nb x Ø mm

VIS 
Nb x Ø mm

MODÈLES STANDARD JAMMER QRMODÈLES STANDARD JAMMER QR

JAMMER QR AVEC EMBASE DE MONTAGEJAMMER QR AVEC EMBASE DE MONTAGE

JAMMER QR EN MONTAGE À PLATJAMMER QR EN MONTAGE À PLAT

Goujons, écrous et rondelles sont fournis.

Quand il n’est pas possible d’accéder aux vis de fixation en dessous du jammer (par exemple 
sur un mât), Antal propose une embase spéciale de montage qui peut être fixée par 2 vis (inclus).

Les jammers QR sont également disponible en montage latéral; le même modèle peut être monté 
indifféremment à droite ou à gauche. Vis, rondelles, et écrous en inox Aisi 316, sont inclus.
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MOD. 505.081

MOD. 505.101

MOD. 505.121
MOD. 505.141

4000

3000

2000

1000

8 10 12 14 16 18

5000

6000

Kg

1000

700

400

100

8 10 12 14

1300

1600

Kg1

1

*

*

2

2

3

3

Le DV Jammer est un système de blocage pour Le DV Jammer est un système de blocage pour 
les cordages Dyneemales cordages Dyneema™™ high tech aux charges  high tech aux charges 
très élevées autant que pour les cordages très élevées autant que pour les cordages 
polyester, où la tenue est exceptionnelle.polyester, où la tenue est exceptionnelle.
Six modèles pour des cordages de 8 à 18 mm Six modèles pour des cordages de 8 à 18 mm 
sont disponibles. Cela couvre une large gamme sont disponibles. Cela couvre une large gamme 
de bateaux pouvant aller jusqu’à 100’ de long.de bateaux pouvant aller jusqu’à 100’ de long.
Les DV Jammer de tailles 8 et 10 ont la même Les DV Jammer de tailles 8 et 10 ont la même 
empreinte de perçage, et il en va de même pour empreinte de perçage, et il en va de même pour 
les tailles 12-14 et 16-18.les tailles 12-14 et 16-18.

Des marges de sécurité appropriées doivent être prises 
en compte pour les charges maxi. Le charge limite maximum 
indiquée est celle du cordage. Les valeurs maxi ci-dessus 
ne s’appliquent pas pour les cordages Dyneema™ avec gaine

polyester qui ont une valeur inférieure aux charges maximum 
recommandées. Les tests avec des cordages Polyester (âme et gaine 
polyester) montrent que la limite est la charge de rupture du cordage 
lui-même, avec des valeurs proches des charges maxi indiquées.

Les valeurs de tests ont été obtenues avec des Les valeurs de tests ont été obtenues avec des 
cordages en âme Dyneemacordages en âme Dyneema™™ et différentes gaines: et différentes gaines:
•	•	 DyneemaDyneema™™ avec gaine Polyester avec gaine Polyester
•	•	 DyneemaDyneema™™ avec gaine mixte Kevlar-polyester avec gaine mixte Kevlar-polyester

Les résultats indiqués dans le graphique Les résultats indiqués dans le graphique 
ci-dessous correspondent à la rupture de la gaine ci-dessous correspondent à la rupture de la gaine 
et le rippage de l’âme. et le rippage de l’âme. 

Les cordages Dyneema™ avec gaine Kevlar-polyester donnent 
de bien meilleurs résultats aux tests que les cordages Dyneema™ 
avec gaine polyester qui ont de mauvaises performances, inférieures 
même aux cordages tout polyester (âme et gaine polyester).

Le DV-grip est un système de blocage consistant Le DV-grip est un système de blocage consistant 
en 2 blocs opposés ayant chacun une gorge  en 2 blocs opposés ayant chacun une gorge  
en V, il en résulte un grip sur 4 faces à rapprocher en V, il en résulte un grip sur 4 faces à rapprocher 
des 2 faces des jammers conventionnels avec  des 2 faces des jammers conventionnels avec  
les avantages suivants:les avantages suivants:
•	•	 Moindre usure des cordagesMoindre usure des cordages
•	•	 Puissance de tenue supérieurePuissance de tenue supérieure
•	•	 Taille et poids réduitsTaille et poids réduits

DV JAMMER RÉSULTATS DE TESTS ET CHARGE MAX

DV – DOUBLE V-GRIP

DOUBLE V-GRIPDOUBLE V-GRIP

DV est un produit Antal breveté.

Dyneema™ avec gaine mixte Kevlar-polyester

Charge maxi

Dyneema™ avec gaine polyester

LOAD

Ø CORDAGE 
mm

Série DV Jammer
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H

LT

H

LT

H

L

T

505.081 505.082 8 126 86
34

0.60 4 x Ø6

505.101 505.102 10 141 90 0.69 4 x Ø8

505.121 505.122 12 169 108
42

1.20
4 x Ø10

505.141 505.142 14 185 113 1.36

505.161 505.162 16
209 125 50 2.20 4 x Ø12

505.181 505.182 18

505.086 505.087 8 134 93
34

0.69 4 x Ø6

505.106 505.107 10 149 97 0.79 4 x Ø8

505.126 505.127 12 178 118
42

1.39
4 x Ø10

505.146 505.147 14 194 123 1.57

505.166 505.167 16
218 135 50 2.56 4 x Ø12

505.186 505.187 18

505.083 505.085 8 135 95
34

0.63 4 x Ø6

505.103 505.105 10 150 99 0.72 5 x Ø6

505.123 505.125 12 179 118
42

1.22 4 x Ø8

505.143 505.145 14 195 123 1.35 5 x Ø8

505.163 505.165 16
213 135 50 2.47

6 x Ø8

505.183 505.185 18 8 x Ø8

DV STANDARD 
↓ MODEL 

DV STANDARD 
↓ MODEL 

DV STANDARD 
↓ MODEL 

CONTRÔLE
À DISTANCE 

↓ MODEL 

CONTRÔLE
À DISTANCE 

↓ MODEL 

CONTRÔLE
À DISTANCE 

↓ MODEL 

Ø CORD.
mm

Ø CORD.
mm

Ø CORD.
mm

L
mm

L
mm

L
mm

H
mm

H
mm

H
mm

T
mm

T
mm

T
mm

POIDS
kg

POIDS
kg

POIDS
kg

GOUJONS
Nb x Ø mm

VIS
Nb x Ø mm

VIS
Nb x Ø mm

MODÈLES STANDARDS MODÈLES STANDARDS 
& CONTRÔLE A DISTANCE& CONTRÔLE A DISTANCE

AVEC EMBASE DE FIXATIONAVEC EMBASE DE FIXATION

MONTAGE À PLATMONTAGE À PLAT

Six modèles sont proposés pour des cordages de 8, 10, 12, 14, 16 et 18 mm. Six modèles sont proposés pour des cordages de 8, 10, 12, 14, 16 et 18 mm. 
Une version avec Une version avec ““contrôle à distancecontrôle à distance”” est disponible: ce modèle n’est pas  est disponible: ce modèle n’est pas 
pourvu du contrôle d’ouverture manuel du dessus, l’ouverture est assurée par pourvu du contrôle d’ouverture manuel du dessus, l’ouverture est assurée par 
un bout de contrôle. Goujons, écrous et rondelles sont un bout de contrôle. Goujons, écrous et rondelles sont fournisfournis..

Lorsqu’il n’y pas de possibilité d’accéder aux goujons, écrous et rondelles en Lorsqu’il n’y pas de possibilité d’accéder aux goujons, écrous et rondelles en 
dessous du Jammer (en montage de mât par exemple), Antal propose une dessous du Jammer (en montage de mât par exemple), Antal propose une 
embase spéciale de fixation qui peut être montée  par l’extérieur avec 4 vis embase spéciale de fixation qui peut être montée  par l’extérieur avec 4 vis 
(non fournies). Les 4 vis de montage de l’embase (non fournies). Les 4 vis de montage de l’embase ne sont pas inclusesne sont pas incluses..

Les DV Jammers sont également disponibles en montage à plat; un même Les DV Jammers sont également disponibles en montage à plat; un même 
modèle peut être monté à gauche ou à droite. Les vis, rondelles et écrous modèle peut être monté à gauche ou à droite. Les vis, rondelles et écrous 
en Inox AISI 316 sont fournis. Vis, rondelles et écrous sont en Inox AISI 316 sont fournis. Vis, rondelles et écrous sont inclusinclus..
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68

132

87 1530

507.111

8 / 10 / 12

34 0.55 2 x Ø6

507.121 67 1.10 4 x Ø6

507.131 101 1.45 6 x Ø6

507.112

10 / 12 / 14

34 0.55 2 x Ø8

507.122 67 1.10 4 x Ø8

507.132 101 1.45 6 x Ø8

507.113 12 / 14 / 16 34 0.55 2 x Ø8

MOD. 534.032

507.111

Neo 350

simple

double

double

simple

simple

triple

triple

Ø CORDAGE
mm TYPE VIS Nb x Ø 

mm
LARGEUR 

mm
POIDS 

kg

Série V-grip

La structure du levier, du mécanisme interne et La structure du levier, du mécanisme interne et 
de came en “V” est en inox Aisi 316, la structure de came en “V” est en inox Aisi 316, la structure 
externe en aluminium anodisé dur noir. externe en aluminium anodisé dur noir. 

3 modèles pour cordages de 8-12, 10-14,  3 modèles pour cordages de 8-12, 10-14,  
et 12-16 mm se composent en version simple,  et 12-16 mm se composent en version simple,  
double et triple. A charges égales c’est le double et triple. A charges égales c’est le 
bloqueur le plus compact du marché et convient bloqueur le plus compact du marché et convient 
pour les montages où l’espace est réduit.pour les montages où l’espace est réduit.

BLOQUEURS V-GRIP

MODÈLE

V-GRIP

Permet aux manoeuvres d’être guidées en Permet aux manoeuvres d’être guidées en 
sortie des bloqueurs vers différents winchs.sortie des bloqueurs vers différents winchs.
Pour plus d’informations, voir pag. 53.Pour plus d’informations, voir pag. 53.

BOÎTE A RÉAS POUR V-GRIP

single double triple
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↓
V-

C
A

M
 R

81
4

V-
C

A
M

 8
14

513.032 3 90 0.18

500 28 30 14 39

3 x Ø6

514.032 4 120 0.22 4 x Ø6

515.032 5 150 0.27 5 x Ø6

516.032 6 180 0.32 6 x Ø6

517.032 7 210 0.37 7 x Ø6

V-
G

R
IP

 P
LU

S 523.042 3 125 0.43

1000 38 39 16 46

3 x Ø8

524.042 4 165 0.57 4 x Ø8

525.042 5 205 0.71 5 x Ø8

526.042 6 245 0.85 6 x Ø8

V-
G

R
IP

 M
A

X
I 523.052 3 138 0.50

1000 43 44 20 46

3 x Ø8

524.052 4 182 0.65 4 x Ø8

525.052 5 226 0.83 5 x Ø8

526.052 6 270 1.00 6 x Ø8

V-
G

R
IP

533.032 3 100 0.19

500 28 35 19 38

3 x Ø6

534.032 4 135 0.24 4 x Ø6

535.032 5 170 0.30 5 x Ø6

536.032 6 205 0.35 6 x Ø6

MOD. 522.031

MOD. 525.052

522.031

2

88

0.16

1000 kg

22

50

28

36

2 x Ø8

B

H

A

C

AC

H

B

VIS Nb x Ø mm

B mm

LARGEUR mm

H mm

A mm

RÉAS MATÉRIAU résine

C mm

POIDS kg

SWL* kg

RÉAS NOMBRE 

MODÈLE (for CAM 611)

MODÈLE LARGEUR 
mm

POIDS 
kg

SWL* 
kg

VIS Nb x Ø 
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

H 
mm

RÉAS

MATERIAL

résine

résine

aluminium

aluminium

N

Boîtes à réas

Solution rationnelle développée pour le bloqueur Solution rationnelle développée pour le bloqueur 
Cam 611 double et triple. Monté à l’arrière du Cam 611 double et triple. Monté à l’arrière du 
bloqueur, l’organiseur oriente les cordages vers bloqueur, l’organiseur oriente les cordages vers 
les winchs.les winchs.

Permet aux manoeuvres d’être guidées en sortie des bloqueurs vers différents winchs.Permet aux manoeuvres d’être guidées en sortie des bloqueurs vers différents winchs.
Livré Livré avec la visserieavec la visserie..

ORGANISEUR DEUX RÉAS

BOÎTE A RÉAS POUR V-GRIP

* SWL s’applique sur un réa seul.
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I
L

502.011 3 / 7 27 48 2 x Ø4

502.22/37 6 / 10 37 64 2 x Ø5

502.022 6 / 12 42 70 2 x Ø5

502.033 10 / 14 52 86 2 x Ø6

59

28
64

74

104

360°

82

147

148

60

360°

Tourelles et taquetsTourelles et taquets

Le dessin spécial des dents permet d’insérer facilement le cordage entre les mâchoires. Le dessin spécial des dents permet d’insérer facilement le cordage entre les mâchoires. 
En plastique avec renforts verticaux en acier inox. Vis livrées d’origine.En plastique avec renforts verticaux en acier inox. Vis livrées d’origine.

L’embase en aluminium pivote sur 360° sur un 
roulement à billes en Torlon. La tourelle est 
équipée de deux poulies Ø 28 mm pour cordage 
jusqu’à Ø10 mm.
 
MOD. 522.022
Fixation – vis 3 x Ø5 mm (inclus)
Poids – 0.23 kg
SWL sur le cam cleat – 150 kg

L’embase en aluminium pivote sur 360° sur un 
double roulement à billes en Torlon. Le système 
est complété par une poulie Ø60 mm pour 
cordage jusqu’à Ø12 mm.
 
MOD. 522.140 
Fixation – vis 4 x Ø6 mm (inclus)
Poids – 0.82 kg
SWL sur le cam cleat – 200 kg

SERVO CLEAT

TOURELLE AVEC SERVO CLEAT

POULIE ET SERVO CLEAT

MODÈLE
Ø 

CORDAGE
mm

I
mm

L
mm

VIS
Nb x Ø mm
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Saphire, FM27 – Ph. C. Maletto

851.065* 6  / 12 65 116 800 0.23 2 x Ø8

851.080 6  / 14 80 131 1000 0.33 2 x Ø8

851.100 6  / 16 100 152 2000 0.65 2 x Ø10

851.125 10  / 18 125 174 3500 1.10 4 x Ø10

852.065* 6  / 12 65 116 800 0.38 2 x Ø8

852.080 6  / 14 80 131 1000 0.56 2 x Ø8

852.100 8  / 16 100 152 2000 1.50 2 x Ø10

852.125 10  / 18 125 174 3500 1.85 4 x Ø10

L

D

La fixation se fait par vis à empreinte. La fixation se fait par vis à empreinte. 
Le blocage est inefficace sous fortes charges Le blocage est inefficace sous fortes charges 
et ne sert uniquement qu’au blocage temporaire et ne sert uniquement qu’au blocage temporaire 
du cordage sous charges modérées. du cordage sous charges modérées. 
Les renvois sont disponibles droit ou gauche.Les renvois sont disponibles droit ou gauche.

Livrés avec les vis, écrous et rondelles inox de Livrés avec les vis, écrous et rondelles inox de 
fixation.fixation.

Les réas sont en résine haute résistance, montés Les réas sont en résine haute résistance, montés 
sur palier en fibre composite et guidés par deux sur palier en fibre composite et guidés par deux 
roulements latéraux à billes. Ils ne nécessitent roulements latéraux à billes. Ils ne nécessitent 
aucun entretien ni graissage.aucun entretien ni graissage.

Les joues en aluminium haute résistance sont Les joues en aluminium haute résistance sont 
usinées avec les angles arrondis pour éviter tout usinées avec les angles arrondis pour éviter tout 
dommage aux cordages et anodisé dur pour dommage aux cordages et anodisé dur pour 
protéger du ragage et de la corrosion.protéger du ragage et de la corrosion.

La came est en aluminium et intègre un ressort La came est en aluminium et intègre un ressort 
d‘ouverture automatique: il suffit de retendre le d‘ouverture automatique: il suffit de retendre le 
cordage pour dégager la came.cordage pour dégager la came.

L’aspect est compact avec le levier du blocage L’aspect est compact avec le levier du blocage 
complètement intégré entre les joues.complètement intégré entre les joues.

Renvois à bloqueurRenvois à bloqueur

MODÈLE

↓ SIMPLE

↓ DOUBLE

Ø CORDAGE
mm

VIS
Nb x Ø mm

D
mm

L
mm

SWL
kg

POIDS
kg

VOILE VOILE

WINCH

GAUCHE DROIT

Les renvois sont disponibles droit 
ou gauche, ajouter LEFT ou RIGHT 
à la référence lors de la commande.

* Le plus petit modèle (D = 65) ne comporte pas de ressort d’ouverture automatique.
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58

76

84

95

62

80

92

96

98

101

105

106

Poulies série mini inox

Poulies XXL

Série inox A316

Poulie de mat

Poulies OPF

Poulies Looper

Renvois avec axe creux

Boîtes à réas

Série Tulip

Poulies spéciales

Dynablocks

Poulies ouvrantes

Poulies
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MOD. 00301

MOD. 03411M

34x6 40x8

34x6 40x8

MOD. 04013M

Mini650 Proto, Speedy Gonzales – J. Thompson

Mini s.steel blocks

Cette série de petites poulies offre une charge 
de travail très importante (SWL: 34x6 = 400 kg, 
40x8 = 500 kg) tout en étant compacte et légère.
Le réa est réalisé en résine avec double 
roulement de billes latérales. Les joues sont 
en acier inox AISI 316 soigneusement poli. 
Les matériaux de haute qualité garantissent 
le produit de toutes maintenances.

POULIES SÉRIE MINI 34X6 ET 40X8

Réa en résine avec double roulement à billes 
captives latérales.

Tous les modèles sont disponibles avec taquet 
coinceur. Ajouter C à la référence lors de la commande.

Tous les modèles sont disponibles avec une tête 
émerillon. Ajouter SW à la référence lors de la commande.

↓ RÉA

↓ CAM CLEAT

↓ TÊTE ÉMERILLON

Ø – 34 mm
CORDAGE – 6 mm
SWL – 400 kg

TAILLE – 34x6
POIDS – (+)42 g
CHARGE MAXI – 80 kg

TAILLE – 34x6
POIDS – (+)15 g
CHARGE MAXI – 400 kg

Ø – 40 mm
CORDAGE – 8 mm
SWL – 500 kg

TAILLE – 40x8
POIDS – (+)42 g
CHARGE MAXI – 80 kg

TAILLE – 40x8
POIDS – (+)20 g
CHARGE MAXI – 500 kg
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MOD. 03413M

MOD. 00324

MOD. 00306

MOD. 00316

MOD. 00305

MOD. 00303

MOD. 00321MOD. 00320

MOD. 00301 MOD. 00302

MOD. 00330 MOD. 00331

MOD. 00322

MOD. 00304

MOD. 00311

MOD. 00323

RÉA 34 mm pour CORDAGE 6 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 400 kg

PLAT PONT
POIDS* – 36 g • SWL – 400 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

Cette poulie est fournie avec les modèles 
00323 et 00324.

Ø – 34 mm
CORDAGE – 8 mm
SWL – 400 kg

RENVOIS DU BAS VERTICAL
POIDS* – 65 g • SWL – 400 kg 
VIS – 2xØ5 mm (inclus)

* Vis non inclus

TRIPLE À RINGOT TÊTE FIXE
POIDS – 102 g
SWL – 600 kg

RENVOI INCLINÉ ORIENTABLE
POIDS* – 46 g • SWL – 400 kg 
VIS – 1xØ6 mm (inclus)

TRIPLE TÊTE FIXE
POIDS – 94 g
SWL – 600 kg

DOUBLE TÊTE FIXE
POIDS – 82 g
SWL – 600 kg

SIMPLE À RINGOT PLIÉE
POIDS – 43 g
SWL – 400 kg

SIMPLE PLIÉE
POIDS – 40 g
SWL – 400 kg

SIMPLE AVEC MANILLE
POIDS – 44 g
SWL – 400 kg

SIMPLE À RINGOT AVEC MANILLE
POIDS – 52 g
SWL – 400 kg

VIOLON AVEC MANILLE
POIDS – 65 g
SWL – 400 kg

VIOLON À RINGOT AVEC MANILLE
POIDS – 76 g
SWL – 400 kg

SUR PONTET AVEC RESSORT
POIDS* – 46 g • SWL – 400 kg 
VIS – 2xØ4 mm (inclus)

DOUBLE À RINGOT TÊTE FIXE
POIDS – 90 g
SWL – 600 kg

RENVOI VERTICAL
POIDS* – 55 g • SWL – 400 kg 
VIS – 2xØ5 mm (inclus)Les poulies verticales (MOD. 

00323 et 00324 en p. 59, MOD.  
00423 et 00424 en p. 60) peuvent 
être regroupées en batterie, liées 
par un axe central pivot. Ajouter 
le nombre d’éléments au code du 
modèle, comme dans l’exemple 
suivant: 00323/2, 00323/3, 
00323/n pour des batteries de 
respectivement 2, 3 et N° pièces.

↓ POULIES MULTIPLES VERTICALES
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MOD. 04514M

MOD. 00424

MOD. 00423

MOD. 00406MOD. 00405

MOD. 00403

MOD. 00401 MOD. 00402

MOD. 00404

MOD. 00421MOD. 00420

MOD. 00430 MOD. 00431

MOD. 00422

MOD. 00411

MOD. 00416

RÉA 40 mm pour CORDAGE 8 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 500 kg

PLAT PONT
POIDS* – 50 g • SWL – 500 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

* Vis non inclus

TRIPLE À RINGOT TÊTE FIXE
POIDS – 143 g
SWL – 600 kg

RENVOI INCLINÉ ORIENTABLE
POIDS* – 64 g • SWL – 500 kg 
VIS – 1xØ6 mm (inclus)

TRIPLE TÊTE FIXE
POIDS – 132 g
SWL – 600 kg

DOUBLE TÊTE FIXE
POIDS – 115 g
SWL – 600 kg

SIMPLE À RINGOT PLIÉE
POIDS – 60 g
SWL – 500 kg

SIMPLE PLIÉE
POIDS – 56 g
SWL – 500 kg

SIMPLE AVEC MANILLE
POIDS – 62 g
SWL – 500 kg

SIMPLE À RINGOTAVEC MANILLE
POIDS – 73 g
SWL – 500 kg

VIOLON AVEC MANILLE
POIDS – 91 g
SWL – 500 kg

VIOLON À RINGOT AVEC MANILLE
POIDS – 106 g
SWL – 500 kg

SUR PONTETAVEC RESSORT
POIDS* – 64 g • SWL – 500 kg 
VIS – 2xØ5 mm (inclus)

DOUBLE À RINGOT TÊTE FIXE
POIDS – 126 g
SWL – 600 kg

Cette poulie est fournie avec les modèles 
00423 et 00424.

Ø – 45 mm
CORDAGE – 8 mm
SWL – 600 kg

RENVOIS DU BAS VERTICAL
POIDS* – 91 g • SWL – 600 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

RENVOI VERTICAL
POIDS* – 77 g • SWL – 600 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)
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MOD. 00402BMOD. 00401B

MOD. 00430BMOD. 00402B

MOD. 00431BMOD. 00430B

Caravela 950

RÉA 40 mm pour CORDAGE 8 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 500 kg

SIMPLE À RINGOT
POIDS – 68 g
SWL – 500 kg

POULIE VIOLON
POIDS – 80 g
SWL – 500 kg

VIOLON  À RINGOT
POIDS – 90 g
SWL – 500 kg

SIMPLE POULIE
POIDS – 58 g

SWL – 500 kg

SIMPLE À RINGOT
POIDS – 68 g

SWL – 500 kg

POULIE VIOLON
POIDS – 80 g

SWL – 500 kg

Les têtes de ces poulies sont démontables à 
l’aide de vis pour le montage facile d’œils épissés 
sur des cordages. Quatre modèles: simple, simple 

à ringot, violon, et violon à ringot, pour réaliser 
des palans démultipliés de 2:1, 3:1 et 4:1. 
Le cordage n’est pas fourni.

POULIES ET PALANS

PUISSANCE 2:1

PUISSANCE 3:1

PUISSANCE 4:1
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T

D4

D3D2D1

04919F 48 18 20 16 15 2200 43

05114M* 50 14 12 8 10 600 30

06016F 60 16 15 12 12 800 46

06421F 64 21 25 20 16 3500 78

07016F 70 16 15 12 12 1300 66

08019F 80 19 20 16 14 2200 98

10021A 100 21 25 20 16 3500 164

12025A 120 25 30 24 18 5000 420

14025A 140 25 40 32 20 7000 580

MOD. 01001

Poulies OPF

Désormais une référence, la poulie Antal 
“One Piece Frame” sans axes ni vis ni écrous 
est une solution légère et résistante: constitué 
d’un corps monobloc en aluminium anodisé 
dur noir avec film type Téflon. Une gamme 
complète de poulies avec réas allant de 50 
à 160 mm. en versions simple, double, triple, 
violon, et plat pont, pour sanglage ou avec 
manille. Les charges d’utilisation (SWL) 
sont basées sur les gammes de manilles HR 
disponibles.

SÉRIE OPF

Fabriqué en acier inox à très haute 
résistance, elle permet 3 positions: 
en mode émerillon, en mode blocage 
longitudinal ou en mode blocage 
transversal. Fournies avec manilles HR.

Le corps monobloc issu d’une extrusion est la solution la plus 
résistante et la plus légère, qui s’abstient de tout assemblage par 
vis ou rivets. L’usinage numérique est du type CNC poli, anodisé 
dur noir puis traité au téflon.

Le réa en résine haute résistance (aluminium sur grands modèles) 
a un insert fibres composites qui vient en rotation sur une 
entretoise en acier inox usiné poli : la garantie d’une friction 
minimale même sous fortes charges et sans lubrifiants. Les 
roulements latéraux à billes captives, participent à la réduction 
de friction, et permettent un démontage et un entretien très 
facile.Les réas sont fournit avec l’entretoise inox polie et sont 
disponibles séparément.

Insert en Composite Fibre

Roulement 
à billes

Entretoise 
inox poli

↓ LA TÊTE ÉMERILLON HR

↓ CORPS MONOBLOC “ONE PIECE FRAME”

↓ LE RÉA “COMPOSITE FIBRE”

MODÈLE
DE RÉA MATÉRIAUX

résine

résine

résine

aluminium

résine

résine

résine

aluminium

aluminium

D1 mm T mm D2 mm D3 mm D4 mm SWL kg POIDS g

* Sans palier avec fibres composites
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C

A

B

L
A

J 60 6 12 12 100

J1 80 8 14.5 15 150

J2 80

10 18

17
190

J1 100 19

J2 100 25 260

SN

50
700 1370 16 45

60

70 960 2000 16 45

80 1280 3600 21 60

100 2800 7000 26 80

C
YBA049 50 0.08

YBA052 60 0.13

YBA056 70 0.15

Amel 50 – Ph. R. Christol

TÊTE ÉMERILLON 
ALLONGÉE

MOUSQUETON*

TAQUET COINCEUR

MODÈLE

MODÈLE

MODÈLE

POULIE Ø
mm

POULIE Ø
mm

TAQUET COINCEUR 
ASSEMBLY

A
mm

A
mm

POULIE Ø
mm

POIDS
kg

B
mm

L
mm

SWL**
kg

BL**
kg

C
mm

TAILLE DE CHARIOT
mm

Pour les jonctions stand-up des chariots à billes (pages 130, 134-137). Pour commander les poulies avec 
un émerillon long spécial, ajouter J à la suite de la référence du modèle.

* Mousqueton Wichard HR → cette option est compatible seulement avec les poulies simples et les 
poulies violons. Pour commander les poulies avec un mousqueton, ajouter SN à la suite de la référence 
du modèle. Mousqueton AISI 316 pour tailles 50-60, mousqueton Wichard HR pour tous les autres.

** SWL (charge de travail) et BL (charge de rupture) données par le fabricant.

Disponible pour tous les modèles de taille 50, 60 et 70 mm. Réglable sur trois positions. 
Pour commander les poulies avec taquet coinceur, ajouter C à la suite de la référence du modèle.

Sur demande, les poulies Antal peuvent être livrées avec une tête émerillon allongée ou avec 
un mousqueton Wichard HR. 

TÊTES SPÉCIALES

Les poulies Antal de la série OPF sont fournis avec des manilles: AISI 316 sur les tailles 50 et 60 et HR sur les tailles 70 et plus. 
Pour les charges de rupture (BL) et les charges de travail (SWL) des manilles se reporter aux tableaux pag. 203.
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MOD. 00506

MOD. 00516

MOD. 00507

MOD. 00517

MOD. 00508

MOD. 00505

MOD. 00503

MOD. 00501

MOD. 00511

MOD. 00502

MOD. 00512

MOD. 00504

Poulies 50

Dans la série OPF 50 les réas 
sont rivetés et non démontables.

TRIPLE À RINGOT
POIDS* – 240 g
SWL – 800 kg • MANILLE – 6 mm

RENVOI DE DRISSE VERTICAL FIXE
POIDS** – 75 g • SWL – 600 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

POULIE VIOLON
POIDS* – 122 g
SWL – 600 kg • MANILLE – 5 mm

RENVOI DU BAS VERTICAL FIXE
POIDS** – 89 g • SWL – 600 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

VIOLON À RINGOT
POIDS* – 136 g
SWL – 600 kg • MANILLE – 5 mm

POULIE TRIPLE
POIDS* – 225 g
SWL – 800 kg • MANILLE – 6 mm

POULIE DOUBLE
POIDS* – 169 g
SWL – 800 kg • MANILLE – 6 mm

POULIE ÉMERILLON
POIDS* – 90 g
SWL – 600 kg • MANILLE – 5 mm

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS** – 71 g • SWL – 600 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

POULIE À RINGOT
POIDS* – 104 g
SWL – 600 kg • MANILLE – 5 mm

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS** – 141 g • SWL – 600 kg 
VIS – 3xØ6 mm (inclus)

DOUBLE À RINGOT
POIDS* – 184 g
SWL – 800 kg • MANILLE – 6 mm

RÉA 50 mm pour CORDAGE 10 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 600 kg

Réglable sur 3 positions en 
simple, double et triple. Pour 
les poulies avec taquet ajouter 
C au code initial.

SWL – 100 kg
POIDS + 80 g

* Avec manille
** Sans vis Taille réelle →

↓ TAQUET COINCEUR
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MOD. 7105MOD. 00513

MOD. 00507/9 MOD. 00508/9

MOD. 00509 MOD. 00510

MOD. Y-B0747

MOD. 006SSMOD. 005SS

MOD. Y-B0746

CNSM, LaCinquanta 2020 – Ph. A. Carloni

Pag. 203 → plus d’info

WEB → Liaison par bout

POULIE SUR CADÈNE EN U
POIDS – 129 g • SWL – 500 kg 
SCREWS – 2xØ5 mm (included)

POULIE VIOLON WEB
POIDS* – 85 g
SWL – 600 kg

VIOLON À RINGOT WEB
POIDS* – 100 g
SWL – 600 kg

SIMPLE À SANGLER
POIDS* – 64 g
SWL – 600 kg

À SANGLER À RINGOT
POIDS* – 78 g
SWL – 600 kg

↓ Le blocage de tête émerillon et la manille sont toujours inclus, mais sont aussi disponibles séparément. ↓

Blocage de tête longitudinal 
ou transversal pour poulies doubles 
ou triples.

MANILLE 6 mm (AISI316)
POIDS – 26 g • SWL – 800 kg 
Pour poulies doubles et triples

MANILLE 5 mm (AISI316)
POIDS – 15 g • SWL – 600 kg 
Pour poulies simples

Blocage de tête longitudinal ou 
transversal pour poulies simples.
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MOD. 00606

MOD. 00607

MOD. 00608

MOD. 00609

MOD. 00610

MOD. 00605

MOD. 00603

MOD. 00601 MOD. 00602

MOD. 00604

RM 970 – Ph. A. De Buyzer

Poulies 60

TRIPLE À RINGOT
POIDS* – 0.43 kg
SWL – 1300 kg • MANILLE – 8 mm

POULIE VIOLON
POIDS* – 0.21 kg
SWL – 800 kg • MANILLE – 6 mm

VIOLON À RINGOT
POIDS* – 0.23 kg
SWL – 800 kg • MANILLE – 6 mm

SIMPLE À SANGLER
POIDS* – 0.10 kg
SWL – 800 kg • Liaison par bout

À SANGLER À RINGOT
POIDS* – 0.12 kg
SWL – 800 kg • Liaison par bout

POULIE TRIPLE
POIDS* – 0.41 kg
SWL – 1300 kg • MANILLE – 8 mm

POULIE DOUBLE
POIDS* – 0.31 kg
SWL – 1300 kg • MANILLE – 8 mm

POULIE ÉMERILLON
POIDS* – 0.16 kg
SWL – 800 kg • MANILLE – 6 mm

POULIE À RINGOT
POIDS* – 0.18 kg
SWL – 800 kg • MANILLE – 6 mm

DOUBLE À RINGOT
POIDS* – 0.33 kg
SWL – 1300 kg • MANILLE – 8 mm

RÉA 60 mm pour CORDAGE 12 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 800 kg

Réglable sur 3 positions en 
simple, double et triple. Pour 
les poulies avec taquet ajouter 
C au code initial.

SWL – 150 kg
POIDS + 0.13 kg

* Avec manille
** Sans vis

Taille réelle →

↓ TAQUET COINCEUR
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MOD. 7106

MOD. 7206

MOD. 00616

MOD. 7306

MOD. 00617

MOD. 00615

MOD. 00612

MOD. 00613

MOD. 00614

MOD. 00611

MOD. Y-B0749

MOD. 006SSMOD. 005SS

MOD. Y-B0748

                  510 

Pag. 203 → plus d’infos

Pag. 200 → plus d’infos

RENVOI DE DRISSE VERTICAL FIXE
POIDS** – 0.14 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

Pag. 201 → plus d’infos

RENVOI DU BAS VERTICAL FIXE
POIDS** – 0.18 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 0.32 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS** – 0.23 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 3xØ6 mm (inclus)

POULIE SUR CADÈNE EN U
POIDS – 0.22 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 0.26 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS** – 0.13 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

↓ Le blocage de tête émerillon et la manille sont toujours inclus, mais sont aussi disponibles séparément. ↓

Blocage de tête longitudinal 
ou transversal pour poulies doubles 
ou triples.

MANILLE 8 mm (AISI316)
POIDS – 62 g • SWL – 1300 kg 
Pour poulies doubles et triples

MANILLE 6 mm (AISI316)
POIDS – 26 g • SWL – 800 kg 
Pour poulies simples

Blocage de tête longitudinal ou 
transversal pour poulies simples.
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MOD. 00706

MOD. 00707

MOD. 00708

MOD. 00709

MOD. 00710

MOD. 00705

MOD. 00703

MOD. 00701

MOD. 00702

MOD. 00704

Poulies 70

TRIPLE À RINGOT
POIDS* – 0.52 kg
SWL – 2200 kg • MANILLE HR – 8 mm

POULIE VIOLON
POIDS* – 0.26 kg
SWL – 1300 kg • MANILLE HR – 6 mm

VIOLON À RINGOT
POIDS* – 0.28 kg
SWL – 1300 kg • MANILLE HR – 6 mm

SIMPLE À SANGLER
POIDS – 0.14 kg
SWL – 1300 kg • Liaison par bout

À SANGLER À RINGOT
POIDS – 0.16 kg
SWL – 1300 kg • Liaison par bout

POULIE TRIPLE
POIDS* – 0.50 kg
SWL – 2200 kg • MANILLE HR – 8 mm

POULIE DOUBLE
POIDS* – 0.38 kg
SWL – 2200 kg • MANILLE HR – 8 mm

POULIE ÉMERILLON
POIDS* – 0.20 kg
SWL – 1300 kg • MANILLE HR – 6 mm

POULIE À RINGOT
POIDS* – 0.22 kg
SWL – 1300 kg • MANILLE HR – 6 mm

DOUBLE À RINGOT
POIDS* – 0.40 kg
SWL – 2200 kg • MANILLE HR – 8 mm

RÉA 70 mm pour CORDAGE 12 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 1300 kg

Réglable sur 3 positions en 
simple, double et triple. Pour 
les poulies avec taquet ajouter 
C au code initial.

SWL – 150 kg
POIDS + 0.15 kg

Taille réelle ↑

↓ TAQUET COINCEUR

* Avec manille
** Sans vis
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MOD. Y-B0749

MOD. 008HRMOD. 006HR

MOD. Y-B0748

MOD. 7108

MOD. 7208

MOD. 00716

MOD. 7308

MOD. 00717

MOD. 00715

MOD. 00712

MOD. 00713

MOD. 00714

MOD. 00711

Cima Boats, Wevo650 – M. Sericano, Ph. B. Pitscheider 

↓ Le blocage de tête émerillon et la manille sont toujours inclus, mais sont aussi disponibles séparément. ↓

Blocage de tête longitudinal 
ou transversal pour poulies doubles 
ou triples.

MANILLE HR 8 mm (AISI316)
POIDS – 62 g • SWL – 2200 kg 
Pour poulies doubles et triples

MANILLE HR 6 mm (AISI316)
POIDS – 26 g • SWL – 1300 kg 
Pour poulies simples

Blocage de tête longitudinal ou 
transversal pour poulies simples.

Pag. 203 → plus d’infos

Pag. 200 → plus d’infos

RENVOI DE DRISSE VERTICAL FIXE
POIDS** – 0.18 kg • SWL – 1300 kg 
VIS – 2xØ8 mm (inclus)

Pag. 201 → plus d’infos

RENVOI DU BAS VERTICAL FIXE
POIDS** – 0.20 kg • SWL – 1300 kg 
VIS – 2xØ8 mm (included)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 0.75 kg • SWL – 1300 kg 
VIS – 4xØ6 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS** – 0.26 kg • SWL – 1300 kg 
VIS – 3xØ8 mm (included)

POULIE SUR CADÈNE EN U
POIDS – 0.32 kg • SWL – 1300 kg 
VIS – 2xØ8 mm (inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 0.41 kg • SWL – 1300 kg 
VIS – 4xØ6 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS** – 0.16 kg • SWL – 1300 kg 
VIS – 2xØ8 mm (inclus)
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MOD. 00816

← MOD. 00815

← MOD. 00813

← MOD. 00814

MOD. 00809

MOD. 00812

MOD. 00808

MOD. 00811 MOD. 00803

MOD. 00801 MOD. 00802

MOD. 00807

MOD. 00810

Poulies 80 RÉA 80 mm pour CORDAGE 14 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 2200 kg

RENVOI DE DRISSE VERTICAL FIXE
POIDS** – 0.27 kg • SWL – 2200 kg 
VIS – 2xØ10 mm (inclus)

MOD. 008HR 
MANILLE HR, Ø8 mm 
POIDS – 62 g
SWL – 2200 kg

MOD. Y-B0750 
Pour blocage longitudinal 
ou transversal. Blocage de 
tête émerillon et manille sont 
toujours inclus.

POULIE VIOLON
POIDS* – 0.44 kg
SWL – 2200 kg • MANILLE HR – 8 mm

VIOLON À RINGOT
POIDS* – 0.48 kg
SWL – 2200 kg • MANILLE HR – 8 mm

SIMPLE À SANGLER
POIDS – 0.22 kg
SWL – 2200 kg • Liaison par bout

À SANGLER À RINGOT
POIDS – 0.26 kg
SWL – 2200 kg • Liaison par bout

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS** – 0.29 kg • SWL – 2200 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS** – 0.57 kg • SWL – 2200 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 0.93 kg • SWL – 2200 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

POULIE DOUBLE
POIDS* – 0.54 kg
SWL – 3500 kg • MANILLE HR – 10 mm

POULIE SUR CADÈNE EN U
POIDS – 0.54 kg • SWL – 2200 kg 
VIS – 2xØ10 mm (inclus)

POULIE ÉMERILLON
POIDS* – 0.34 kg
SWL – 2200 kg • MANILLE HR – 8 mm

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 0.61 kg • SWL – 2200 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

POULIE À RINGOT
POIDS* – 0.38 kg
SWL – 2200 kg • MANILLE HR – 8 mm

Taille réelle →

* Avec manille
** Sans vis

→ MOD. 7110 (pag. 203)

→ MOD. 7210 (pag. 200)

→ MOD. 7310 (pag. 201)
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MOD. 01016

← MOD. 01015

← MOD. 01014

MOD. 01009

MOD. 01012 

MOD. 01008

MOD. 01011

MOD. 01003

MOD. 01001 MOD. 01002

MOD. 01007

MOD. 01010

Poulies 100 RÉA 100 mm pour CORDAGE 16 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 3500 kg

RENVOI DE DRISSE VERTICAL FIXE
POIDS** – 0.63 kg • SWL – 3500 kg 
VIS – 2xØ12 mm (inclus)

MOD. 010HR 
MANILLE HR, Ø10 mm 
POIDS – 114 g
SWL – 3500 kg

MOD. Y-B0751 
Pour blocage longitudinal 
ou transversal. Blocage de 
tête émerillon et manille sont 
toujours inclus.

POULIE VIOLON
POIDS* – 0.90 kg
SWL – 3500 kg • MANILLE HR – 10 mm

VIOLON À RINGOT
POIDS* – 0.90 kg
SWL – 3500 kg • HR SHACKLE – 10 mm

SIMPLE À SANGLER
POIDS – 0.41 kg
SWL – 3500 kg • Liaison par bout

À SANGLER À RINGOT
POIDS – 0.48 kg
SWL – 3500 kg • Liaison par bout

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS** – 0.56 kg • SWL – 3500 kg 
VIS – 4xØ10 mm + 1xØ8 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS** – 1.29 kg • SWL – 3500 kg 
VIS – 4xØ10 mm + 1xØ8 mm (incl.)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 1.35 kg • SWL – 3500 kg 
VIS – 4xØ10 mm (inclus)

POULIE DOUBLE
POIDS* – 1.02 kg
SWL – 5000 kg • MANILLE HR – 12 mm

POULIE ÉMERILLON
POIDS* – 0.63 kg
SWL – 3500 kg • MANILLE HR – 10 mm

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 1.01 kg • SWL – 3500 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

POULIE À RINGOT
POIDS* – 0.70 kg
SWL – 3500 kg • MANILLE HR – 10 mm

Taille réelle →

→ MOD. 7212 (pag. 200)

→ MOD. 7312 (pag. 201)
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MOD. 01210

MOD. 01211

MOD. 01212

← MOD. 01214

← MOD. 01215

MOD. 01216 MOD. 01216Z

MOD. 01209

MOD. 01201

MOD. 01202

Poulies 120 RÉA 120 mm pour CORDAGE 18 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 5000 kg

À SANGLER À RINGOT
POIDS – 0.88 kg
SWL – 5000 kg • Liaison par bout

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS** – 0.80 kg • SWL – 5000 kg 
VIS – 5xØ10 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS** – 1.97 kg • SWL – 5000 kg 
VIS – 5xØ10 mm (inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 1.70 kg • SWL – 5000 kg 
VIS – 4xØ10 mm (non inclus)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 2.00 kg • SWL – 5000 kg 
VIS – 4xØ10 mm (non inclus)

RENVOI DE DRISSE VERTICAL FIXE
POIDS** – 0.96 kg • SWL – 5000 kg 
VIS – 2xØ14 mm (inclus)

RENVOI DE DRISSE VERTICAL FIXE
POIDS** – 1.25 kg • SWL – 7000 kg 
VIS – 3xØ14 mm (inclus)

SIMPLE À SANGLER
POIDS – 0.74 kg
SWL – 5000 kg •  Liaison par bout

POULIE ÉMERILLON
POIDS* – 1.08 kg
SWL – 5000 kg • MANILLE HR – 12 mm

POULIE À RINGOT
POIDS* – 1.22 kg
SWL – 5000 kg •MANILLE HR – 12 mm Taille réelle →

* Avec manille
** Sans vis

MOD. 012HR 
MANILLE HR, Ø12 mm 
POIDS – 186 g
SWL – 5000 kg

MOD. Y-B0752 
Pour blocage longitudinal 
ou transversal. Blocage de 
tête émerillon et manille sont 
toujours inclus.

→ MOD. 7214 (pag. 200)

→ MOD. 7314 (pag. 201)



73

MOD. 01410

MOD. 01411

MOD. 01412

← MOD. 01414

← MOD. 01415

MOD. 01409

MOD. 01401

MOD. 01402

Poulies 140 RÉA 140 mm pour CORDAGE 20 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 7000 kg

À SANGLER À RINGOT
POIDS – 1.28 kg
SWL – 7000 kg • Liaison par bout

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS** – 1.25 kg • SWL – 7000 kg 
VIS – 5xØ12 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS** – 2.60 kg • SWL – 7000 kg 
VIS – 5xØ12 mm (inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 2.60 kg • SWL – 7000 kg 
VIS – 6xØ10 mm (non inclus)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 3.70 kg • SWL – 7000 kg 
VIS – 6xØ10 mm (non inclus)

SIMPLE À SANGLER
POIDS – 1.08 kg
SWL – 7000 kg • Liaison par bout

POULIE ÉMERILLON
POIDS* – 1.50 kg
SWL – 7000 kg •MANILLE HR – 14 mm

POULIE À RINGOT
POIDS* – 1.70 kg
SWL – 7000 kg • MANILLE HR – 14 mm

Taille réelle →

* Avec manille
** Sans vis

MOD. 014HR 
MANILLE HR, Ø14 mm 
POIDS – 298 g
SWL – 6500 kg

MOD. Y-B0846 
Pour blocage longitudinal 
ou transversal. Blocage de 
tête émerillon et manille sont 
toujours inclus.

→ MOD. 7216 (pag. 200)

→ MOD. 7316 (pag. 201)
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E6/60 E6/75 E7/60 E7/75 E8/60 E8/75

6:1 7:1 8:1

800 1000 800 1000 800 1000

60 75 60 75 60 75

50 60 50 60 50 60

MOD. E6/60
→ → →

MOD. 00501

MOD. 00631C MOD. 00632C MOD. 00633C

MOD. 00503 MOD. 00501 MOD. 00504 MOD. 00501 MOD. 00505

MOD. E7/60 MOD. E8/60

MOD. E6/75

MOD. 00601

MOD. 00731C MOD. 00732C MOD. 00733C

MOD. 00603 MOD. 00601 MOD. 00604 MOD. 00601 MOD. 00605

MOD. E7/75 MOD. E8/75

Palans de GV

Ces systèmes de palans sont particulièrement adaptés aux écoutes de GV. Désormais 2 tailles sont disponible:
Taille 60 pour bateaux jusqu’à 36’ et écoute jusqu’à Ø 10 mm, poulie principale Ø 60 mm avec Cam-Cleat, 
poulies secondaires Ø 50 mm, Charge de Travail Utile SWL = 800 kg.
Taille 75 pour bateaux jusqu’à 40’ et écoute jusqu’à Ø 12 mm, poulie principale Ø 75 mm avec Cam-Cleat, 
poulies secondaires Ø 60 mm, Charge de Travail Utile SWL = 1000 kg.

Tous les réas sont fabriqués en résine HRM haute résistance avec 2 roulements à billes latéraux..

SYSTÈMES DE PALANS DE GV

MODÈLE

POULIES 
SECONDAIRES Ø mm

POULIES 
PRIMAIRES Ø mm

SWL kg

PUISSANCE
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F4/8 F4/12 F6

4:1 4:1 6:1

8:1 12:1 18:1

800 800 1000

60 60 60

0.88 0.92 1.54

75

MOD. 00320

8:1

4:1 MOD. 992.602

MOD. 922.602

MOD. 00321

MOD. 00605

MOD. 993.603

J-Boats, J80 – Ph. C. Breschi

MOD. F4/8 MOD. F6MOD. F4/12

MOD. 00321

MOD. 992.603

12:1

4:1

18:1

6:1

La configuration adoptée pour ces palans permet d’en améliorer l’efficacité grâce à l’utilisation de réas 
de grand diamètre, elle assure également la rotation libre des émerillons, ce qui facilite l’orientation 
du palan sur les deux bords. Enfin le système à deux vitesses permet de réduire significativement la 
longueur d’écoute. Les deux vitesses sont utilisées sur deux sorties séparées.

Cordage de 10 mm pour le palan principal et 6 mm pour le palan fin.

PALANS DE GV À DEUX VITESSES: 4/8, 4/12 ET 6/18

MODÈLE

1ére VITESSE

2éme VITESSE

SWL kg

RÉA Ø mm

POIDS TOTAL kg

POUR BATEAUX JUSQU’À 36’ POUR BATEAUX JUSQU’À 40’
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T

D4

D3D2D1

15029A 150 29 40 34 20 6500 0.90

18035A 180 35 50 40 24 9000 1.40

21843A 220 40 60 40 33 13000 3.20

24856A 250 56 65 48 40 20000 4.70

Vismara, VM50 Twin

Toutes les poulies de la gamme “Composite 
Fibre” sont équipées de réas à palier en fibres 
composites et de roulements latéraux à billes 
captives en Delrin. Le réa ne nécessite aucun 
graissage et se démonte facilement pour un 
nettoyage éventuel. 

Les joues, en alliage d’aluminium 3571 TA16 
anodisé dur, sont totalement protégées contre 
l’abrasion et la corrosion. Toutes le arêtes sont 
adoucies pour faciliter la manipulation des 
poulies. Les boulons ont été remplacés par 
des vis à empreinte et des axes, entraînant une 
diminution significative du poids et l’élimination 
de tout élément saillant. L’émerillon en acier, 
pivote sur une rondelle en fibre et peut facilement 
se bloquer dans l’une des deux positions 
principales.

SÉRIE FIBRES COMPOSITES

Les tailles 150, 180, 220 et 250 utilisent toujours des réas en aluminium anodisé dur. Le palier principal est en fibre composite 
haute résistance imprégnée de substances lubrifiantes. Deux roulements latéraux à billes captives en Delrin améliorent encore la rotation 
sans friction du réa.
Les réas sont fournis avec l’entretoise inox, et sont disponibles séparément.

↓ RÉAS EN RÉSINE HAUTE RÉSISTANCE

MODÈLE
DE RÉA MATERIAUX

aluminium

aluminium

aluminium

aluminium

D1 
mm

T 
mm

D2 
mm

D3 
mm

D4 
mm

SWL 
kg

POIDS 
kg

Poulies XXL
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MOD. 910.155Z

MOD. 940.155Z

MOD. 831.154

← MOD. 812.154

← MOD. 813.154

MOD. 832.154

MOD. 981.154

MOD. 911.154

MOD. 941.154

Poulies XXL 150 RÉA 150 mm pour CORDAGE 20 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 6500 kg

POULIE À SANGLER • RENFORCÈE
POIDS – 1.90 kg
SWL – 8000 kg • Liaison par bout

À SANGLER AVEC RINGOT • RENFORCÈE
POIDS – 2.02 kg
SWL – 8000 kg • Liaison par bout

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 1.40 kg • SWL – 6500 kg 
VIS – 2xØ10 + 2xØ12 + 1xØ14 mm 

(inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 3.10 kg • SWL – 6500 kg 
VIS – 6xØ10 mm (non inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE À VISSER
POIDS – 4.10 kg • SWL – 6500 kg 
VIS – 6xØ10 mm (non inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 2.30 kg • SWL – 6500 kg 
VIS – 2xØ10 + 2xØ12 + 1xØ14 mm 

(inclus)

VIOLON AVEC RINGOT
POIDS – 2.80 kg
SWL – 6500 kg • MANILLE HR – 14 mm

POULIE SIMPLE
POIDS – 1.80 kg
SWL – 6500 kg • MANILLE HR – 14 mm

POULIE AVEC RINGOT
POIDS – 2.00 kg
SWL – 6500 kg • MANILLE HR – 14 mm

Taille réelle →

→ MOD. 7216 (pag. 200)

→ MOD. 7316 (pag. 201)
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MOD. 940.185

← MOD. 812.184

MOD. 832.184

← MOD. 813.184

MOD. 831.184

MOD. 910.185

MOD. 911.184

MOD. 941.184

Poulies XXL 180 RÉA 180 mm pour CORDAGE 24 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 9000 kg

À SANGLER AVEC RINGOT
POIDS – 2.70 kg
SWL – 9000 kg • Liaison par bout

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 5.25 kg • SWL – 9000 kg 
VIS – 6xØ10 mm (non inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 3.65 kg • SWL – 9000 kg 
VIS – 3xØ10 + 2xØ14 + 1xØ16 mm 

(inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE À VISSER
POIDS – 6.60 kg • SWL – 9000 kg 
VIS – 6xØ10 mm (non inclus)

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 2.30 kg • SWL – 9000 kg 
VIS – 3xØ10 + 2xØ14 +1xØ16 mm 

(inclus)

POULIE À SANGLER
POIDS – 2.60 kg
SWL – 9000 kg • Liaison par bout

POULIE SIMPLE
POIDS – 2.85 kg
SWL – 9000 kg • MANILLE HR – 16 mm

POULIE AVEC RINGOT
POIDS – 3.20 kg
SWL – 9000 kg • MANILLE HR – 16 mm

Taille réelle →

→ MOD. 7321 (pag. 201)

→ MOD. 7220 (pag. 200)



MOD. 940.225

MOD. 940.255

MOD. 910.225

MOD. 910.255

MOD. 911.224

MOD. 911.254

MOD. 941.224

MOD. 941.254

Poulies XXL 220

Poulies XXL 250

RÉA 220 mm pour CORDAGE 30 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 13000 kg

RÉA 250 mm pour CORDAGE 40 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 20000 kg

À SANGLER AVEC RINGOT
POIDS – 8.25 kg
SWL – 13000 kg • Liaison par bout

À SANGLER AVEC RINGOT
POIDS – 11.05 kg
SWL – 20000 kg • Liaison par bout

POULIE À SANGLER
POIDS – 7.65 kg
SWL – 13000 kg • Liaison par bout

POULIE À SANGLER
POIDS – 10.35 kg
SWL – 20000 kg • Liaison par bout

POULIE SIMPLE
POIDS – 9.60 kg
SWL – 13000 kg • MANILLE HR – 20 mm

POULIE SIMPLE
POIDS – 14.35 kg
SWL – 20000 kg • MANILLE HR – 24 mm

POULIE AVEC RINGOT
POIDS – 10.20 kg
SWL – 13000 kg • MANILLE HR – 20 mm

POULIE AVEC RINGOT
POIDS – 15.05 kg
SWL – 20000 kg • MANILLE HR – 24 mm

Taille réelle (MOD. 911.224) →

POULIES XXL
POUR BASTAQUES  
DE MAXI-YACHT

CUSTOM SUR DEMANDE

RÉA Ø – 450 mm
CORDAGE Ø – 30 mm
POIDS – 32 kg
SWL – 52000 kg

Réas à palier en fibres
composites et roulements
latéraux à billes captives  
en Torlon.
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1 2 3

Pour une “Looper à transfiler” La poulie sans 
boucle démontable est disponible. Le cordage 
n’est, dans ce cas, pas inclus.

Pour cette version sans boucle démontable il 
suffit de remplacer le préfixe LS par LL dans la 
référence produit.

Par exemple
LS1080 est la Looper 80 mm. avec boucle, 
LL1080 est la même sans boucle.

Looper series

LOOPER est une poulie ultra légère monobloc équipée d’une boucle 
démontable Dyneema™ pour une mise en place rapide, simple et sûre.

Caractéristiques
•	 Corps monobloc en aluminium anodisé dur noir
•	 Réa en résine avec palier en fibres composites et double roulements 

latéraux
•	 Boucle démontable Dyneema™ 70

Le corps monobloc issu d’une extrusion est 
la solution la plus résistante et la plus légère, 
qui s’abstient de tout assemblage par vis ou 
rivets. L’usinage numérique est du type CNC poli, 
anodisé dur noir puis traité au téflon.

Le réa en résine haute résistance (aluminium 
sur grands modèles) a un insert fibres composites 
qui vient en rotation sur une entretoise en acier 
inox usiné poli: la garantie d’une friction minimale 
même sous fortes charges et sans lubrifiants.  
Les roulements latéraux à billes captives, 
participent à la réduction de friction, et permettent  
un démontage et un entretien très facile.  
Les réas sont fournit avec l’entretoise inox polie  
et sont disponibles séparément.

CORPS MONOBLOC “ONE PIECE FRAME”

LE RÉA “COMPOSITE FIBRE”
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L

LS2060 4 3000 1000 100 11

LS2070 5 5200 1600 110 20

LS2080 6 6600 2200 125 44

LS2100 8 11000 3500 160 81

Absolute Dreamer, ETF26

LS2062 4 6.5 30 3

LS2072 5 8.0 37 6

LS2082 6 10.0 46 13

LS2102 8 11.5 55 22

LS2122 10 13.5 67 36

LS2142 12 16.0 79 55

Les fixations par boucles démontables Dyneema™ 
incluant un os-de-chien en aluminium sont 
disponibles. Les os-de-chien sont également 
disponibles séparément pour réaliser des Loops 
de toutes tailles.

BOUCLE DÉMONTABLE
Ces boucles démontables sont obtenues à partir 
de Dyneema™ tressé long non gainé avec un os-
de-chien en aluminium. 

Il est possible de réaliser ses propres Loops en utilisant les os-de-chien aluminium Antal, 
disponibles séparément.

FIXATION PAR BOUCLE DÉMONTABLE ET OS-DE-CHIEN

OS-DE-CHIEN

MODÈLE

MODÈLE

DYNEEMA™ 
Ø mm

POUR DYNEEMA™ 
Ø mm

Ø 
mm

L 
mm

POIDS 
g

BL 
kg

SWL* 
kg

L 
mm

POIDS 
g

PAD-EYE POUR DYNEEMA™

Pontet filoir spécial pour boucles 
Dyneema™, réalisé en aluminium, 
anodisé dur noir. Pour plus 
d’informations, voir page 184.
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MOD. LS1060

MOD. LS1070

MOD. LS1080

MOD. LS1061

MOD. LS1071

MOD. LS1081

MOD. LS1062

MOD. LS1072

MOD. LS1082

MOD. LS1063

MOD. LS1073

MOD. LS1083

MOD. LS2060

MOD. LS2070

MOD. LS2080

Looper

Taille 60

Taille 70

Taille 80

SWL – 1000 kg
RÉA Ø – 60 mm 

BOUT Ø – 10 mm

SWL – 1600 kg
RÉA Ø – 70 mm 

BOUT Ø – 12 mm

SWL – 2200 kg
RÉA Ø – 80 mm 

BOUT Ø – 14 mm

SIMPLE
POIDS* – 106 g

SIMPLE
POIDS* – 155 g

SIMPLE
POIDS* – 268 g

SIMPLE AVEC RINGOT
POIDS* – 116 g

SIMPLE AVEC RINGOT
POIDS* – 172 g

SIMPLE AVEC RINGOT
POIDS* – 290 g

DOUBLE
POIDS* – 196 g

DOUBLE
POIDS* – 285 g

DOUBLE
POIDS* – 490 g

DOUBLE AVEC RINGOT
POIDS* – 206 g

DOUBLE AVEC RINGOT
POIDS* – 302 g

DOUBLE AVEC RINGOT
POIDS* – 510 g

4 mm DYNEEMA™ LOOP
POIDS – 11 g

5 mm DYNEEMA™ LOOP
POIDS – 20 g

6 mm DYNEEMA™ LOOP
POIDS – 44 g

* Dyneema™ loop inclus



83

       

       

       

MOD. LS1100

MOD. LS1120

MOD. LS1140

MOD. LS1101

MOD. LS1121

MOD. LS1141

MOD. LS2100

MOD. LS2121

MOD. LS2141

Taille 100

Taille 120

Taille 140

SWL – 3500 kg
RÉA Ø – 100 mm 
BOUT Ø – 16 mm

SWL – 6000 kg
RÉA Ø – 120 mm 
BOUT Ø – 18 mm

SWL – 8000 kg
RÉA Ø – 140 mm 
BOUT Ø – 20 mm

SIMPLE
POIDS* – 438 g

SIMPLE
POIDS* – 890 g

SIMPLE
POIDS* – 1129 g

SIMPLE AVEC RINGOT
POIDS* – 473 g

SIMPLE AVEC RINGOT
POIDS* – 925 g

SIMPLE AVEC RINGOT
POIDS* – 1179 g

8 mm DYNEEMA™ LOOP
POIDS – 81 g

10 mm DYNEEMA™ LOOP
AVEC COVER
POIDS – 150 g

12 mm DYNEEMA™ LOOP
AVEC COVER
POIDS – 219 g

* Dyneema™ loop inclus
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Robbe & Berking, Sphinx 12m SI

CLASSIC LINE

Poulies et renvois spécialements conçus pour 
les vieux gréements avec le corps en acier inox.

Le réa ne nécessite aucun graissage et se 
démonte facilement pour un nettoyage éventuel.

Les tailles 120, 150 et 180 utilisent toujours des 
réas en aluminium anodisé dur.

Tous les modèles sont disponibles avec taquet 
coinceur. Ajouter C à la référence lors de la 
commande. 

Toutes les poulies de la gamme “inox 
AISI 316” sont équipées de réas à palier en fibres 
composites et de roulements latéraux à billes 
captives en Delrin.

CAM CLEAT RÈA

Série inox A316
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MOD. S0616

MOD. S0604

MOD. S0605 MOD. S0606

MOD. S0609MOD. S0611

MOD. S0612

← MOD. S0615

MOD. S0603

← MOD. S0613

MOD. S0601

← MOD. S0614

MOD. S0602

Poulies 65 RÉA 65 mm pour CORDAGE 12 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 800 kg

RENVOI DE DRISSE ANGULÉ PIVOTANT
POIDS – 0.37 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 1xØ12 mm (inclus)

DOUBLE AVEC RINGOT avec tête fixe
POIDS  – 0.54 kg
SWL – 1200 kg • MANILLE* – 8 mm

POULIE TRIPLE avec tête fixe
POIDS  – 0.70 kg
SWL – 1200 kg • MANILLE* – 8 mm

TRIPLE AVEC RINGOT avec tête fixe
POIDS  – 0.73 kg
SWL – 1200 kg • MANILLE* – 8 mm

POULIE À SANGLER
POIDS  – 0.25 kg
SWL – 800 kg • Liaison par bout

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 0.30 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ8 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 0.46 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ8 mm (inclus)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 0.45 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

POULIE DOUBLE avec tête fixe
POIDS  – 0.51 kg
SWL – 1200 kg • MANILLE* – 8 mm

POULIE SUR CADÈNE EN U
POIDS – 0.36 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

POULIE SIMPLE avec tête émerillon
POIDS  – 0.29 kg
SWL – 800 kg • MANILLE* – 6 mm

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 0.38 kg • SWL – 800 kg 
VIS – 2xØ6 mm (inclus)

POULIE AVEC RINGOT avec tête émerillon
POIDS  – 0.32 kg
SWL – 800 kg • MANILLE* – 6 mm

Taille réelle →

* Manille non incluses

TAQUET COINCEUR
POIDS +0.18 g
CHARGE MAX – 160 kg

Tous les modèles peuvent être 
livrés avec taquet coinceur. 
Ajoutez C au code du modèle. 

→ MOD. 7106 (pag. 203)

→ MOD. 7206 (pag. 200)

→ MOD. 7306 (pag. 201)
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MOD. S0732

MOD. S0704

MOD. S0705 MOD. S0706

MOD. S0711

MOD. S0712

← MOD. S0713

MOD. S0731

MOD. S0703

← MOD. S0714

MOD. S0701

← MOD. S0715

MOD. S0702

Poulies 75 RÉA 75 mm pour CORDAGE 14 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 1500 kg

CLASSIC PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 1.32 kg • SWL – 1500 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

CADÈNES POUR BASTAQUES
 
Cadènes pour bastaques 
fournies sur demande, ajouter 
V au code du modèle.

DOUBLE AVEC RINGOT avec tête fixe
POIDS – 0.75 kg
SWL – 2300 kg • MANILLE* – 10 mm

POULIE TRIPLE avec tête fixe
POIDS – 0.91 kg
SWL – 2300 kg • MANILLE* – 10 mm

TRIPLE AVEC RINGOT avec tête fixe
POIDS – 0.98 kg
SWL – 2300 kg • MANILLE* – 10 mm

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 0.35 kg • SWL – 1500 kg 
VIS – 2xØ6 + 1xØ10 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 0.62 kg • SWL – 1500 kg 
VIS – 2xØ6 + 1xØ10 mm (inclus)

POULIE SUR CADÈNE EN U
POIDS – 0.55 kg • SWL – 1500 kg 
VIS – 2xØ8 mm (inclus)

CLASSIC PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 0.86 kg • SWL – 1500 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

POULIE DOUBLE avec tête fixe
POIDS – 0.68 kg
SWL – 2300 kg • MANILLE* – 10 mm

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 0.65 kg • SWL – 1500 kg 
VIS – 4xØ6 mm (inclus)

POULIE SIMPLE avec tête émerillon
POIDS – 0.39 kg
SWL – 1500 kg • MANILLE* – 8 mm

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 0.95 kg • SWL – 1500 kg 
VIS – 4xØ6 mm (inclus)

POULIE AVEC RINGOT avec tête émerillon
POIDS – 0.46 kg
SWL – 1500 kg • MANILLE* – 8 mm

Taille réelle →

* Manille non incluses

TAQUET COINCEUR
POIDS +0.18 g
CHARGE MAX – 160 kg

Tous les modèles peuvent être 
livrés avec taquet coinceur. 
Ajoutez C au code du modèle. 

→ MOD. 7108 (pag. 203)

→ MOD. 7208 (pag. 200) → MOD. 7108 (pag. 201)
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MOD. S0904

MOD. S0905 MOD. S0906

MOD. S0911

MOD. S0912

MOD. S0931

MOD. S0932

← MOD. S0914 ← MOD. S0915

MOD. S0903

MOD. S0901 MOD. S0902

Poulies 90 RÉA 90 mm pour CORDAGE 16 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 2500 kg

CADÈNES POUR BASTAQUES
 
Cadènes pour bastaques 
fournies sur demande, ajouter 
V au code du modèle.

DOUBLE AVEC RINGOT avec tête fixe
POIDS – 1.25 kg
SWL – 3300 kg • MANILLE* – 12 mm

POULIE TRIPLE avec tête fixe
POIDS – 1.70 kg
SWL – 3300 kg • MANILLE* – 12 mm

TRIPLE AVEC RINGOT avec tête fixe
POIDS – 1.83 kg
SWL – 3300 kg • MANILLE* – 12 mm

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 0.70 kg • SWL – 2500 kg 
VIS – 2xØ8 + 1xØ10 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 1.18 kg • SWL – 2500 kg 
VIS – 2xØ8 + 1xØ10 mm (inclus)

CLASSIC PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 1.40 kg • SWL – 2500 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

CLASSIC PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 2.18 kg • SWL – 2500 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 1.05 kg • SWL – 2500 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 1.33 kg • SWL – 2500 kg 
VIS – 4xØ8 mm (inclus)

POULIE DOUBLE avec tête fixe
POIDS – 1.13 kg
SWL – 3300 kg • MANILLE* – 12 mm

POULIE SIMPLE avec tête émerillon
POIDS – 0.73 kg
SWL – 2500 kg • MANILLE* – 10 mm

POULIE AVEC RINGOT avec tête émerillon
POIDS – 0.85 kg
SWL – 2500 kg • MANILLE* – 10 mm

Taille réelle →

* Manille non incluses

→ MOD. 7210 (pag. 200) → MOD. 7310 (pag. 201)
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MOD. S1204

MOD. S1211

MOD. S1212

← MOD. S1214

← MOD. S1215

MOD. S1231

MOD. S1203

MOD. S1232

MOD. S1201 MOD. S1202

→ MOD. 7314 (page 201)

→ MOD. 7214 (page 200)

RÉA 120 mm pour CORDAGE 18 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 4500 kgPoulies 120

DOUBLE AVEC RINGOT avec tête fixe
POIDS – 2.13 kg
SWL – 6000 kg • MANILLE HR* – 14 mm

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 1.13 kg • SWL – 4500 kg 
VIS – 2xØ10 + 1xØ12 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 1.74 kg • SWL – 4500 kg 
VIS – 2xØ10 + 1xØ12 mm (inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 2.28 kg • SWL – 4500 kg 
VIS – 4xØ10 mm (inclus)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 2.58 kg • SWL – 4500 kg 
VIS – 4xØ10 mm (inclus)

CLASSIC PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 2.15 kg • SWL – 4500 kg 
VIS – 4xØ10 mm (inclus)

POULIE DOUBLE avec tête fixe
POIDS – 1.95 kg
SWL – 6000 kg •MANILLE HR* – 14 mm

CLASSIC PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 3.70 kg • SWL – 4500 kg 
VIS – 4xØ10 mm (inclus)

POULIE SIMPLE avec tête émerillon
POIDS – 1.28 kg
SWL – 4500 kg • MANILLE HR* – 12 mm

POULIE AVEC RINGOT avec tête émerillon
POIDS – 1.46 kg
SWL – 4500 kg • MANILLE HR* – 12 mm

Taille réelle →

* Manille non incluses

CADÈNES POUR BASTAQUES
 
Cadènes pour bastaques 
fournies sur demande, ajouter 
V au code du modèle.
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MOD. S1511

MOD. S1512

← MOD. S1514

← MOD. S1515

MOD. S1531

MOD. S1532

MOD. S1501

MOD. S1502

→ MOD. 7216 (page 200)

→ MOD. 7316 (page 201)

RÉA 150 mm pour CORDAGE 20 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 6500 kgPoulies 150

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 2.13 kg • SWL – 6500 kg 
VIS – 2xØ12 + 1xØ14 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 3.50 kg • SWL – 6500 kg 
VIS – 2xØ12 + 1xØ14 mm (inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 4.71 kg • SWL – 6500 kg 
VIS – 6xØ10 mm (inclus)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 6.24 kg • SWL – 6500 kg 
VIS – 6xØ10 mm (inclus)

CLASSIC PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 4.57 kg • SWL – 6500 kg 
VIS – 4xØ12 mm (inclus)

CLASSIC PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 7.91 kg • SWL – 6500 kg 
VIS – 4xØ12 mm (inclus)

POULIE SIMPLE avec tête émerillon
POIDS – 2.74 kg
SWL – 6500 kg • MANILLE HR* – 14 mm

POULIE AVEC RINGOT avec tête émerillon
POIDS – 3.04 kg
SWL – 6500 kg • MANILLE HR* – 14 mm

Taille réelle →

* Manille non incluses

CADÈNES POUR BASTAQUES
 
Cadènes pour bastaques 
fournies sur demande, ajouter 
V au code du modèle.
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MOD. S1811

MOD. S1812

← MOD. S1814

← MOD. S1815

MOD. S1831

MOD. S1832

MOD. S1801

MOD. S1802

→ MOD. 7220 (page 200)

→ MOD. 7321 (page 201)

RÉA 180 mm pour CORDAGE 24 mm – CHARGE DE TRAVAIL = 9000 kgPoulies 180

POULIE PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 3.31 kg • SWL – 9000 kg 
VIS – 2xØ14 + 1xØ16 mm (inclus)

POULIE PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 5.26 kg • SWL – 9000 kg 
VIS – 2xØ14 + 1xØ16 mm (inclus)

POULIE SUR PLATINE PAD-EYE
POIDS – 7.57 kg • SWL – 9000 kg 
VIS – 6xØ10 mm (inclus)

POULIE SUR PAD-EYE À VISSER
POIDS – 9.51 kg • SWL – 9000 kg 
VIS – 6xØ10 mm (inclus)

CLASSIC PLAT PONT SIMPLE
POIDS – 6.86 kg • SWL – 9000 kg 
VIS – 4xØ14 mm (inclus)

CLASSIC PLAT PONT DOUBLE
POIDS – 11.8 kg • SWL – 9000 kg 
VIS – 4xØ14 mm (inclus)

POULIE SIMPLE avec tête émerillon
POIDS – 4.11 kg
SWL – 9000 kg • MANILLE HR* – 16 mm

POULIE AVEC RINGOT avec tête émerillon
POIDS – 4.61 kg
SWL – 9000 kg • MANILLE HR* – 16 mm

Taille réelle →

* Manille non incluses

CADÈNES POUR BASTAQUES
 
Cadènes pour bastaques 
fournies sur demande, ajouter 
V au code du modèle.
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MOD. 815.652

MOD. 815.075

MOD. 815.090

H

D

OK NO

Perini Navi, State of Grace

815.452 10 45 14 450 0.08 2 x Ø5

815.552 12 55 16 600 0.12 2 x Ø6

815.652 12 65 18 800 0.17 2 x Ø8

815.075 14 75 22 1500 0.26 2 x Ø8

815.090 16 90 24 2500 0.39 2 x Ø10

815.120 18 120 32 4500 1.20 4 x Ø10

815.150 20 150 41 6500 3.30 4 x Ø12

815.180 24 180 51 9000 4.70 4 x Ø16

655 mm

Poulies adaptées au renvoi de drisses en pied 
de mât en les maintenant aussi près que possible 
du pont. Embase en acier inox AISI-316. Tous les 
modèles ont des réas avec roulements latéraux 
à billes captives. Les vis de montage ne sont pas 
incluses.

POULIES RENVOI DE DRISSE

MODÈLE Ø CORDAGE
mm

D 
mm

H 
mm

SWL 
kg

POIDS 
kg

VIS 
N x Ø mm

Poulies de drisse

PRODUITS SPÉCIAUX 
AISI 316 

Des pièces spéciales peuvent 
réalisées sur demande.

POULIE MAXI Ø – 300 mm
SWL – 30.000 kg
POIDS – 48,50 kg

Spécialement fabriqué 
pour Perini Navi.
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MOD. 816.075

MOD. 816.090

816.075 12 75 20 132 60 1500 0.62 4 x Ø8

816.090 14 90 24 157 66 2500 1.15 4 x Ø10

816.120 18 120 32 194.7 80 4500 1.95 4 x Ø12

816.150 20 150 30 315 94 6500 5.70 8 x Ø10

816.180 22 180 33 373 108 9000 8.70 8 x Ø12

H

L B

D

H

L B

D

Nave Italia

α≥90°

Renvois avec axe creux

La cage à réa s’oriente sur un axe creux dans 
lequel passe l’écoute. Cette disposition permet 
de descendre la hauteur de l’écoute par rapport 
au pont et de réduire les charges latérales 
appliquées sur le réa. La position de l’écoute en 
sortie de poulie et en direction du winch reste 
inchangée quelque soit l’angle du réa. 

La structure de la poulie ainsi que les brides sont  entièrement en 
inox poli. Le réa est en aluminium avec un palier en fibre composite 
et roulements à billes latéraux. 

Livrés avec les vis, écrous et rondelles inox de fixation.

Les plus grands modèles avec réas de 150 et 
180 mm. sont équipées d’embases double, avec 
4 vis sur chaque embase. Livrés avec les vis, 
écrous et rondelles inox de fixation.

RENVOIS À AXE CREUX 75, 90, 120 mm

RENVOI À AXE CREUX MAXI 150, 180 mm

MODÈLE

MODÈLE

CORDAGE 
Ø mm

CORDAGE 
Ø mm

D 
mm

D 
mm

H 
mm

L 
mm

H 
mm

L 
mm

B 
mm

B 
mm

SWL 
kg

SWL 
kg

POIDS*
kg

POIDS*
kg

VIS
Nb x Ø mm

VIS
Nb x Ø mm
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00621 12 60 19 121 57 1300 0.28 4 x Ø6

00821 14 80 25 160 68 2200 0.49 4 x Ø8

01021 16 100 29 196 79 3500 0.84 4 x Ø10

00621C 12 60 19 121 57 1300** 0.39 4 x Ø6

H

L C

A

B

D

MOD. 00821

MOD. 00621C

Itacatamarans 14,99

Renvoi OPF à axe creux

Le réa pivote autour d’un axe creux dans lequel 
passe le cordage en alignement avec le réa.
Cette configuration permet de réduire la hauteur 
du bout au dessus du pont, ainsi que les charges 
latérales sur la poulie. La position et l’angle du 
bout vers un winch ne se modifient pas quelque 
soit l’angle que prend le réa. 
Le corps de la poulie est entièrement fabriqué en aluminium 
anodisé dur noir. Le réa tourne sur un palier fibre composite et 
deux roulements à billes latéraux.

Des rondelles isolantes sont situées sous les têtes de vis de 
fixation. Livrés avec les vis, écrous et rondelles inox de fixation.

Le plus petit modèle avec réa de 60 mm est désormais accessible avec 
un Cam-Cleat, réglable sur trois positions.
Livrés avec les vis, écrous et rondelles inox de fixation.

POULIE DE RENVOI À AXE CREUX

RENVOI À AXE CREUX AVEC CAM-CLEAT

MODÈLE

MODÈLE

CORDAGE 
Ø mm

CORDAGE 
Ø mm

D 
mm

D 
mm

H 
mm

H 
mm

L 
mm

L 
mm

C 
mm

C 
mm

SWL 
kg

SWL 
kg

POIDS*
kg

POIDS*
kg

VIS
Nb x Ø mm

VIS
Nb x Ø mm

* Sans vis
** Le charge maxi sur le Cam-Cleat est de 150 kg
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00619 00819 01019

60 80 100

1300 2200 3500

35 x 102 40 x 120 45 x 150

2 x Ø8 4 x Ø8 4 x Ø10

430 530 920

12 14 16

35 39 45

Sunreef Yachts, Sunreef 60

SHB

Ces poulies ont été conçues spécialement 
pour renvoyer les drisses du mât directement 
vers le piano de manoeuvre. Comparée à la 
fameuse “axe creux”, elle offre les avantages 
suivants:
•	•	 la sortie de drisse est plus basse (près 

du pont).
•	•	 l’embase plus étroite facilite le montage  

sur le mât avec la possibilité d’en mettre  
plus côte à côte.

3 tailles sont actuellement disponibles  
(voir le tableau ci-dessous).

* Vis inclus

MODÈLE

TAILLE (D) mm

SWL kg

BASE (A x B) mm

VIS (Nb x Ø) mm

POIDS* g

POUR CORDAGE mm

C mm
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CE

B A

D

00418 40 8 107 58 24.2 18.2 31.5 400 0.07 2 x Ø6

00518 50 12 118 69.5 29.5 22.5 37 800 0.12 2 x Ø6

00618 60 12 130 81.5 29.5 22.5 49 800 0.15 2 x Ø6

00718
70 12

140
91.5 29.5 22.5 53.5

1300 0.16 2 x Ø6

00718Z 158 2000 0.23 3 x Ø6

00818
80 14

162
103 34.5 27 62.5

2200 0.24 2 x Ø8

00818Z 187 3000 0.34 3 x Ø8

01018
100 16

198
126 39 31 81.5

3500 0.44 2 x Ø10

01018Z 226 4500 0.62 3 x Ø10

01218
120 18

251
151 47 37 103

5000 0.97 3 x Ø10

01218Z 263 7000 1.08 3 x Ø12

01418Z 140 20 286 174 49 39 120 9000 1.55 3 x Ø12

00318D 2 x 34 12 158 110 29 22 24 1500 0.14 2 x Ø6

00418D 2 x 40 16 198 138 36 28 29 2500 0.26 2 x Ø8

DIA

80

CE

B A

D

MOD. 00818Z

MOD. 00418D

Mast blocks

12 tailles différentes avec des diamètres de 
réas allant de 40 à 140 mm pour des charges 
de travail (SWL) jusqu’à 9000 kg. La cage à réa 
monobloc est en aluminium anodisé dur noir avec 
rondelles isolantes. 
Réas en résine haute résistance (aluminium pour les 100, 120 
et 140 mm) et palier en Fibres Composites (sauf sur 40 mm) 
avec double roulement à billes captives latérales. Des modèles 
custom pour des charges élevées sont aussi disponibles sur 
demande.

La poulie double de sortie de mât composée 
de 2 réas de 34/40 mm pour des cordages 
12/16 mm résout les problèmes d’usure des 
drisses en sortie de mât. Cette solution est 
aussi adaptable pour faire passer une manoeuvre 
à travers un pont ou une cloison.

POULIE DE MÂT À ENCASTRER

POULIE DOUBLE DE SORTIE DE MÂT

MODÈLE

MODÈLE

DIA
mm

DIA
mm

A
mm

A
mm

C
mm

C
mm

E
mm

E
mm

CORDAGE 
Ø mm

CORDAGE 
Ø mm

B
mm

B
mm

D
mm

D
mm

SWL*
kg

SWL*
kg

POIDS
kg

POIDS
kg

VIS
Nb x Ø mm

VIS
Nb x Ø mm

* Charge de Travail sur la drisse
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821.052 50 33 800 0.10 1 x Ø10

821.062 60 38 1200 0.18 1 x Ø12

821.074 70 44 1800 0.38 4 x Ø8

40 14

2 D420 111

44

0.13

800

800 3 x Ø6

3 D430 155 0.19 1200 4 x Ø6

4 D440 199 0.24 1600 5 x Ø6

5 D450 243 0.30 2000 6 x Ø6

6 D460 287 0.35 2400 7 x Ø6

50 16

2 D520 133

52

0.20

1200

1200 3 x Ø8

3 D530 185 0.29 1800 4 x Ø8

4 D540 237 0.37 2400 5 x Ø8

5 D550 289 0.46 3000 6 x Ø8

6 D560 341 0.54 3600 7 x Ø8

60 18

2 D620 163

65

0.48

2200

2200 3 x Ø10

3 D630 228 0.69 3300 4 x Ø10

4 D640 293 0.91 4400 5 x Ø10

5 D650 358 1.13 5500 6 x Ø10

6 D660 423 1.35 6600 7 x Ø10

70 20

2 D720 190

76

0.74

3200

3200 3 x Ø12

3 D730 266 1.07 4800 4 x Ø12

4 D740 342 1.40 6400 5 x Ø12

5 D750 418 1.74 8000 6 x Ø12

6 D760 494 2.07 9600 7 x Ø12

MOD. D550

MOD. D540

MOD. D530

H

D

MOD. 821.062

D

P

P

D

Batteries de 2 à 6 réas avec 4 diamètres de réas: 
40, 50, 60 et 70 mm. Les réas de 40 et 50 mm 
sont fabriqués en résine à haute résistance avec 
double roulement à billes captives latérales.
Les réas de 60 et 70 mm sont fabriqués en 
aluminium anodisé dur noir, avec un palier en 
fibres composites et double roulement à billes 
captives latérales. Livrés avec les vis, écrous
 et rondelles inox de fixation. Ces nouvelles boîtes 
à réas ne se désassemblent pas même sans les 
vis de fixation.

SWL DU RÉA
La charge maxi (SWL) 
sur un seul réa.

SWL DE LA BOITE À RÉAS
La charge maxi (SWL) 
sur la boîte à réas.

Version double étage disponibles, il suffit 
d’ajouter D à la référence du modèle.Boîtes à réas

Monté après une batterie de bloqueurs pour 
renvoyer les manoeuvres vers le winch le plus 
approprié. 

Il peut être utilisé comme renvoi seul.

RÉA PLAT PONT

D
mm

MODÈLE D
mm

H
mm

SWL
kg

POIDS*
kg

VIS
Nb x Ø mm

CORDAGE 
Ø mm

Nb de  
RÉA MODÈLE LONGUEUR

mm
P

mm
POIDS*

kg
RÉA

 SWL kg
SWL

TOTAL kg
VIS

Nb x Ø mm

* Poids sans les vis, les rondelles et les écrous

BOÎTES À RÉAS (Ø = 40, 50, 60 ET 70 mm)
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821.050 50 10 40 1000 0.14 1 x Ø10

821.070 70 12 52 1400 0.35 1 x Ø12

821.100 100 14 66 3000 0.90 4 x Ø8

H

D

801.045* 45 12 12 31 1000 0.04

801.060 60 14 15 38 2200 0.16

801.071 70 14 15 38 3000 0.19

801.090 90 14 20 50 5000 0.45

801.110 110 16 30 60 9000 0.83

D

d

t

Maxi Dolphin 75, Karma – Ph. F. Ferri

* Poids sans les vis, les rondelles et les écrous

Ce réa intègre 4 roulements à grandes billes Torlon, et offre 
une solution unique pour renvoyer une manoeuvre avec des 
angles différents en entrée est en sortie. 

Le montage sur le pont devient très simple car il n’y a plus besoin 
de cales. 

Vis, écrous et rondelles inclus.

RÉA PLAT PONT TULIP

MODÈLE D mm CORDAGE Ø mm H mm SWL kg POIDS* kg VIS
Nb x Ø mm

* Le réa D = 45 mm. est en résine avec billes latérales en Delrin

Série Tulip

Les réas de la série Tulip sont fixes et acceptent 
des angles importants sans avoir besoin d’être 
articulés selon les directions d’entrée ou de 
sortie du cordage. Le choix de ce type de réa 
au lieu d’une poulie articulée, est né du besoin 
de réduire l’encombrement et le poids du renvoi 
tout en acceptant des charges élevées. 

Ce réa, avec un palier fibre composite sur l’axe et des grandes 
billes Torlons pour reprendre les efforts latéraux, est en aluminium 
anodisé dur enduit d’un film Téflon et de fait accepte de très fortes 
charges.

RÉAS SÉRIE TULIP 

MODÈLE D mm Ø CORDAGE mm d mm t mm SWL kg POIDS mm
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H

D

H

D

L

D

d

t

H

D

H

D

L

D

d

t

819.045 45 12 92 42 1000 0.19 1xØ8 + 2xØ6

819.060 60 14 116 51 1600 0.43 1xØ10 + 2xØ8

819.070 70 14 132 51 2200 0.60 1xØ10 + 2xØ8

819.090 90 14 163 63 3000 1.10 1xØ12 + 2xØ10

α2°

α1°

45 12

2 T520 132

52

0.23

1000

1200 3 x Ø8

3 T530 184 0.33 1800 4 x Ø8

4 T540 236 0.42 2400 5 x Ø8

5 T550 288 0.52 3000 6 x Ø8

6 T560 340 0.61 3600 7 x Ø8

60 14

2 T620 160

65

0.48

2200

2200 3 x Ø10

3 T630 225 0.69 3300 4 x Ø10

4 T640 290 0.91 4400 5 x Ø10

5 T650 355 1.13 5500 6 x Ø10

6 T660 420 1.35 6600 7 x Ø10

MOD. T540

MOD. T530

D

P

P

D

* Poids sans les vis, les rondelles et les écrous.

Embase et coque en aluminium anodisé dur noir.
Vis, écrous et rondelles inclus.

RENVOI PLAT PONT TULIP

MODÈLE D
mm

Ø CORDAGE
mm

L
mm

H
mm

SWL
kg

POIDS*
kg

VIS 
Nb x Ø mm

Renvois multiple tulip

Avec les réas “Tulip” il est également possible 
de faire de renvois multiples avec 2 à 6 réas 
horizontaux. Batteries de 2 à 6 réas de 45 
à 60 mm de diamètre sont disponibles. 
Les réas de 45 mm sont fabriqués en résine 
à haute résistance, avec une double piste de 
billes latérales “self-captive”. 

Les réas 60 mm, ont un palier central en fibres composites 
et de grandes billes (self-captive) en Torlon pour les charges 
latérales, et sont réalisés en aluminium anodisé dur noir 
et peuvent accepter des fortes charges.

D
mm

CORDAGE 
Ø mm

Nb de  
RÉA MODÈLE LONGUEUR

mm
P

mm
POIDS*

kg
RÉA

 SWL kg
SWL

TOTAL kg
VIS

Nb x Ø mm

* Poids sans les vis, les rondelles et les écrous

SWL DU RÉA
La charge maxi (SWL) sur un seul réa.

SWL DE LA BOITE À RÉAS
La charge maxi (SWL) sur la boîte à réas.

RENVOIS MULTIPLE HORIZONTAUX TULIP



817.050 45** 12 58.5 / 35 1000 0.16 2 x Ø6

817.060 60 14 74.5 / 44 2200 0.39 3 x Ø8

817.070 70 14 90 / 44 3000 0.90 2 x Ø12

818.050 45** 12 62.3 / 35 1000 0.16 2 x Ø6

818.060 60 14 78.5 / 44 2200 0.39 2 x Ø8

818.070 70 14 92 / 44 3000 0.88 2 x Ø10

D

L LB B

D

L LB B

α2°

α1°

99

Renvois multiple Tulip

* Poids sans les vis, les rondelles et les écrous
** Le réa D = 45 mm est en résine avec billes latérales en Delrin

Ces renvois verticaux sont adaptés aux réas 
Tulip et permettent des angles d’entrée très 
différents. Les réas 60/70 mm sont en aluminum 
avec des billes latérales en Torlon “self-captive”.

C’est une solution compacte et légère qui 
remplace les poulies de renvois traditionnelles.

MOD. 817.090

RÉA Ø – 90 mm
SWL – 5000 mm
VIS – 3xØ12 mm
POIDS – 1.40 kg
CORDAGE MAX Ø – 14 mm

MOD. 818.090

RÉA Ø – 90 mm
SWL – 5000 mm
VIS – 3xØ12 mm
POIDS – 1.30 kg
CORDAGE MAX Ø – 14 mm

RENVOI VERTICAL TULIP

RENVOI TULIP MAXI, RENVOI BAS RENVOI TULIP MAXI, RENVOI HAUT

MODÈLE

↓ RENVOI HAUT

↓ RENVOI BAS

D 
mm

CORD. 
Ø mm

L / B 
mm

SWL 
kg

POIDS 
kg

VIS 
Nb x Ø mm

MOD. 817.050 – RENVOI BAS MOD. 818.050 – RENVOI HAUT

Plusieurs renvois peuvent être assemblés en batterie.
Par exemple: pour une batterie de 5 x 817.060, juste commander 
817,060/5.

↓ Déviation latérale maximale recommandée
aa1, aa2 = ±20°
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991.073 14 70 112 3 x 36 1000 0.23

991.093 16 90 145 3 x 46 2000 0.45

991.124 18 120 190 4 x 46 3000 1.04

991.154 20 150 225 4 x 52 4000 2.05

991.184 24 180 265 5 x 52 8000 2.65

994.055 14 50 143 65 20 1500 0.22

994.065 16 60 178 79 20 3000 0.37

994.075 18 70 204 88 25 4500 0.70

994.085 20 80 238 112 35 5500 0.90

994.095 24 100 292 140 45 8000 1.30

994.125 28 120 357 170 60 10000 2.90

D

L

B

B

Z

D

L

MOD. 991.073

MOD. 994.075

Poulies de GV

Ce système permet de résoudre avec efficacité le problème 
de la pose d’une poulie au point d’écoute d’une grand voile 
pour enrouleur. 
La poulie fait partie intégrante de la surface de la voile. 
Les matériaux choisis pour la fabrication garantissent un 
rapport poids/robustesse extrêmement favorable et une 
résistance élevée à l’environnement marin. 

Un soin tout particulier a été porté à la simplicité de fixation 
qui peut être réalisée en sangle ordinaire et qui garantit une 
répartition optimale des efforts de traction sur la voile.

MATÉRIAUX – les joues sont en aluminium anodisé dur noir. Fabrication en acier 
inox sur demande.

Ces poulies sont fixées sur la chute de grand-voile par des sangles 
cousues. Les réas de faibles diamètres résistent à des charges élevées. 

Le trou central permet une fixation de sécurité par sanglage autour de la 
bôme. Le modèle d’entrée de gamme (Ø 50 mm.) convient aux bateaux 
jusqu’à 50’, le grand modèle (Ø 120 mm.) aux bateaux jusqu’à 100’.

Si un réa plus grand est nécessaire et que ni l’encombrement ni le poids  ne posent de problèmes, 
alors les poulies de point d’écoute décrites plus haut peuvent être utilisées.

POULIES DE POINT D’ÉCOUTE

POULIES DE BOSSE DE RIS

MODÈLE

MODEL

CORDAGE 
Ø mm

CORDAGE 
Ø mm

D 
mm

D 
mm

L 
mm

L 
mm

B 
mm

B 
mm

Z 
mm

SWL 
kg

SWL 
kg

POIDS 
kg

POIDS 
kg
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H020 8 / 10 28 8 16 15.5 53.5 1300 0.08

H030 10 / 12 34 10 18 20.5 65.0 2200 0.15

H040 12 / 14 42 12 21 24.5 80.0 3500 0.28

H050 14 / 16 49 14 21 34.0 89.0 5000 0.54

H130 6 / 8 30 59 600 0.05

H140 8 / 10 40 74 1200 0.08

H150 10 / 12 55 91 2400 0.18

H160 12 / 16 70 116 3500 0.33

A

D

d

B

C

2:1

8:1

H

D

MOD. H140

MOD. H030

Poulies spéciales

MODÈLE

MODÈLE

CORDAGE
Ø mm

CORDAGE
Ø mm

D 
mm

D 
mm

d 
mm

H 
mm

A 
mm

SWL 
kg

B 
mm

POIDS 
kg

C 
mm

SWL 
kg

POIDS 
kg

La Poulie “Twin-halyard block” est conçue 
spécialement pour la drisse de GV mouflée.
Le tout petit réa en aluminium est monté sur un 
palier en Fibres Composites. 

Le corps est entièrement réalisé en acier inox haute résistance 
Nitronic 50. 4 tailles disponibles avec Charges de rupture de 2600 
à 10000 kg, pour bateaux jusqu’à 70’.

Ces petites poulies légères sont le choix idéal 
pour des charges importantes lorsque la friction 
est secondaire. Le tout petit réa est monté 
avec une bague en Fibres Composites. Le corps 
monobloc est adapté à une liaison par boucle.

La cascade de 3 poulies (D = 30, 40 et 55 mm.) 
forme un palan 8:1.

Cette configuration est particulièrement adaptée 
pour les palans de pataras ou de hale bas.

POULIE DE DRISSE MOUFLÉE

POULIES FORTE CHARGE

Axe auto bloquant Axe imperdable

Jeu de poulies,
palan cascade 8:1
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Ø

D d

T

07016R 70 12 16 12 95 1000 1200

08019R 80 16 19 14 160 1600 2000

10021R 100 20 21 16 265 2400 3200

07116R 70 16 16 12 90 1000 1200

08119R 80 21 19 14 150 1600 2000

10121R 100 25 21 16 255 2400 3200

RM 1370 – Ph. A. De Buyzer

Dans certains cas il est important de pouvoir 
réduire les frictions le plus possible, même si cela 
doit réduire les charges de travail maximales. 
Les réas à rouleaux offrent une résistance 
moindre, en comparaison des paliers en fibres 
composites, mais une meilleure efficacité 
de roulement. Les réas à rouleaux Antal sont 
disponibles pour remplacer les réas standards 
des poulies OPF d’une part et les poulies 
Looper d’autre part. Dans les tables suivantes 
sont décrits les principales caractéristiques 
de ces réas.

FRL symbolise la charge de libre roulement: pour une bonne 
efficacité la charge FRL ne doit pas être dépassée. 

ML est la charge maximale: les charges supérieures au ML 
provoquent des déformations permanentes sur les rouleaux 
et endommagent le roulement.

Un cas particulier pour lequel il 
est intéressant d’utiliser des réas 
à rouleaux c’est dans le cas d’un 
palan de GV monté en T sur un 
chariot où une friction importante 
des poulies peut entraver les 
mouvements du chariot.

RÉAS À ROULEAUX

Pour commander les poulies OPF ou Looper avec des réas 
à rouleaux, ajouter R devant le code du produit.

MODÈLE

MODÈLE

↓ RÉAS POUR POULIES OPF (pag. 62)

↓ RÉAS POUR POULIES LOOPER (pag. 80)

D 
mm

D 
mm

d 
mm

d 
mm

T 
mm

T 
mm

Ø 
mm

Ø 
mm

POIDS 
g

POIDS 
g

FRL 
kg

FRL 
kg

ML 
kg

ML 
kg

Réas à rouleaux
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Nautor, Club Swan 50 

Les poulies concues pour être reliées avec des 
loops Dyneema™ telles que les poulies Looper 
(voir pag. 80) peuvent être liées à la clef spéciale 
de cardan pivotante Antal et connectées à la 
nouvelle embase Antal T-Lock (voir pag. 185).
Au final on obtient une poulie démontable qui peut s’orienter 
librement selon la charge.En illustration la poulie Looper Antal 
de 80 mm (MOD. LS1080).

Les poulies fournies avec une boucle Dyneema™ 
démontable comme les poulies Looper (pag. 80) 
ou les Looper ouvrantes (pag. 108) peuvent être 
montées sur les Pad-eyes Dyneema™ (pag. 184).

Un moyen simple et sûr d’accrocher une 
poulie est de faire beaucoup de tours avec 
un brin Dyneema™ (3 mm par ex.) puis épisser
les deux extrémités et ligaturer le tout avec 
un brin plus fin (1 mm par ex.).

8 tours de Dyneema™ de 3 mm pur et bien 
épissé permettent d’atteindre une charge 
de rupture supérieure à 6 tonnes.

La liaison sur la photo est réalisée à partir 
de 2,60 m de Dyneema™ de 3 mm et une poulie 
de taille 80 mm (MOD. LL1080).

POULIES & T-LOCK

POULIES & PAD-EYE DYNEEMA™

Clef de cardan

Embase T-Lock

8 tours 1ère extrémité épissée

2nde extrémité épissée Ligature

Poulie Looper et clef

Poulie de renvoi 
pivotante et démontable

Looper ouvrante +
Pad-eye Dyneema™

Poulie Looper +
Pad-eye Dyneema™

Poulies et soft-links
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1 2 3

MOD. 9001

Citroen Feel Good, V. Malingri & N. Malingri

MOD. 9030

MOD. 9031

Taille réelle →

MOD. 
9030
NOIR

MOD. 
9030Y
JAUNE

MINI POULIE OUVRANTE
• Pour liaison par bout
Ø RÉA – 32 mm
Ø BOUT MAX – 8 mm
POIDS – 39 g
SWL – 250 kg

MINI POULIE OUVRANTE
• Pour manille de 5 mm
Ø RÉA – 32 mm
Ø BOUT MAX – 8 mm
POIDS – 39 g
SWL – 250 kg

OUVERT TERMÉ BLOQUÈ

SNAP LOOP 
C’est une version simple et originale 
du Loop avec fermeture en T qui permet 
un ancrage facile tout en évitant toute 
ouverture accidentelle.

SWL – 250 kg

Pour plus d’informations, voir pag. 194.

Mini poulies ouvrantes

C’est une solution très légère adaptable sur 
de nombreuses manoeuvres, entièrement réalisée 
en résine haute résistance cette poulie peut être 
attachée à la fois par une boucle démontable 
ou par une manille.

MINI POULIE OUVRANTE (D = 32 mm)
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1

2

3

4

5

DBS44 44 10 600 90

DBS56 56 12 1000 176

DBL44 44 10 600 80

DBL56 56 12 1000 140

Saphire, FM27 – Ph. J. Kaufmann

Ouvrir la poulie

Mettre en place 
sur le cordage

Fermer la poulie

Fermer la boucle

Assurer la boucle

→ Avec boucle
démontable 
Dyneema™

→ Pour ligature
(bout non fourni)

Dynablocks

La poulie ouvrante Antal à joues pivotantes est 
fabriquée en résine chargée de fibres. Elle est 
fournie avec une boucle Dyneema démontable 
protégée par une gaine polyester. Cette solution 
légère, simple et fiable permet une fixation rapide 
de la poulie tout en apportant une très grande 
résistance. La poulie Dynablock peut être utilisée 
avec une ligature Dyneema de petite section.
Le réa en résine tourne sur un palier en fibres 
composites et deux roulements à billes latéraux.
Les boucles démontables (MOD. DBS04 pour 
la taille 44 et MOD. DBS05 pour la taille 56) sont 
disponibles seules.

DYNABLOCKS

MODÈLE

MODÈLE

Ø POULIE
mm

Ø POULIE
mm

Ø CORDAGE
mm

Ø CORDAGE
mm

SWL
kg

SWL
kg

POIDS
g

POIDS
g
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9040 40 12 700 110

9060 60 14 1300 260

Vismara, V62 Yoru – Ph. F. Taccola

Poulies ouvrantes

La joue de la poulie pivote autour de l’axe du 
réa et permet à la poulie de s’ouvrir; une sécurité 
à bille évite à la poulie de s’ouvrir seule et une 
vis permet d’en ajuster la pression.

Un petit ringot permet de suspendre la poulie.

MATÉRIAUX – Le réa est en résine avec une bague en fibres 
composites et des roulements latéraux à billes. Les joues de la 
poulie sont en aluminium anodisé dur noir traité au téflon avec des 
protections caoutchouc latérales (Le caoutchouc jaune est sur la 
partie mobile de la poulie).

C’est une version simple et originale du loop 
avec fermeture en T qui permet un ancrage facile 
tout en évitant toute ouverture accidentelle.

MOD. SL4S – Loop pour 9040 poulie (pag. 194)
MOD. SL5S – Loop pour 9060 poulie (pag. 194)

POULIE OUVRANTE (D = 40 ET 60 mm)

SNAP LOOP

MODÈLE D
mm

Ø CORDAGE
mm

SWL
kg

POIDS
g

La poulie peut être accrochée avec un bout 
spectra très résistant.

Le modèle SH est fourni avec une manille.

Le modèle SN est fourni avec un mousqueton 
(HR).



107

BB4012 40 12 1300 160

BB6014 60 14 2000 360

MOD. TB4212

1

2

L30, One Design

Poulies de barber

La nouvelle poulie de barber Antal est une poulie 
ouvrante avec une tête en forme d’anneau, elle 
permet le passage direct de l’écoute (une des 
flasques latérales pivote autour de l’axe du réa 
et ouvre le passage de l’écoute) et un contrôle 
efficace 2:1 (un cordage passe dans l’anneau et 
permet d’ajuster la hauteur de la poulie).
Une bille de sécurité bloque la rotation de la 
flasque à l’ouverture et une vis de réglage permet 
de bloquer la position. 

Un petit ancrage permet de suspendre la poulie à l’aide d’un 
tendeur ou d’une garcette. Le réa est en aluminium anodisé dur 
noir avec un palier en fibres composites et deux circuits de billes 
latéraux.

POULIES DE BARBER

MODÈLE D
mm

Ø CORDAGE
mm

SWL
kg

POIDS
g

CONTRÔLE DE 
HAUTEUR 2:1

POULIES DOUBLE OPPOSÉE  
Deux réas opposés à 90° pour relier deux cordages à la 
perpendiculaire. Réas en aluminium anodisé dur noir avec palier 
en fibres composites et corps monobloc aluminium anodisé 
dur noir.

Ø RÉAS – 42 mm
Ø BOUT MAX – 12 mm
POIDS – 250 g
SWL – 2000 kg

BOUT PRINCIPALE

BOUT DE CONTRÔLE

FLASQUE 
PIVOTANTE
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LS046 46 14 2200 230

LS054 54 16 3500 368

LL046 46 14 2200 170

LL054 54 16 3500 277

Nautor, Swan 54

1

2

3

4

Looper ouvrante

La nouvelle poulie ouvrante Antal avec un petit 
réa pour les fortes charges, particulièrement 
conçue pour les drisses de GV mouflées 2:1.
Joues pivotantes en aluminium anodisé dur noir 
avec une boucle Dynnema démontable protégée 
par une gaine polyester, réa en aluminium monté 
sur palier fibres. Deux tailles sont disponibles, 
avec ou sans boucle démontable. La boucle 
Dyneema démontable incluant le petit dog-bone  
est également disponible séparément.

POULIE LOOPER OUVRANTE

MODÈLE

↓ AVEC DYNEEMA™ SNAP LOOP

↓ POUR LIGATURE

POULIE
Ø mm

CORDAGE
Ø mm

SWL
kg

POIDS
g

Ouvrir la poulie 
et passer la 
manoeuvre dedans

Refermer la poulie

Insérer la boucle

Bloquer le loop
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918.095 90 26 18 2500 0.82 7210

918.125 120 36 20 4500 2.05 7214

918.155 150 46 28 6500 4.20 7220 

928.095 90 26 18 2500 1.14 7310

928.125 120 36 20 4500 2.70 7314

928.155 150 46 28 6500 5.30 7320

908.095 90 16 2500 0.41

908.125 120 20 4500 1.12

PLATINE PAD-EYE 
À 4 POINTS
DE FIXATION

POULIE SUR PLATINE
PAD-EYES À VISSER

Poulies ouvrantes maxi

La rotation de la joue autour de l’axe du réa 
permet l’ouverture de la poulie. Un piston de 
sécurité à verrouillage automatique évite toute 
ouverture accidentelle.

MATÉRIAUX – Réa en résine (HRM), joues en aluminium anodisé 
dur, axes structurels en acier haute résistance (17-4-PH).

Le modèle SN est fourni avec un 
mousqueton HR Wichard.

MOD. 831.095

Le snatch taille 90 
est également disponible 
en version footblock.

VIS – 4xØ8 mm 
SWL – 2500 kg
POIDS – 0.65 kg

Vis non inclus.

Le modèle SH est fourni avec manille.

La poulie peut être accrochée avec 
une sangle ou un cordage fin très résistant 
du type Kevlar, Spectra ou Vectran.

POULIE OUVRANTE (D = 90 ET 120 mm)

MODÈLE

↓ PAD-EYES À VISSER

↓ PLATINE PAD-EYES À 4 POINTS DE FIXATION

POULIE
Ø mm

POULIE 
LARGEUR mm

CORDAGE
Ø mm

SWL
kg

POIDS
g

EYEBOLT
MODEL

MODÈLE D
mm

CORDAGE
Ø mm

SWL
kg

POIDS
g

POULIE OUVRANTE SUR PLATINE PAD-EYE 
(D = 90, 120 ET 150 mm)

Trois poulies ouvrantes diamètre 90, 120 et 150 mm. sont 
disponibles montées sur platine pad-eye et ressort stand up. 
La joue latérale pivote pour ouvrir la poulie, un piston de sécurité 
empêche la poulie de s’ouvrir  inopinément. Ces mêmes poulies 
sont également disponibles sur pad-eye à visser.
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Rails & chariots “T” 

Chariots de génois

Curseurs de drisse

Chariots et rails en inox

Chariots de tangon

Chariots de bordure
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MOD. 602.211 →

MOD. 621.492

MOD. 621.452

MOD. 621.462

MOD. 691.141 → MOD. 690.151 →
MOD. 690.152 →

MOD. 621.492

MOD. 691.141

26

11
4

96 38

29

91

45

123

50

96 38

123

50

96 38

Ø6

58

96 38

Chariots de genois 26x4

Profil en aluminium haute résistance anodisé 
argent.
LONGUEUR MAX – 3 m    
POIDS – 0.5 kg/m

FIXATION – vis Ø5 mm    
HOLE SPACING – 50 mm

En plastique résistant, fixation par vis Ø5 mm. Embase en aluminium anodisé noir, réa en résine.
FIXATION – 2xØ6 mm vis

CHARIOT DE GÉNOIS 26x4: curseur en aluminium 
anodisé noir avec piston de blocage en acier inox 
AISI 316 et patin de glissement Nylon. Cage à réa 
orientable (± 50°) en acier inox AISI 316. Réa en 
résine sur palier avec roulements à billes latéraux.
POIDS – 0.35 kg
SWL – 800 kg
PISTON Ø – 8 mm

CHARIOT DE GÉNOIS 26x4: une poulie Ø50 mm. 
sur ressort est fixée au curseur en aluminium 
anodisé noir. Piston de blocage intégré.
POIDS – 0.25 kg
SWL – 500 kg
PISTON Ø – 8 mm

CHARIOT SIMPLE: manille Ø6 mm. sur curseur 
en aluminium anodisé noir. Équipé d’un piston de 
blocage et de patins Nylon.
POIDS – 0.21 kg
SWL – 800 kg
PISTON Ø – 8 mm

EMBOUT SIMPLE EMBOUT À RENVOI SIMPLE
EMBOUT À RENVOI DOUBLE

RAIL EN “T” 26x4

Pour bateaux jusqu’à 33’ 

Pour bateaux jusqu’à 30’ 

Pour bateaux jusqu’à 33’ 
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96 38

34

MOD. 621.472             

MOD. 621.472DBL44

MOD. 00320MOD. 621.492

MOD. 691.141
MOD. 690.151

MOD. 00321

MOD. 621.492

MOD. 691.141

MOD. 690.152

MOD. 621.472DBL44

MOD. 00320

MOD. 690.151

MOD. 00321

MOD. 690.152 J-Boats, J99 – Ph. F. Van Maleghem

Le réglage de position du chariot, peut être 
assuré par des palans 2:1 ou 3:1. Un embout 
spécial avec 1 ou 2 réas peut être monté sur 
le rail avec une poulie reliée au chariot. 

Le chariot en aluminium anodisé dur noir permet, 
par une ligature en Dyneema™, de fixer une poulie 
d’écoute (Dynablock, voir p. 105). Le contrôle 3:1 
du chariot est assuré par une poulie de 34 mm. 
à ringot sur le chariot et un embout avec poulie 
double (MOD. 690.152). 

Pas de piston de blocage dans ce cas.
POIDS – 0.26 kg
SWL – 600 kg

CONTRÔLE DE CHARIOT

CHARIOT DE GÉNOIS À SANGLER Pour bateaux jusqu’à 30’ 

Chariot sans le poulie d’écoute

Chariot avec le poulie d’écoute

Pour le contrôle du chariot des Mini Blocks 
sont utilisées (voir p. 52). Les Mini Blocks 
ont un réa de 34 mm et sont adaptées pour 
un cordage de 6 mm.

CONTRÔLE CHARIOT 2:1

CONTRÔLE CHARIOT 3:1

Poulie Ø34 mm fixée au chariot.

Embout en aluminium anodisé noir avec 1 réa Ø34 mm.

Poulie Ø34 mm à ringot fixée au chariot.

Embout en aluminium anodisé noir avec 2 réas Ø34 mm.
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MOD. 622.492

MOD. 691.241

32

14

6

MOD. 602.112 →
MOD. 602.212 → 

MOD. 622.492

MOD. 620.492

MOD. 622.462

133 49

40

117

60

170

143

75

49

44

100

172 60

166

44

75

160 60

142

44

Ø12

97

160 60

133 49

40

117

60

133 49

77

Ø10

96 38

29

91

45

96 38

34

Ø6

58

96 38

123

50

96 38

94

29

99

45

49

170

143

75

49

44

100

172 60

166

44

75

160 60

142

44

Ø12

97

160 60

133 49

40

117

60

133 49

77

Ø10

96 38

29

91

45

96 38

34

Ø6

58

96 38

123

50

96 38

94

29

99

45

49

133 49

77

Ø10

Chariots de génois 32x6

Profilé en aluminium haute résistance anodisé 
argent. Arêtes supérieures arrondies. Embase 
élargie avec rainure pour le joint élastomère 
silicone. Sur demande le rail peut être livré avec 
anodisation dure noire (ajoutez B à la référence).
MOD. 602.112 → 100 mm ENTRAXE (DES TROUS DE BLOCAGE)
MOD. 602.212 → 50 mm ENTRAXE

VIS – Ø6 mm
POIDS – 0.8 kg/m
LONGUEUR MAX – 6 m

RAIL EN “T” 32x6
RAIL EN “T” 32x6

Pour bateaux jusqu’à 38’ 

Pour bateaux jusqu’à 44’ 

Pour bateaux jusqu’à 38’ 

CHARIOT DE GÉNOIS 32x6: Chariot en aluminium 
anodisé noir sur patins en nylon à faible friction. 
Cage à réa orientable (± 50°) en acier inox AISI 
316. Réa en résine à double roulements à billes 
latéraux. Piston de blocage en acier inox AISI 316 
avec position de déverrouillage. Oeil de fixation  
de palan de réglage.

POIDS – 0.86 kg    
SWL – 2800 kg
PISTON Ø – 11 mm

CHARIOT DE GÉNOIS 32x6: comme le 
précédent pour rail 32 x 6 mais de taille plus 
compacte.
POIDS – 0.40 kg
SWL – 800 kg
PISTON Ø – 11 mm

CHARIOT SIMPLE: manille Ø10 mm. sur curseur 
en aluminium anodisé noir. Équipé d’un piston  
de blocage et de patins Nylon.
POIDS – 0.45 kg
SWL – 2200 kg
PISTON Ø – 11 mm
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170

143

75

49

44

MOD. 909.502            

MOD. 690.251

MOD. 949.502

MOD. 690.252

MOD. 909.502

MOD. 622.492

MOD. 691.241

MOD. 690.251

MOD. 949.502

MOD. 622.492

MOD. 691.241

MOD. 690.252

MOD. 625.492

Les palans de réglage de chariot peuvent être à 2 
ou 3 brins. A cet effet, Antal propose des embouts 

de rail spéciaux à 1 ou 2 réas qu’il faut compléter 
par une poulie appropriée à fixer sur le chariot.

RÉGLAGE DE CHARIOT

Le chariot de génois “plus” est équipé de patins 
fibre HS adaptés au rail en “T” 32x6. Le piston 
de blocage pour trous de 11 mm se visse pour 
bloquer le chariot en position. (Des diamètres 
plus faibles du piston sont possible sur demande).

POIDS – 1.34 kg   
SWL – 3800 kg

CHARIOT DE GÉNOIS 32x6 PLUS Pour bateaux jusqu’à 52’ 

Poulie Ø50 mm fixée au chariot.

Embout en aluminium anodisé noir avec 1 réa Ø50 mm.

Poulie Ø50 mm à ringot fixée au chariot.

Embout en aluminium anodisé noir avec 2 réas Ø50 mm.

CONTRÔLE CHARIOT 2:1

CONTRÔLE CHARIOT 3:1

MOD. 691.241B – en aluminium anodisé noir
MOD. 691.241S – en acier inox AISI 316

MOD. 691.241 – en plastique
MOD. 691.241AL –  en aluminium anodisé argent

EMBOUTS DE RAIL
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MOD. 691.341

MOD. 602.113 →  
MOD. 602.213 → 

MOD. 623.492

MOD. 623.492

170

143

75

49

44

100

172 60

166

44

75

160 60

142

44

Ø12

97

160 60

133 49

40
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50

96 38
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29
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45

49

MOD. 623.462

Ø12

97

160 60

Chariots de génois 40x8

Profilé en aluminium haute résistance anodisé 
argent. Arêtes supérieures arrondies. Embase 
élargie avec rainure pour le joint élastomère 
silicone. Sur demande le rail peut être livré avec 
anodisation dure noire (ajoutez B à la référence). 
MOD. 602.113 → 100 mm ENTRAXE (DES TROUS DE BLOCAGE)
MOD. 602.213 → 50 mm ENTRAXE

VIS – Ø8 mm
POIDS – 1.3 kg/m
LONGUEUR MAX – 6 m

RAIL EN “T” 40x8
RAIL EN “T” 40x8

MOD. 691.341 – en plastique
MOD. 691.341AL – en aluminium anodisé argent
MOD. 691.341B – en aluminium anodisé noir
MOD. 691.341S – en acier inox AISI 316

EMBOUTS DE RAIL

CHARIOT DE GÉNOIS 40x8: chariot en aluminium 
anodisé noir sur patins en nylon faible friction. 
Cage à réa orientable (± 50°) en acier inox AISI 
316. Réa en aluminium à doubles roulements 
à billes latéraux. Piston de blocage en acier inox 
AISI 316 avec position de déverrouillage. 

Oeil de fixation de palan de réglage.

POIDS – 1.50 kg
SWL – 3800 kg
PISTON Ø – 14 mm

Pour bateaux jusqu’à 52’ 

CHARIOT SIMPLE: le curseur est doté d’une 
manille Ø12 mm. Ce modèle est également 
équipé d’un piston de blocage.
POIDS – 0.79 kg
SWL – 3300 kg
PISTON Ø – 14 mm

Pour bateaux jusqu’à 52’ 
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MOD. 909.502

MOD. 623.492

MOD. 691.341

MOD. 690.351

MOD. 949.502

MOD. 623.492

MOD. 691.341

MOD. 690.352

MOD. 909.502            

MOD. 690.351

MOD. 949.502

MOD. 690.352

MOD. 691.722B

MOD. 626.492

MOD. 602.213

MOD. 691.722B

MOD. 626.492
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172

168

100

43
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BUTÉE MOBILE DOUBLE: butée à double 
pistons en aluminium pour rail avec entraxe de 
trous 50 mm. (MOD. 602.213). 
PISTON Ø – 14 mm

Les palans de réglage de chariot peuvent être à 2 
ou 3 brins. A cet effet, Antal propose des embouts 

Le nouveau chariot de génois MOD. 626.492
a un carter de réa inox plus rigide et résistant,
compatible avec les bateaux de plus de 60’,
équipé d’un réa large de 100 mm en diamètre. 
Il est prévu pour le rail en “T” 40x8 MOD. 
602.213 et il est recommandé d’utiliser
la butée à double piston MOD. 691.722B. 
POIDS – 2.12 kg
SWL – 4800 kg

de rail spéciaux à 1 ou 2 réas qu’il faut compléter 
par une poulie appropriée à fixer sur le chariot.

RÉGLAGE DE CHARIOT

CONTRÔLE CHARIOT 2:1

CONTRÔLE CHARIOT 3:1

Poulie Ø50 mm fixée au chariot.

Embout en aluminium anodisé noir avec 1 réa Ø50 mm.

Poulie Ø50 mm à ringot fixée au chariot.

Embout en aluminium anodisé noir avec 2 réas Ø50 mm.

Pour bateaux jusqu’à 60’ → AVALE TOUT DE GÉNOIS 40X8 MAXI
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40

18

8

623.120B 120 330 5000 3.10

623.150B 150 330 6500 4.25

623.180B 180 375 9000 6.20

MOD. 691.722S

MOD. 623.180S

Sunreef 60

MOD. 623.120B

MOD. 623.150B

MOD. 623.180B

118 2022 – 2023

MOD. 691.722B

CHARIOTS DE GÉNOIS MAXI
RÉAS DE 120, 150, 180 mm

Maxi 40x8
Chariots de génois

La gamme des chariots maxi Antal, est conçue et 
fabriquée pour équiper les maxi yachts (au-delà 
de 60’, voir page 116). 

Les doubles curseurs pour rail en “T” sont 
en aluminium anodisé dur noir (ajouter B à 
la référence) ou en acier inox (S) , coulissent 
sur patins en nylon et sont relié par la structure 
en inox de la poulie avale tout. Le réa, à gorge 
large, pour le passage de 2 écoutes, est composé 
d’un insert Composite Fibre et de roulements 
à billes captifs latéraux.

MODÈLE D
mm

L
mm

SWL
kg

POIDS
kg

BUTÉE RÉGLABLE A PISTON

Un curseur butée à double piston (Ø14 mm) 
permet le blocage du chariot:

MOD. 691.722B – aluminium anodisé noir
MOD. 691.722S – inox AISI 316

Pour les rails MOD. 602.213 dont les trous 
sont espacés de 50 mm.

tous les chariots doubles ci-dessus sont disponible avec des 
curseurs Inox. La butée à double piston ainsi que les rails en T 
sont également disponibles en Inox Indiquer S au lieu de B 
après le code des chariots.
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602.212B 32x6 671.002 214 40 12 50 0.75 690.251 0.38 690.252 0.43

602.213B 40x8
671.003 248 40 12 50 1.10 690.351 0.47 690.352 0.52

671.004 310 32 16 75 1.60 691.451 0.60 691.452 0.75

MOD. 671.003MOD. 671.002 MOD. 671.004

H

L

Ø
D

B

A D

Hylas Yachts, H60

D

LE WINCH DE CONTRÔLE 
POUR LE CHARIOT 

DE TANGON (pag. 31)

Chariots de tangon

RAIL

MODÈLE MODÈLE MODÈLE MODÈLEA x B
mm

L
mm

POIDS
kg

POIDS
kg

H
mm

Ø
mm

D
mm

POIDS
kg

CURSEUR
1 RÉA ET 1 POINT FIXE

EMBOUT DE RAIL

2 RÉAS

PUISSANCE
16:1

RAPPORT
2:1

PUISSANCE
24:1

RAPPORT
3:1

Cette “version longue” du curseur de tangon sur 
mât est conçu pour réduire les charges latérales 
et le couple de torsion sur le rail. Ils coulissent sur 
inserts Fibres Composites pour réduire la friction 
au minimum.

Adaptés aux rails 32x6 et 40x8, Ils sont toujours 
fournis avec 1 renvoi supérieur et un renvoi 
inférieur + ancrage pour le bout de contrôle. 
Des renvois simples ou doubles pour des contrôles 
2:1 et 3:1 sont disponibles.

Antal propose un rail en T anodisé dur noir traité 
au Téflon qui réduit la friction au minimum.

CHARIOTS DE TANGON
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50 602.211 602.211B -

50 602.212 602.212B 602.212S

100 602.112 602.112B 602.112S

50 602.213 602.213B 602.213S

100 602.113 602.113B 602.113S

50 - 602.312 -

50 - 602.313 -

26

11
4

1

2

3
1 2 3

40

18

8

32

14

6

26x4*

32x6*

40x8*

Structures, Pogo40 S3

32x6

40x8

* Taille réelle

Antal produit 3 tailles de rails en “T”: 26x4, 32x6 et 40x8. Les rails en “T” 
sont disponibles en 3 versions aluminium anodisé argent, aluminium anodisé 
dur noir et acier inox 316, tous avec un pas de fixation de 50 ou de 100 mm. 
Sur demande les rails peuvent être usinés avec les “extrémités arrondies” puis 
anodisés pour le rail aluminium ou poli pour le rail inox. De plus les tailles, 32x6 
et 40x8 sont également disponible en version automatique pour les curseurs 
de drisse à blocage automatique, en version anodisé dur noir.

RAILS EN “T”

Anodisé argent Inox, extrémités arrondiesAnodisé dur noir

TAILLE

↓ RAIL STANDARD

↓ RAIL AUTOMATIQUE

ARGENTPAS 
mm NOIR INOX

Rails en “T”
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1

2

3 4

622.422 2800 602.412 32x6 990 622.402 50 135 691.241B

623.422 3800 602.413 40x8 1130 623.402 60 160 691.341B

624.422 5800 602.413 40x8 1130 624.402* 60 210 691.341B

A

B L

Ce chariot de drisse a été conçu pour l’étarquage 
des drisses en câble ainsi que pour les drisses 
sur lesquelles les contraintes sont suffisamment 
élevées pour que les bloqueurs traditionnels 
s’avèrent trop faibles. 
Cette solution permet de régler facilement la tension de la drisse 
et de la bloquer efficacement.

L’usinage particulier des trous du rail 
permet de déplacer le chariot avec 

le piston en position basse et bloque 
le chariot à sa nouvelle position sans 

intervention.

CURSEUR DE DRISSE LE SYSTÈME COMPLET COMPREND

•	•	 Rail en “T” aluminium anodisé dur noir  
en version automatique, avec longueur fixe  
et avec des positions repérées du chariot,  
le pas des trous de position = 50 mm,  
le pas des trous de fixation = 100 mm.  
Sont également disponibles les rails 
automatiques de toutes longueurs, jusqu’à 
6 m., mais dans ce cas les trous de position 
ne sont pas repérés (32x6 MOD. 602.312, 
40x8 MOD. 602.313).

•	•	 Le curseur de drisse avec son piston à  
2 positions: libre ou en blocage automatique. 

•	•	 2 embouts simple en aluminium pour rail  
en “T”.

1 – Accrocher la drisse au chariot
2 – Relier le chariot au winch et déverrouiller le piston de blocage
3 – Étarquer la drisse et verrouiller le chariot
4 – Libérer le chariot du winch

Positions repérées 
du curseur de drisse

Curseur de drisse

MODÈLE MODÈLE MODÈLE MODÈLE

EMBOUTCURSEURSYSTÈME COMPLET RAIL

SWL
kg

TAILLE
mm

A
mm

L
mm

B
mm

* Chariot avec double piston

LI
B

R
E

B
LO

Q
U

É

RAIL AUTOMATIQUE

AJUSTAGE ET BLOCAGE
DE LA DRISSE
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672.002 130 60 12 0.50 3000 602.212B 32x6 6 50 0.80

672.003 160 80 16 1.23 6000

602.213B 40x8 8 50 1.30672.004 200 80 16 1.68 8000

672.005 280 90 20 3.55 10000

L

D

H A B

Su Marine, In Love

Le chariot glisse sur de la fibre auto lubrifiante 
HS qui lui permet, tout en supportant des 
charges élevées, d’être de dimensions compactes 
tout en ayant un faible coefficient de friction 
et une grande facilité de manoeuvre. La chape 
orientable de fixation de la voile en acier inox, 
maintient le point d’écoute au plus près de 

CHARIOTS DE BORDURE

→ avec rail en “T” 32x6

INOX 
AISI 316

POUR BATEAUX JUSQU’À 48’

→ avec rail en “T” 40x8

POUR BATEAUX JUSQU’À 70’

MODÈLE MODÈLE POIDS
kg/m

A x B
mm

VIS 
Ø mm

L
mm

H
mm

POIDS
kg

SWL
kg

D
mm

PAS
mm

↓ CHARIOT ↓ RAIL

Chariots de bordure

la bôme. Le chariot s’adapte aux rails en “T” 
standards anodisés noir de 32x6 et 40x8, avec 
perçage tous les 50 mm.



4190H 190 60 1900 1.10

4260H 260 90 2800 1.65

4110SH 110 1000 0.50

4150SH 150 1400 1.10

4190SH 190 1900 1.65

991.093 90

991.124 120

991.073 75

991.093 90

991.124 120

123

MOD. 991.093

MOD. 991.093
MOD. 991.073

MOD. 4190H

MOD. 4110SH

MOD. 4271

MOD. 4271

MOD. 991.124

MOD. 991.124

MOD. 4260H

MOD. 4150SH
MOD. 4190SH

MOD. 4510

MOD. 4560

31

21

Pour les grands-voiles sur mât enrouleur, il est 
nécessaire d’avoir un chariot de bordure à billes. 

Deux tailles: chariot de 190 mm avec réa de 60 
mm et chariot de 260 mm avec réa de 90 mm, 
les deux utilisent le rail Antal 4Race 21x31. 
Une poulie spéciale de point d’écoute complète 
l’ensemble.

Cette solution simple réduit les efforts sur 
le chariot mais accroît la tension de la bosse. 

Trois tailles: chariots de 110, 150 et 190 mm 
de long, sur rail Antal 4Race 21x31. Dans ce cas 
également, une poulie spéciale de point d’écoute 
complète l’ensemble. 

CHARIOT DE BORDURE AVEC RÉA

CHARIOT DE BORDURE – EN DIRECT

BATEAUX JUSQU’À 48’

BATEAUX JUSQU’À 40’

BATEAUX JUSQU’À 56’

BATEAUX JUSQU’À 56’

BATEAUX JUSQU’À 48’

MODÈLE

MODÈLE

MODÈLE

MODÈLE

L
mm

L
mm

RÉA  
Ø mm

RÉA
Ø mm

RÉA
Ø mm

SWL
kg

SWL
kg

POIDS  
kg

POIDS  
kg

↓ CHARIOT

↓ CHARIOT

↓ POULIE PT. D’ÉCOUTE

↓ POULIE PT. D’ÉCOUTE

RAIL → MONTAGE DIRECT

→ MONTAGE AVEC INSERTS

Le rail est fixé sur la bôme à l’aide de vis.Deux modèles de rail sont 
disponibles pour les chariot 
décrites ici.
Pour les deux MOD. 4510 & 
4560:

FIXING SCREWS – Ø8 mm
HOLE SPACING – 100 mm
WEIGHT – 0.77 kg/m
END-FITTING – MOD. 4271 Le rail est fixé sur les inserts à l’aide 

de vis. Les inserts sont fait sur mesure 
à partir des dimensions de la gorge. bôme

bôme

vis

vis

insert

GV sur mât enrouleur
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32

14

6

32x6

40

18

8

40x8

MOD. 623.492SMOD. 691.341S
MOD. 622.492S

MOD. 602.213S

MOD. 691.344S

MOD. 602.212S

MOD. 691.244S

MOD. 691.241S
MOD. 949.552S
MOD. 949.552S

MOD. 691.341S MOD. 623.492S
MOD. 622.492S

MOD. 602.213S

MOD. 909.552S

MOD. 691.343S

MOD. 602.212S

MOD. 909.552S

MOD. 691.243S

MOD. 691.241S

MOD. 602.213S

MOD. 691.341S MOD. 623.492S

MOD. 602.212S

MOD. 691.241S MOD. 622.492S

MOD. 691.342S
MOD. 691.242S

Invader

Chariot de génois 
Classic inox

L = 132 mm      RÉA EN ALUMINIUM = 60 mm      SWL = 2800 kg

L = 160 mm      RÉA EN ALUMINIUM = 75 mm      SWL = 3800 kg

32x6 CHARIOT

40x8 CHARIOT

Antal propose une série complète de chariots de génois et 
de GV avec rail et accessoires  entièrement réalisé en inox 316 poli.
Particulièrement conçues pour les bateaux “classic”.

Deux tailles: avec rails en “T” 32x6 et 40x8.
Tous les chariots sont équipé de réas de contrôle de 50 mm.

→ MODÉLES POUR RAILS EN “T” DE 32x6

→ MODÉLES POUR RAILS EN “T” DE 40x8

CONTRÔLE CHARIOT 1:1

CONTRÔLE CHARIOT 2:1

CONTRÔLE CHARIOT 3:1
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MOD. 691.344S
MOD. 691.244S

MOD. 623.523S0901
MOD. 622.523S0701

MOD. 691.240S
MOD. 602.213S
MOD. 602.212S

MOD. 623.513S0901

MOD. 602.213S
MOD. 602.212S

MOD. 691.344S
MOD. 691.244S

MOD. 691.240S

MOD. 622.513S0701

MOD. 602.213S

MOD. 623.512S0901

MOD. 602.212S

MOD. 622.512S0701

MOD. 691.343S
MOD. 691.243S

MOD. 691.240S

MOD. 691.711S
MOD. 691.721S

MOD. 623.511S0901

MOD. 691.341S
MOD. 691.241S

MOD. 602.213S
MOD. 602.212S

MOD. 622.511S0701

Chariot pour grand-voile
Classic inox

L = 160 mm 
L = 200 mm

L = 132 mm 
L = 180 mm

avec une poulie taille 90 mm
avec deux poulie taille 90 mm

avec une poulie taille 75 mm
avec deux poulie taille 75 mm

SWL = 2500 kg 
SWL = 3500 kg

SWL = 1500 kg 
SWL = 2000 kg

32x6 CHARIOT

40x8 CHARIOT

CONTRÔLE CHARIOT 1:1

CONTRÔLE CHARIOT 2:1

CONTRÔLE CHARIOT 2:1

CONTRÔLE CHARIOT 3:1

75 mm poulie inclue

75 mm poulie inclue

90 mm poulie inclue

90 mm poulie inclue

75 mm poulie inclue

Version à deux poulies

90 mm poulie inclue

2x75 mm poulies inclues
2x90 mm poulies inclues

Tous les chariots sur cette 
page sont également 

disponibles sans la poulie 
d’écoute et sont dans 

ce cas équipé d’un oeil 
simple. Pour commander 

ces modèles ajouter S à la 
référence du chariot.

P. ex. MOD. 622.512S

Tous les chariots sont 
équipés de poulies 

de contrôle de 50 mm.
Poulies Classic 

en page 84.
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129

140

132

146

150

153

Taille 100

Liaisons Dyneema™

Tailles 110-150-190

Maxi 47, tailles 230-330-430 

Maxi 67, tailles 330-430-530

Life Rail System

Rails & chariots à billes
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100 33 129

110 36

132
150 42

190 48

260 52

230 60

146330 70

430 80

330 70

150430 80

530 100

67

31.5

47

31.5

31

21

27

20.5

67

31.5

47

31.5

31

21

27

20.5

67

31.5

47

31.5

31

21

27

20.5

67

31.5

47

31.5

31

21

27

20.5

V

H

M

Class40, Vaquita

RAIL POUR BATEAUX JUSQU’À
ft

DIMENSIONS 
DES CHARIOTS mm PAGE

•	 Efficacité maximale et friction minimale.
•	 Résistance supérieure aux contraintes 

verticales (V) horizontales (H) et de torsion (M).
•	 Sécurité maximale: le chariot ne s’échappe pas 

du rail en cas de rupture des billes (surcharge).
•	 Le chariot circule sur deux circuits de billes  

en Torlon (inférieur) et deux circuits de billes  
en Delrin (supérieur). 

•	 Le chariot peut recevoir des réas simples, 
doubles ou triples, avec ou sans ringot.

•	 Corps extrudé monobloc.
•	 Le chariot, le rail et tous les composants sont 

en aluminium extrudé haute résistance anodisé 
dur. (Les pièces en acier sont en inox AISI 316).

•	 Fentes latérales pour faciliter l’entretien et  
le nettoyage des billes.

•	 Livré avec manille standard ou connexion 
spéciale “stand-up”.

V – Contraintes 
verticales

H – Contraintes 
horizontales

M – Contraintes 
de torsion

Chariots à billes 
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9862

42

54

32

32

Ø35

46

50

Ø35

61

50

Ø35

61

50

27

20.5

MOD. 4102SH

MOD. 691.421

MOD. 4261

MOD. 4262

MOD. 4264

MOD. 4266

MOD. 4263 →

MOD. 601.121

MOD. 601.221

→ CHARIOT TAILLE 100

→ BUTÉE À PISTON

→ EMBOUT SIMPLE

→ EMBOUT AVEC RENVOI SIMPLE

→ EMBOUT AVEC RENVOI DOUBLE

→ PLATINE TAQUET COINCEUR

EMBOUT AVEC RENVOI SIMPLE
ET POINT FIXE 

→ RAIL STANDARD

→ RAIL POUR BUTÉE AJUSTABLE

Le chariot est équipé de 54 billes Delrin et 54 billes Torlon.

POIDS – 0.23 kg      
SWL – 820 kg

Curseur aluminium avec glissières Nylon et piston inox AISI 316.
La butée mobile doit être montée sur le rail MOD. 601.221.

En plastique injecté avec fixation par 1 vis de 6 mm.

En résine renforcée avec un renvoi simple réa Ø35 mm sur axe 
lisse et roulements à billes latéraux. Livré complet avec vis et butée 
caoutchouc.

POIDS – 0.08 kg
VIS – 3xØ5 mm

En résine renforcée avec un renvoi double réas Ø35 mm. 
Sur axe lisse et roulements à billes latéraux.Livré complet avec 
vis et butée caoutchouc.

POIDS – 0.10 kg
VIS – 3xØ5 mm

Cette platine orientable à 3 positions s’adapte sur les embouts avec renvois simple ou double.

En résine renforcée avec point fixe et renvoi simple réa Ø35 mm. 
sur axe lisse et roulements à billes latéraux. Livré complet avec vis 
et butée caoutchouc.

POIDS – 0.10 kg
VIS – 3xØ5 mm

Extrusion tubulaire en aluminium anodisé dur noir.

FASTENERS – 6 mm screws / 100 mm hole spacing
POIDS – 0.69 kg/m
MAX LENGTH – 6 m

Idem au rail ci-dessus avec perçage (entraxe des trous 50 mm) 
pour la butée ajustable.

Taille 100
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MOD. 4100

       

       

       

       

MOD. 4901

MOD. 4902

MOD. 4903

MOD. 4904

MOD. 4261

MOD. 4262

MOD. 4263

MOD. 4264

MOD. 00601J

MOD. 00601J

MOD. 00601J

MOD. 00601J

MOD. 4100

MOD. 4101

MOD. 4102

MOD. 4103

MOD. 691.421

MOD. 4266

MOD. 4266

MOD. 4266

27

20.5

Le chariot fait 98 mm de long et 62 mm de large.
Poids = 0.23 kg et charge de travail = 820 kg.
Les réas de contrôle du chariot font Ø35 mm.
Le système complet est livré avec un rail de 1.5 m 
de long. La poulie d’écoute (OPF 60, page 66) est 
vendue séparément. 

Les poulies de la série OPF montées sur les 
chariots 4Race doivent avoir une tête émerillon 
spéciale plus longue comme décrit en page 63; 
ajouter J à la référence du produit. Le chariot  
est livré avec fixation spéciale “stand-up” assortie 
d’une butée de maintien en caoutchouc, et 
adaptée aux poulies Antal Ø60 mm. Le même 
chariot est également proposé avec manille Ø6 
mm. (dans ce cas ajouter SH au code du modèle 
choisi).

MOD. 4100SH
Le même chariot est disponible
avec une manille de 6 mm (for
dans ce cas ajouter SH au code
du produit).

Chariot de GV
Taille 100

CHARIOT DE GV À BILLES, TAILLE 100 Pour bateaux jusqu’à 33’

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

CHARIOT CONTRÔLE 1:1

CHARIOT CONTRÔLE 2:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

Information sur le rail 
en page 129.
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Structures, Pogo 36 – Ph. A. Conq

MOD. 4261
MOD. 4631

MOD. 4264Z

MOD. 4633

MOD. 4261

MOD. 4601

MOD. 4264

MOD. 4603

MOD. 4603

MOD. 4631

27

20.5

Le chariot fait 98 mm de long et 62 mm de large.
Poids = 0.40 kg et charge de travail = 820 kg.
Peut être équipé d’un renvoi avec point fixe pour 
un contrôle 3:1. Le réa principal (diamètre 45 mm) 
avec deux roulements à billes latéraux est assez 
large pour passer 2 écoutes. Le réa de contrôle 
du chariot fait Ø35 mm.

Le chariot fait 130 mm de long et 62 mm  
de large. Poids = 0.50 kg et charge de travail 
= 1100 kg. Peut être équipé d’un renvoi avec 
point fixe pour un contrôle 3:1. Le réa principal 
(diamètre 48 mm) avec deux roulements à billes 
latéraux est assez large pour passer 2 écoutes. 
Le réa de contrôle du chariot fait Ø35 mm.

Chariot de génois
Tailles 100-130

Pour bateaux jusqu’à 33’

Pour bateaux jusqu’à 38’CHARIOT DE GÉNOIS À BILLES
TAILLE 130

CHARIOT DE GÉNOIS À BILLES
TAILLE 100

Information sur le rail 
en page 129.
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MOD. 4510

MOD. 4520

MOD. 4540

MOD. 4550

MOD. 4530

MOD. 4541

4110SH 110

70

1000 0.50
62 Delrin 

+
62 Torlon

4150SH 150 1400 0.70
86 Delrin

+
86 Torlon

4190SH 190 1900 0.90
112 Delrin

+
112 Torlon

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

100 820
110 1000
150 1400
190 1900
230 2400
260 2800

L

F

B

31

21

MOD. 4543

GUIDE DE SÉLECTION 
DES CHARIOTS:
GV (EN BOUT 
DE BÔME) & ÉCOUTE 
DE GÉNOIS

Chariot à billes
Tailles 110-150-190-230-260

RAIL STANDARD 31x21
Fixation par le haut.

VIS – 8 mm
ENTRAXE DES TROUS – 100 mm
POIDS – 0.77 kg/m

RAIL STANDARD 31X21 
POUR BUTÉE AJUSTABLE 
Fixation par le haut.

VIS – 8 mm
ENTRAXE DES TROUS – 100 mm
ENTRAXE DES TROUS  
DE BLOCAGE – 50 mm
POIDS – 0.75 kg/m

RAIL "RACE" 31x21
AVEC TROUS D’ALLÉGEMENT
Fixation par le fond.

VIS – 8 mm
ENTRAXE DES TROUS – 100 mm
POIDS – 0.64 kg/m

RAIL À FIXATION AJUSTABLE 
31x21
Les boulons peuvent être placés 
librement pour utiliser un perçage 
déjà existant. 

VIS – 8 mm (on sliding slugs)
POIDS – 0.72 kg/m

RAIL AUTOPORTÉ 48X60
Les boulons peuvent être placés 
librement. Inserts de fixation  
avec 2 vis 2xØ8 mm (MOD. 4543) 
disponibles (les inserts sont 
sécables en 2).

POIDS DU RAIL – 3.2 kg/m
LONGUEUR LIBRE MAXI – 1.5 m

Trois modèles de longueurs différentes, 
respectivement 110, 150 et 190 mm, pour bateaux 
jusqu’à 48’ (14.50 m). Ces chariots sont livrés 
avec une manille standard (suffixe SH) mais sont 
également proposés avec fixation “stand up” pour 
poulies Ø 70, 80 et 100 mm. 
Des chariots plus longs sont à présent disponibles: L = 230 mm 
(SWL – 2400 kg) et L = 260 mm (SWL – 2800 kg) décrit en page 
suivante 137.

CHARGES ET DIMENSIONS DES CHARIOTS

MODÈLE L
mm

B
mm

SWL
kg

POIDS
kg

N°
BILLES

TABLEAU DES CHARGES ET DIMENSIONS DES CHARIOTS

MOD. 4551 
Embout spécial 
pour rail 48x60

LHT ftCHARIOT 
LONGUEUR ft

CHARIOT 
SWL kg

Rail à profil abaissé pour 
avale tout de génois ou 
barre d’écoute de GV.



45

76

78

45

76

78

45

76

63

45

76

63

45

76

48

33

40

50

61

45

76

48

45

76

63

45

76

78

33

40

45

76

63

45

76

78

MOD. 4291

MOD. 4272

MOD. 4274

MOD. 4276

MOD. 4271

MOD. 4430

MOD. 4420

MOD. 4410

MOD. 4273 →

MOD. 4275 →

133

→ BUTÉE À PISTON

→ EMBOUT AVEC 1 RENVOI

→ EMBOUT AVEC 2 RENVOIS

→ EMBOUT AVEC 3 RENVOIS

→ EMBOUT SIMPLE

→ PLATINE POUR CHARIOT 150-190 mm

→ PLATINE POUR CHARIOT 110 mm

→ PLATINE TAQUET COINCEUR POUR EMBOUT

EMBOUT AVEC 1 RENVOI 
ET POINT FIXE

EMBOUT AVEC 2 RENVOIS 
ET POINT FIXE

Curseur aluminium avec glissières Nylon et piston  inox AISI 316. 
La butée mobile doit être montée sur le rail MOD. 4520.
Bouton à 2 positions: libre ou verrouillé.

En aluminium anodisé noir avec renvoi simple réa Ø45 mm sur axe 
lisse et roulements à billes latéraux. Livré complet avec vis et butée 
caoutchouc.

POIDS – 0.21 kg
VIS – 3xØ6 mm

En aluminium avec renvoi double réas Ø45 mm sur axe lisse 
et roulements à billes latéraux. Livré complet avec vis et butée 
caoutchouc.

POIDS – 0.28 kg
VIS – 3xØ6 mm

En aluminium avec renvoi triple réas Ø45 mm sur axe lisse  
et roulements à billes latéraux. Livré complet avec vis et butée 
caoutchouc.

POIDS – 0.35 kg
VIS – 3xØ6 mm

En plastique injecté avec fixation par 1 vis de 8 mm.

La platine orientable à 3 positions s’adapte sur les embouts avec renvois simple, double ou triple. 
La platine pour chariots est fixe.

En aluminium avec point fixe et renvoi simple réa Ø45 mm sur axe 
lisse et roulements à billes latéraux. Livré complet avec vis et butée 
caoutchouc.

POIDS – 0.26 kg
VIS – 3xØ6 mm

En aluminium avec point fixe et renvoi double réas Ø45 mm sur axe 
lisse et roulements à billes latéraux. Livré complet avec vis et butée 
caoutchouc.

POIDS – 0.32 kg
VIS – 3xØ6 mm
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MOD. 4914

MOD. 4913

MOD. 4915

MOD. 4916

       

MOD. 4911

MOD. 4271

MOD. 4410

MOD. 4410

MOD. 4272

MOD. 4273

MOD. 00701

MOD. 00701

MOD. 00701

MOD. 00701

MOD. 00701

MOD. 4110

MOD. 4112

MOD. 4113

MOD. 4113

MOD. 4114

MOD. 4291

MOD. 4273

MOD. 4274

MOD. 4420

MOD. 4420

31

21Chariot de GV
Taille 110

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

CHARIOT CONTRÔLE 2:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1
Taquet coinceur sur le chariot

CHARIOT CONTRÔLE 4:1
Taquet coinceur sur le chariot

SYSTÈME COMPLET

Ce chariot de 110 mm (SWL – 1000 kg), est livré avec fixation spéciale “stand-
up” assortie d’une butée de maintien en caoutchouc, et adaptée aux poulies Antal 
Ø70 mm. Le même chariot est également proposé avec manille Ø8 mm (ajouter 
SH à la référence du chariot). Le système complet est livré avec une longueur de 
rail de 1.5 m. La poulie d’écoute (OPF 70, page 68) est vendue séparément. Les 
poulies de la série OPF montées sur les chariots 4Race doivent avoir une tête 
émerillon spéciale plus longue comme décrit en page 63; ajouter J à la référence 
du produit.

TAILLE 110 Pour bateaux jusqu’à 36’

Information sur le rail 
en page 132.
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MOD. 4953

MOD. 4952

MOD. 4951

MOD. 4954

MOD. 4955

MOD. 4410

MOD. 4410

MOD. 4410

MOD. 4430

MOD. 4430

MOD. 00801J1

MOD. 00801J1

MOD. 00801J1

MOD. 00801J1

MOD. 00801J1

MOD. 4153

MOD. 4154

MOD. 4155

MOD. 4154

MOD. 4155

MOD. 4274

MOD. 4275

MOD. 4276

MOD. 4273

MOD. 4274

31

21Chariot de GV
Taille 150

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

CHARIOT CONTRÔLE 5:1

CHARIOT CONTRÔLE 4:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

CHARIOT CONTRÔLE 4:1
Taquet coinceur sur le chariot

CHARIOT CONTRÔLE 5:1
Taquet coinceur sur le chariot

Ce chariot de 150 mm (SWL – 1400 kg), est livré avec fixation spéciale “stand-
up” assortie d’une butée de maintien en caoutchouc, et adaptée aux poulies Antal 
Ø80 mm. Le même chariot est également proposé avec manille Ø8 mm (ajouter 
SH à la référence du chariot). Le système complet est livré avec une longueur 
de rail de 1.5 m. La poulie d’écoute (OPF 80, page 70) est vendue séparément. 
Les poulies de la série OPF montées sur les chariots 4Race doivent avoir une 
tête émerillon spéciale plus longue comme décrit en page 63; ajouter J1 à la 
référence du produit.

TAILLE 150 Pour bateaux jusqu’à 42’

Information sur le rail 
en page 132.
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MOD. 4993

MOD. 4992

MOD. 4991

MOD. 4994

MOD. 4995

MOD. 4410

MOD. 4410

MOD. 4430

MOD. 4430

MOD. 4410

MOD. 00801J2

MOD. 00801J2

MOD. 00801J2

MOD. 00801J2

MOD. 00801J2

MOD. 4194

MOD. 4195

MOD. 4195

MOD. 4196

MOD. 4199

MOD. 4275

MOD. 4276

MOD. 4274

MOD. 4275

MOD. 4275

31

21Chariot de GV
Taille 190

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

CHARIOT CONTRÔLE 5:1
Cam-cleat on the car

CHARIOT CONTRÔLE 5:1

CHARIOT CONTRÔLE 4:1

CHARIOT CONTRÔLE 6:1
Taquet coinceur sur le chariot

CHARIOT CONTRÔLE 4:1
Version à deux poulies

Ce chariot de 190 mm (SWL – 1900 kg), est livré avec un cardan spécial 
“stand-up” pour une ou deux poulies (taille 80 mm) Antal d’écoute de GV 
et une butée de maintien en caoutchouc. Le même chariot est également 
proposé avec manille Ø10 mm (ajoutez SH à la référence du chariot).  
Le système complet est livré avec une longueur de rail de 2 m. La poulie 
d’écoute (OPF 80, page 70) est vendue séparément. Les poulies de la série 
OPF montées sur les chariots 4Race doivent avoir une tête émerillon spéciale 
plus longue comme décrit en page 63; ajouter J2 à la référence du produit.

TAILLE 190 Pour bateaux jusqu’à 48’

Information sur le rail 
en page 132.
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MOD. 4925

MOD. 4922

MOD. 4921

MOD. 4410Z

MOD. 4410Z

MOD. 4410Z

MOD. 01001J2

MOD. 00803J2

MOD. 00801J2

MOD. 4123

MOD. 4124

MOD. 4127

MOD. 4274Z

MOD. 4275Z

MOD. 4274Z

31

21

Vismara, V62 Yoru

Chariot de GV
Taille 260

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

SYSTÈME COMPLET

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

CHARIOT CONTRÔLE 4:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

PALAN D’ÉCOUTE 
2:1

PALAN D’ÉCOUTE 
4:1

PALAN D’ÉCOUTE 
2:1

Ce chariot de 260 mm de long (SWL – 2800 kg) 
est équipé avec un cardan spécial pour une (taille 
100 mm) ou deux (taille 80 mm) poulies Antal 
d’écoute de GV et des réas de contrôle de 55 
mm. Le système complet est livré avec un rail 
de 2.5 m. Les poulies d’écoute (OPF 80 et 100, 

pages 70-71) sont vendues séparément.  
Les poulies de la série OPF montées sur les 
chariots 4Race doivent avoir une tête émerillon 
spéciale plus longue comme décrit en page 63; 
ajouter J2 à la référence du produit.

TAILLE 260 Pour bateaux jusqu’à 52’

Information sur le rail 
en page 132.
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31

21

190

425 190

55

103

65

MOD. MOD. 5194

                  640

MOD. 00801J2

150

150

190
560

MOD. 00801J1

MOD. MOD. 5197

MOD. 00801J2 MOD. 00801J1

MOD. 4273Z

Information sur le rail 
en page 132.

Chariot de GV
Double et triple

MOD. 4273Z 
Embout, 1 réa (Ø55 mm) 
et point fixe

CHARIOT CONTRÔLE 2:1

Les poulies de la série OPF montées sur les chariots 4Race doivent avoir une tête émerillon 
spéciale plus longue comme décrit en page 63; ajouter J à la référence du produit.

CHARIOT CONTRÔLE 2:1

Ce chariot double est composé de 2 modules de 190 mm, 2 poulies de Ø65 
mm pour un contrôle 2:1 du chariot. Pour catamarans jusqu’à 50‘ LHT.
SWL – 3800 kg    

Les poulies pour l’écoute (OPF 80, page 70) sont vendues séparément.

Ce chariot triple est composé de 2 modules de 
150 mm et 1 module de 190 mm, 2 poulies de 
Ø70 mm (série OPF, page 68) pour un contrôle 
2:1 du chariot. Pour catamarans jusqu’à 60' LHT.

SWL – 4400 kg    

Les poulies pour l’écoute (OPF 80, page 70)  
sont vendues séparément.

PALAN D’ÉCOUTE 
2:1

PALAN D’ÉCOUTE 
4:1
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MOD. 4190F

4100F 27 x 20.5 98 62 43 6 31.5 24 820 0.20 108

4110F

31 x 21

110

70

65 8

39 26

1000 0.44 124

4150F 150 80 10 1400 0.64 172

4190F 190 103 10 1900 0.79 224

Orioli, Class40 Fantastica, G. Verdier

Série usinée

Tous les chariots 4Race à billes sont disponibles 
dans la série usinée avec deux perçages filetés 
pour une fixation simple pouvant s’adapter 
à différents types de systèmes, comme par 
exemple les systèmes de barre ou pour guider 
des grands panneaux coulissants etc. 

Ces chariots sont munis de 4 circuits de billes 
Torlon autorisant des charges de compression 
aussi importantes que les charges de traction  
et une plus grande tenue en torsion.

CHARIOTS 4RACE À BILLESSÉRIE USINÉE

MODÈLE TAILLE RAIL
mm

L
mm

B
mm

C
mm

D
mm

H
mm

T
mm

SWL
kg

POIDS
kg

N°
BILLES

TAILLE DES CHARIOTS ET TABLEAU DES CHARGES



140 2022 – 2023

4110D 110

70

1000 0.45

4150D 150 1400 0.65

4190D 190 1900 0.85

4230D 230 2400 1.05 LB

Rimar 45 RS

Quatre chariots à billes de tailles, 110, 150, 190 
et 230 mm, pour le même rail 31x21 (voir page 
132) équipé d’une platine pivotante adaptée  
au liaisons Dyneema™, pour à la fois: 2 palans de 
contrôle chariot et un oeil central pour la poulie 
de palan de GV ou l’oeil d’écoute de génois.

Le chariot du système transversal est équipé avec des contrôles direct pour déplacer le chariot vers 
l’intérieur ou l’extérieur. Une anneau à faible friction, dans lequel passe l’écoute de génois, permet le 
contrôle de hauteur de l’écoute de génois.

Pour les rails et embouts de rail, voir page 132.
Pour les anneaux, voir la section Soft links 

page 188.

CHARIOTS POUR LIAISONS DYNEEMA™

SYSTÈME DE CHARIOT TRANSVERSAL POUR GÉNOIS

MODÈLE POIDS
kg

L
mm

B
mm

SWL
kg

Contrôle de hauteur

Écoute de génois

Contrôle extérieur

Contrôle intérieur

Chariots à billes
Pour liens Dyneema™
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Farnova 60

Pour les poulies Looper, voir page 80. Pour les boucles Dyneema™, 
voir page 195. Pour les rails et embouts de rail, voir page 132. 

Pour les solutions Soft Links, voir page 183.

Une poulie Looper de taille 80 ou 100 pour 
l’écoute de GV au centre et deux petites poulies 
Looper de taille 60 pour le contrôle de chariot sont 
liées par des boucles Dyneema™ démontables  
à un chariot à billes de taille 190 ou 230 mm.
Cette solution, avec une SWL – 1900 / 2400 kg  
est adaptable pour des bateaux jusqu’à 48/50’.

→ Pour les plus grands bateaux jusqu’à 60’ 
et une SWL jusqu’à 3800 kg, il est possible  
de relier deux chariots entre eux avec une 
ligature par exemple. Deux poulies Looper  
de taille 80 pour l’écoute et deux poulies Looper 
de taille 60 de contrôle de chariot complètent  
ce double chariot de 190 mm.

→ Solution custom composée de 2 chariots 
extra-long (2x230 mm) et une SWL de 4800 kg. 

Deux poulies Looper de taille 100 pour l’écoute 
de GV et deux poulies Looper de taille 70 pour 
le contrôle de chariot, complètent cette solution 
conçu pour un 65’.

CHARIOTS POUR ÉCOUTE DE GV
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55

103

65

55

103

65

45

76

66

MOD. MOD. 4291

MOD. 4271
MOD. 4651 MOD. 4654

MOD. 4274G

MOD. 4271
MOD. 4691 MOD. 4694

MOD. 4274Z

MOD. 4271
MOD. 4623

MOD. 4274Z

31

21

MOD. 4274Z 
Embout, 2 réas (Ø55 mm) 
et point fixe

MOD. 4274Z 
Embout, 2 réas (Ø55 mm) 
et point fixe

Chariot de génois
Tailles 160-190-260

MOD. 4274G 
Embout, 2 réas (Ø45 mm) 
et point fixe

TAILLE 160

TAILLE 190

TAILLE 260

Pour bateaux jusqu’à 42’

Pour bateaux jusqu’à 48’

Pour bateaux jusqu’à 52’

Ce chariot de 150 mm (SWL – 1400 kg) comprend un réa Ø60 mm pour 
l’écoute de génois et deux réas Ø45 mm pour le réglage du chariot d’écoute. 
Tous les réas sont en résine haute résistance et tournent sur axe lisse avec 
roulements à billes latéraux.

Ce chariot de 190 mm (SWL – 1900 kg) comprend un réa aluminium Ø75 
mm avec palier «Composite Fibre» pour l’écoute de génois et deux réas en 
résine Ø55 mm pour le réglage du chariot d’écoute. Tous les réas tournent 
sur axe lisse avec roulements à billes latéraux.

Ce nouveau chariot de 260 mm (SWL – 2800 kg) est équipé d’un réa  
avale-tout, pour écoutes de génois, de Ø75 mm en aluminium avec palier 
Fibre Composite, et d’un réa Ø55 mm en résine pour le contrôle de chariot.
Tous les réas ont des doubles roulements à billes latéraux.

CHARIOT CONTRÔLE 4:1

CHARIOT CONTRÔLE 4:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

Les systèmes sur cette page peuvent être complétés 
de butées à piston MOD. 4291. (Seulement avec le rail MOD. 4520).

Information sur le rail 
en page 132.
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MOD. MOD. 4150C

MOD. TB4212 

MOD. BB4012

MOD. BB6014 

1

2

2

Nautor, Club Swan 50 

2

31

21

1

Chariot de génois 
Transversal

CHARIOT DE GÉNOIS TRANSVERSAL Pour bateaux jusqu’à 50’

Ce chariot de 150 mm (SWL – 1400 kg) est équippé de 2 poulies à fortes 
charges de Ø20 mm et un embout avec anneau pour le contrôle 2:1 du chariot 
vers l’intérieur; il s’écartera automatiquement de lui même.

POIDS – 0.80 kg

Contôle vertical

Vers l’intérieur

Écoute de génois

→ POULIES D’ÉCOUTES 
Réa de 42 mm pour 
cordage de 12 mm.Pag. 106-107

Pag. 106-107

Pag. 106-107

→ POULIES OUVRANTES
Réa de 40 mm pour 
cordage de 12 mm line.

→ POULIES OUVRANTES
Réa de 60 mm pour 
cordage 14 mm line.

Information sur le rail 
en page 132.
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R →

MOD. JB06 MOD. JB08 MOD. JB10

R →

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

110

150

190

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

110

150

190

R = 
L2

8 • F
F = 

L2

8 • R

Rails cintrés

RAYON VERTICAL 
MINIMUM

RAYON HORIZONTAL 
MINIMUM

Correct

Correct

Correct à condition 
de réduire la charge 
de travail

Correct à condition 
de modifier le chariot

Rail cintré dans le plan 
horizontal avec chariot taille 110.

Rayon vertical

Rayon horizontal

Sur commande Antal peut livrer des rails cintrés 
dans le plan vertical et/ou dans le plan horizontal. 
Les tableaux ci-dessus indiquent les rayons de 
courbure minimaux en fonction des trois longueurs 
de chariots disponibles: 110, 150 et 190 mm.

Pour approcher la valeur du rayon de courbure  
du rail, utiliser la formule suivante où R est le 
rayon de courbure, L la longueur de la corde et F 
la longueur de la flèche (Utiliser les mêmes unité 
de mesure  pour R, L et F):

PLAQUES DE FOC AUTOVIREUR

5 modèles de plaque de foc en aluminium anodisé noir à 
sangler sur la voile.

Il y a 4/5 position d’ancrage pour l’écoute avec une simple 
manille HR montée sur 1 poulie.

RAYON VERTICAL – R m

RAYON HORIZONTAL – R m

TAILLE DU
CHARIOT  

mm

TAILLE DU
CHARIOT  

mm

CINTRAGE MAXIMUM (RAYON 
MINIMUM) DES RAILS ANTAL
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JB06 110 1000 0.10 6x18 6

JB08 150 1800 0.25 7x20 8

JB10 210 3000 0.60 7x24 10

JB12 270 5000 1.60 8x40 12

JB14 385 7000 3.85 12x50 14

A x B

R
110°

Systèmes auto vireurs

SYSTÈMES AUTO VIREURS

Antal propose deux systèmes auto vireurs 
utilisant les composants de la gamme de chariots 
et de rails à billes 4Race. Le premier système 
(Schéma.1) comporte, en extrémité de rail, 
la poulie de renvoi de l’écoute vers le cockpit. 
Seul le cintrage du rail dans le plan horizontal 
est nécessaire pour la mise en place de ce 
système. Le second système, (Schémas.2  
et .3), prévoit un renvoi sur le mât puis son retour  
au cockpit exactement comme une drisse.  
Le rail doit être cintré dans le plan vertical  
avec les extrémités vers le haut et orientées 
vers l’avant. Il est possible d’utiliser des chariots 
d’écoute à une ou deux poulies. On choisit des 
chariots doubles dont les modules plus courts 
sont mieux adaptés aux rails cintrés. 

Un rayon de courbure faible (rail très cintré) nécessite de cintrer 
les chariots. Pour régler l’angle de rotation du chariot, il est 
judicieux de prévoir d’équiper le système de deux butées 
à pistons (MOD. 4290) et donc d’un rail percé (MOD. 4520) 
pour le verrouillage des butées.

Les systèmes des schémas 1 et 2 sont réalisés avec deux 
chariots de 100 mm et deux poulies Ø70 mm (pour bateaux 

jusqu’à 50’) ou avec deux chariots de 150 mm et deux poulies 
Ø80 mm (pour bateaux au-delà de 50’).

MODÈLE AxB
kg

MANILLE
HR mm

R
mm

SWL
kg

POIDS
kg

Schéma.3

Schéma.1

Schéma.2
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614.219 234 3800 2.10 86 Delrin +
86 Torlon

614.229 334 5800 3.00 124 Delrin +
124 Torlon

614.239 434 7200 3.90 162 Delrin +
162 Torlon

L 111

Ø14

114

95

64

98

49

159

72

159

101

47

31.5

MOD. 601.123

MOD. 601.123R

MOD. 601.223

MOD. 691.822

MOD. 691.560

MOD. 691.561

MOD. 691.563

→ RAIL MAXI 47

Rail extrudé en alliage léger anodisé dur noir.
POIDS – 1.8 kg/m         FIXATION – vis 10 mm 
ENTRAXE DES TROUS – 100 mm

→ MAXI 47 VERSION RACE

Idem modèle ci-dessus avec trous d’allégement.
POIDS – 1.15 kg/m

→ MAXI 47 POUR BUTÉE AJUSTABLE

Idem rail Maxi 47 en haut avec trous pour butée ajustable.

→ BUTÉE AJUSTABLE À DOUBLE PISTON

Butée ajustable spéciale à 2 pistons séparés à visser (distance 50 
mm). Uniquement sur rail MOD. 601.223.

→ EMBOUT SIMPLE

En aluminium anodisé dur noir avec butée amortisseur
en caoutchouc.
POIDS – 0.40 kg        FIXATION – vis 2xØ10 mm

Base en aluminium anodisé dur noir, renvoi 1 réa Ø75 mm, 1 point 
fixe et une butée caoutchouc antichoc.
POIDS – 0.90 kg        FIXATION – vis 2xØ10 mm

→ EMBOUT AVEC 1 RENVOI

→ EMBOUT AVEC 2 RENVOIS

Base en aluminium anodisé dur noir, renvoi 2 réas Ø75 mm, 1 point 
fixe et une butée caoutchouc antichoc.
POIDS – 1.05 kg        FIXATION – vis 2xØ10 mm

Maxi 47
Tailles 230-330-430

MODÈLE

TAILLE ET CHARGE DES CHARIOTS

N°
BILLES

L
mm

SWL
kg

POIDS
kg
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Ø120

Ø120

Ø120

MOD. 614.212/1224

MOD. 614.213/1224

MOD. 614.214/1224

MOD. 614.210/1024

MOD. 691.560

47

31.5

MOD. 691.561

MOD. 691.563

MOD. 691.563

Neel Trimarans 51 – Ph. O. Blanchet

Maxi 47
Taille 230

CHARIOT CONTRÔLE 2:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

CHARIOT CONTRÔLE 4:1

Chariot 230 mm avec 2 
poulies (série OPF) taille  
100 mm sur rail Maxi 47.

SOLUTION 
AUTOVIREUR

2x100 mm poulies inclus

120 mm poulie inclus

120 mm poulie inclus

120 mm poulie inclus

Tous les chariots sur cette 
page sont également 

disponibles sans la poulie 
d’écoute et sont dans ce 
cas équipé d’un simple 

padeye. Pour commander 
ces chariots supprimer la 

partie du code commençant 
par /. Par ex. MOD. 614.212.

SYSTÈME ÉCOUTE DE GV, RAIL MAXI 47 – CHARIOT TAILLE 230 Pour bateaux jusqu’à 60’

Une poulie Ø120 mm série OPF sur ressort et padeye peut s’adapter sur le chariot. Le contrôle s’effectue à 
l’aide de renvois simples ou doubles de Ø75 mm, fixés aux extrémités du chariot. Les configurations de 
contrôle de chariot 2:1, 3:1 et 4:1 sont présentées ci-après.
SWL – 3800 kg

Information sur le rail 
en page 146.
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Ø120

Ø120

MOD. 691.561

MOD. 691.563

MOD. 691.561

MOD. 691.563

MOD. 614.222/1424

MOD. 614.223/1424

MOD. 614.224/1224

MOD. 614.225/1224

47

31.5

Des poulies 1x140 ou 2x120 mm série, OPF, sur ressort et padeye peuvent s’adapter sur le chariot.
Le contrôle s’effectue à l’aide de renvois simples ou doubles de Ø75 mm fixés au chariot.
Les configurations de contrôle du chariot 2:1 et 3:1 sont présentées ci-après.
SWL – 5800 kg

140 mm poulie inclus

140 mm poulie inclus

2x120 mm poulies inclus

2x120 mm poulies inclus

Maxi 47
Taille 330

CHARIOT CONTRÔLE 2:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

CHARIOT CONTRÔLE 2:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

SYSTÈME ÉCOUTE DE GV, RAIL MAXI 47 – CHARIOT TAILLE 330 Pour bateaux jusqu’à 70’

Tous les chariots sur cette page sont également disponibles sans la poulie d’écoute et sont dans ce cas équipé d’un simple 
padeye. Pour commander ces chariots supprimer la partie du code commençant par /. Par ex. MOD. 614.222.

Information sur le rail 
en page 146.
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Ø120

Ø120

Ø120

Ø120

MOD. 691.563

MOD. 691.561

MOD. 691.563

MOD. 691.561

MOD. 614.233/1224

MOD. 614.232/1224

MOD. 614.235/1224

MOD. 614.236/1224

47

31.5

Des poulies 2x120 ou 3x120 mm (série OPF) sur ressort et padeye, peuvent s’adapter sur le chariot. 
Le contrôle s’effectue à l’aide de renvois simples ou doubles de Ø75 mm fixés au chariot. 
Les configurations de contrôle du chariot 2:1 et 3:1 sont présentées ci-après.
SWL – 7200 kg

Maxi 47
Taille 430

CHARIOT CONTRÔLE 2:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

CHARIOT CONTRÔLE 2:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

2x120 mm poulies inclus

2x120 mm poulies inclus

3x120 mm poulies inclus

3x120 mm poulies inclus

SYSTÈME ÉCOUTE DE GV, RAIL MAXI 47 – CHARIOT TAILLE 430 Pour bateaux jusqu’à 80’

Tous les chariots sur cette page sont également disponibles sans la poulie d’écoute et sont dans ce cas équipé d’un simple 
padeye. Pour commander ces chariots supprimer la partie du code commençant par /. Par ex. MOD. 614.232.

Information sur le rail 
en page 146.
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67

31.5

113

49

176

106

176

112

MOD. 601.124

MOD. 691.660

MOD. 691.661

MOD. 691.663

615.229 334 5800 4.30 124 Delrin +
124 Torlon

615.239 434 7200 5.50 162 Delrin +
162 Torlon

615.249 534 9000 6.80 206 Delrin +
206 Torlon

L 131

Ø14

114

Maxi 67
Tailles 330-430-530

→ RAIL MAXI 67

Rail extrudé en alliage léger anodisé dur noir.

POIDS – 2.4 kg/m
FIXATION – vis 12 mm 
ENTRAXE DES TROUS – 100 mm

→ EMBOUT SIMPLE

En aluminium anodisé dur noir avec butée amortisseur  
en caoutchouc.

POIDS – 0.60 kg
FIXATION – 2xØ12 mm screws

Base en aluminium anodisé dur noir, renvoi 1 réa Ø100 mm 
(série OPF, p. 71), 1 point fixe et une butée caoutchouc antichoc.

POIDS – 1.30 kg
FIXATION – vis 2xØ10 mm

→ EMBOUT AVEC 1 RENVOI

→ EMBOUT AVEC 2 RENVOIS

Base en aluminium anodisé dur noir, renvoi 2 réas Ø100 mm  
(série OPF, p. 71), 1 point fixe et une butée caoutchouc antichoc.

POIDS – 1.50 kg
FIXATION – vis 2xØ10 mm

MODÈLE

TAILLE ET CHARGE DES CHARIOTS

N°
BILLES

L
mm

SWL
kg

POIDS
kg

Deux chariots de long. 330 mm. et deux poulies 
de diamètre 150 mm.
SWL – 2x5800 kg

→ MODÈLE SPÉCIAL
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67

31.5

MOD. 691.661

MOD. 691.663

MOD. 691.663

MOD. 691.663

MOD. 615.222/1424

MOD. 615.223/1424

MOD. 615.233/1424

MOD. 615.236/1224

Ø120

Ø120

Ø120

Ø120

140 mm poulie inclus

140 mm poulie inclus

3x120 mm poulies inclus

Des poulies Ø140 mm ou Ø120 mm série OPF sur ressort et padeye, peuvent 
s’adapter sur le chariot. Le contrôle s’effectue à l’aide de renvois simples 
ou doubles de Ø100 mm fixés au chariot. Les configurations de contrôle 
du chariot 2:1 et 3:1 sont présentées ci-après.
SWL – 5800 / 7200 kg

CHARIOT CONTRÔLE 2:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

CHARIOT CONTRÔLE 3:1

Information sur le rail 
en page 150.

2x140 mm poulies inclus

Tous les chariots sur cette page sont également disponibles sans la poulie d’écoute et sont dans ce cas équipé d’un simple 
padeye. Pour commander ces chariots supprimer la partie du code commençant par /. Par ex. MOD. 615.222.

SYSTÈME ÉCOUTE DE GV, RAIL MAXI 67 – CHARIOTS TAILLES 330/430
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Marisa, Perini Navi – Ph. Rabinowitz

MOD. 911.254         

67

31.5

Ø226
70°70°

530

1100

142

Antal pour maxi yachts

Bateaux au delà de 150 ft

→ POULIE

SYSTÈME DE CHARIOTS DE GV

Poulie 250 mm sur palier en Fibres 
composites et 2 roulements à billes 
latéraux.

POIDS – 14.35 kg
SWL – 20000 kg

Composé de chariots 2x530 mm de long, en 
aluminium anodisé dur noir. Système Antal 4Race 
avec corps de chariot monobloc sur billes Torlon 
(chaque chariot circule sur 424 billes).

POIDS – 26 kg
SWL – 18000 kg

Information sur le rail 
en page 150.
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110

226

68

MOD. 4271B

MOD. 4291

MOD. 4523

MOD. 4118

MOD. 4523          

MOD. 4271B          

MOD. 4291          

MOD. 4283          

MOD. 4118          

MOD. 4119SP          

MOD. 4119SP

Life Rail System
Système de sécurité pour la maintenance et le nettoyage des pavois

LRS est en conformité
avec EN795:2012 type D.

L’opérateur (équipé d’un harnais adapté)  
est suspendu à un chariot double qui coulisse 
horizontalement sur un rail, et peut librement 
atteindre la zone de travail en toute sécurité. 

Le chariot double est équipé de deux manilles  
et d’un piston de blocage:
•	 Piston ouvert: cela permet au chariot de se 

déplacer  librement sur toute la longueur du rail;
•	 Piston fermé: cela bloque le chariot dès que le 

piston intercepte un trou dans le rail.

D’autres chariots (sans piston de blocage) 
peuvent être attelés au chariot principal pour plus 
de sécurité et pour aider à porter des outils ou 
tout autre matériel (chaise de mât, etc...)

Le système consiste en:

Rail tubulaire (31x 21 mm) extrudé 
en aluminium haute résistance anodisé dur noir,  
vis Ø 8 mm tous les 100 mm, trous pour blocage 
du chariot tous les 50 mm, poids 0.75 kg/m, en 
longueur de 3 m.

Butée aluminium avec protection 
caoutchouc.

Butée ajustable aluminium sur glissière.

Raccord de rails en aluminium.

Chariot double aluminium  
anodisé dur noir (2 x110 mm). 2 manilles  
AISI 316 avec une rotation de 180° équipent  
les chariots.
Les chariots roulent sur 4 circuits de billes Torlon et ne peuvent 
pas «sauter» du rail même au cas où toutes les billes tomberaient.

Le chariot avec le blocage est 
disponible individuellement.

Plus d’information dans le guide d’utilisateur RS 
disponible ici.

Le rail peut être fixé soit sur une 
surface horizontale (en plafond) soit 
sur une surface verticale (murale).

VERTICAL HORIZONTAL
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Guide des systèmes HS

Chariot avec hook

Produits spéciaux

Systèmes Fibreball

Boîtiers de lattes

Systèmes full batten

6 modèles de rails et 14 types de chariots, représentent à ce jour l’étendue 
de la gamme des systèmes Full Batten Antal, pour des bateaux monocoques 
de 30 à 100’ autant que pour les multicoques.

SYSTÈMES HS
Solutions simples et efficaces pour des charges élevées et un 
encombrement minimum, conçus pour la compétition, les systèmes HS 
ont été développés et adaptés aux bateaux de croisière et de charter.

SYSTÈMES FIBREBALL
Conçus pour les grandes unités et pour les GV à fort rond de chute, où ils 
apportent le double avantage du système HS (efforts de traction en charge) 
et des billes Torlon (friction réduite en compression lors des manoeuvres).
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Guide des systèmes HS

Le système HS a été conçu et développé pour 
les grand-voiles “full batten” sur lesquelles la 
ralingue subit des efforts importants. Le système 
comprend un rail tubulaire et des chariots montés 
sur patins en fibre HS. 

La fibre HS est un matériau réalisé à partir d’une 
résine à faible coefficient de friction renforcée 
par des fibres composites. Il en résulte un produit 
présentant des caractéristiques exceptionnelles 
de résistance à la charge et à la torsion.

Les fibres HS garantissent:
•	 la réalisation de pièces plus compactes,  

la résistance élevée de la fibre permettant  
de réduire la longueur des chariots;

•	 une friction minimale sous charge par rapport 
aux patins traditionnels en Nylon;

•	 un entretien réduit par rapport aux systèmes 
à roulements à billes;

•	 une dépose et une réinstallation rapide 
et facile des chariots sur le rail en cas de 
changement de voile.

Chaque latte est relié à un chariot par un 
cardan avec un embout fileté qui permet la libre 
orientation de la latte. Cet embout vient se visser 
sur un boîtier pour latte ronde ou plate.

Entre chaque latte, un chariot intermédiaire 
permet à l’aide d’un sanglage de maintenir  
le guindant.
 
Une têtière sanglée au haut de la voile et reliée à 
un chariot de têtière (double, triple ou quadruple) 
par un axe démontable assure une liaison sûre  
et simple de la voile à la drisse et au mât.

RAIL BATEAUX JUSQU’À
LHTSYSTÈME PAGE
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CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 40 mm
POIDS – 0.04 kg
SWL – 350 kg (horizontal)
SANGLES – 16 mm

CHARIOT DE LATTE
LONGUEUR – 40 mm
POIDS – 0.07 kg
SWL – 350 kg (horizontal)
AXE FILETÉ – M 10

CHARIOT DE TÊTIÈRE

CHARIOT INTERMÉDIAIRE

CHARIOT DE LATTE

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 122 mm
LARGEUR – 126 mm
POIDS – 0.11 kg
SWL – 1300 kg (vertical)
SANGLES – 20 mm

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 130 mm
POIDS – 0.19 kg
SWL – 700 kg (horizontal)

Système HS22.40
Rail HS22, chariots 40mm

SYSTÈME HS22.40R
→ Bateaux de régate jusqu’à 40’

Les chariots restent identiques mais glissent sur 
de la Fibre HS. Le code prend alors le suffixe R.

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 122 mm
LARGEUR – 145 mm
POIDS – 0.12 kg
SWL – 1300 kg (vertical)
SANGLES – 20 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 118 mm
LARGEUR – 100 mm
POIDS – 0.09 kg
SWL – 1300 kg (vertical)
SANGLES – 20 mm

CHARIOT ASYMÉTRIQUE
POUR  LATTE
Adapté aux lattes
de corne orientées.

LONGUEUR – 70 mm
POIDS – 0.15 kg
SWL – 600 kg
AXE FILETÉ – M 10

Les chariots du système 
HS22.40 glissent sur un insert 

en résine auto lubrifiante.

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 178

Pour bateaux jusqu’à 40’

Rail et accessoires voir 
en page 170-171.
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CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 50 mm
POIDS – 0.08 kg
SWL – 800 kg (horizontal)
SANGLES – 18 mm

CHARIOT DE LATTE
LATTES BASSES

LONGUEUR – 50 mm
POIDS – 0.14 kg
SWL – 800 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 10 

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 136 mm
LARGEUR – 147 mm
POIDS – 0.19 kg
SWL – 2000 kg (vertical)
SANGLES – 25 mm

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 150 mm
POIDS – 0.33 kg
SWL – 1600 kg (horizontal)

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 136 mm
LARGEUR – 182 mm
POIDS – 0.25 kg
SWL – 2000 kg (vertical)
SANGLES – 25 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 146 mm
LARGEUR – 120 mm
POIDS – 0.18 kg
SWL – 2000 kg (vertical)
SANGLES – 25 mm

CHARIOT ASYMÉTRIQUE
POUR  LATTE
Adapté aux lattes
de corne orientées.

LONGUEUR – 100 mm
POIDS – 0.32 kg
SWL – 1400 kg
AXE FILETÉ – M 10 

Pour bateaux de régate 50’

Système HS22.50R
Rail HS22, chariots 50mm

CHARIOT DE LATTE 
LATTES SUPÉRIEURES 

LONGUEUR – 70 mm
POIDS – 0.23 kg
SWL – 1300 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 12
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 178

Rail et accessoires voir 
en page 170-171.
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BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 179

CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 50 mm
POIDS – 0.08 kg
SWL – 800 kg (horizontal)
SANGLES – 20 mm

CHARIOT DE LATTE
LATTES BASSES

LONGUEUR – 60 mm
POIDS – 0.20 kg
SWL – 1300 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 12
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

CHARIOT DE RIS, AMURE
LONGUEUR – 110 mm
POIDS – 0.30 kg
SWL – 1800 kg (horizontal)
SANGLES – 25 mm

CHARIOT DE LATTE 
LATTES SUPÉRIEURES 

LONGUEUR – 90 mm
POIDS – 0.29 kg
SWL – 1300 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 12
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 182 mm
LARGEUR – 193 mm
POIDS – 0.43 kg
SWL – 3500 kg (vertical)
SANGLES – 35 mm

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 201 mm
POIDS – 0.65 kg
SWL – 2900 kg (horizontal)

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 182 mm
LARGEUR – 240 mm
POIDS – 0.54 kg
SWL – 3500 kg (vertical)
SANGLES – 35 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 180 mm
LARGEUR – 142 mm
POIDS – 0.38 kg
SWL – 3500 kg (vertical)
SANGLES – 35 mm

Pour bateaux de régate 60’

Système HS22.60R
Rail HS22, chariots 60mm

Rail et accessoires voir 
en page 170-171.
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15.6Système HS24.50
Rail HS24, chariots 50mm

CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 50 mm
POIDS – 0.09 kg
SWL – 800 kg (horizontal)
SANGLES – 18 mm

CHARIOT DE LATTE
LONGUEUR – 50 mm
POIDS – 0.14 kg
SWL – 800 kg (horizontal)
AXE FILETÉ – M 10 

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 136 mm
LARGEUR – 147 mm
POIDS – 0.19 kg
SWL – 2000 kg (vertical)
SANGLES – 25 mm

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 150 mm
POIDS – 0.37 kg
SWL – 1600 kg (horizontal)

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 136 mm
LARGEUR – 182 mm
POIDS – 0.25 kg
SWL – 2000 kg (vertical)
SANGLES – 25 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 146 mm
LARGEUR – 120 mm
POIDS – 0.18 kg
SWL – 2000 kg (vertical)
SANGLES – 25 mm

CHARIOT ASYMÉTRIQUE
POUR  LATTE
Adapté aux lattes
de corne orientées.

LONGUEUR – 110 mm
POIDS – 0.38 kg
SWL – 1400 kg
AXE FILETÉ – M 10 

Pour bateaux 50’

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 178

Rail et accessoires voir 
en page 172-173.
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Système HS24.60
Rail HS24, chariots 60mm

CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 50 mm
POIDS – 0.09 kg
SWL – 800 kg (horizontal)
SANGLES – 18 mm

CHARIOT DE LATTE
LATTES SUPÉRIEURES

LONGUEUR – 60 mm
POIDS – 0.21 kg
SWL – 1300 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 12 
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

CHARIOT DE LATTE
LATTES BASSES

LONGUEUR – 50 mm
POIDS – 0.14 kg
SWL – 800 kg (horizontal)
AXE FILETÉ – M 10 

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 182 mm
LARGEUR – 193 mm
POIDS – 0.43 kg
SWL – 3500 kg (vertical)
SANGLES – 35 mm

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 201 mm
POIDS – 0.73 kg
SWL – 2900 kg (horizontal)

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 182 mm
LARGEUR – 240 mm
POIDS – 0.54 kg
SWL – 3500 kg (vertical)
SANGLES – 35 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 180 mm
LARGEUR – 142 mm
POIDS – 0.38 kg
SWL – 3500 kg (vertical)
SANGLES – 35 mm

Pour bateaux 60’

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 179

Rail et accessoires voir 
en page 172-173.
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2022 – 2023

Pour bateaux 70’

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 340 mm
POIDS – 1.28 kg
SWL – 4500 kg (horizontal)

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 281 mm
LARGEUR – 279 mm
ÉPAISSEUR – 12 mm
POIDS – 1.06 kg
SWL – 5000 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 281 mm
LARGEUR – 359 mm
POIDS – 1.18 kg
SWL – 5000 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 225 mm
LARGEUR – 180 mm
POIDS – 0.71 kg
SWL – 5000 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 179

CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 50 mm
POIDS – 0.09 kg
SWL – 800 kg (horizontal)
SANGLES – 18 mm

CHARIOT DE LATTE
LATTES SUPÉRIEURES

LONGUEUR – 70 mm
POIDS – 0.24  kg
SWL – 1500 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 14 
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

CHARIOT DE LATTE
LATTES BASSES

LONGUEUR – 60 mm
POIDS – 0.21  kg
SWL – 1300 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 12 
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

Système HS24.70
Rail HS24, chariots 70mm

Rail et accessoires voir 
en page 172-173.
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Pour bateaux 80-90’

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 340 mm
POIDS – 1.63 kg
SWL – 4500 kg (horizontal)

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 281 mm
LARGEUR – 279 mm
ÉPAISSEUR – 15 mm
POIDS – 1.30 kg
SWL – 6200 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 281 mm
LARGEUR – 359 mm
POIDS – 1.47 kg
SWL – 6200 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 225 mm
LARGEUR – 180 mm
POIDS – 0.88 kg
SWL – 6200 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 179

CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 70 mm
POIDS – 0.20 kg
SWL – 1300 kg (horizontal)
SANGLES – 25 mm

CHARIOT DE LATTE
LATTES SUPÉRIEURES

LONGUEUR – 110 mm
POIDS – 0.47  kg
SWL – 2200 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 14 
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

CHARIOT DE LATTE
LATTES BASSES

LONGUEUR – 90 mm
POIDS – 0.39  kg
SWL – 1900 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 14 
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

CHARIOT ASYMÉTRIQUE
POUR  LATTE
Adapté aux lattes
de corne orientées.

LONGUEUR – 120 mm
POIDS – 0.42 kg
SWL – 2200 kg

AXE FILETÉ – M 14 
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande. 

CHARIOT DE RIS, AMURE
LONGUEUR – 116 mm
POIDS – 0.32 kg
SWL – 2500 kg (horizontal)
SANGLES – 2x25 mm

Système HS30.90
Rail HS30, chariots 90/110mm

Rail et accessoires voir 
en page 174.
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Système HS30.130
Rail HS30, chariots 130mm

Pour bateaux 100’

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 366 mm
POIDS – 1.88 kg
SWL – 5800 kg (horizontal)

CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 70 mm
POIDS – 0.20 kg
SWL – 1300 kg (horizontal)
SANGLES – 25 mm

CHARIOT DE LATTE
LONGUEUR – 130 mm
POIDS – 0.75  kg
SWL – 3000 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 16 
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

CHARIOT DE RIS, AMURE
LONGUEUR – 116 mm
POIDS – 0.32  kg
SWL – 2500 kg (horizontal)
SANGLES – 2x25 mm 

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 281 mm
LARGEUR – 359 mm
POIDS – 1.47 kg
SWL – 6200 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 225 mm
LARGEUR – 180 mm
POIDS – 0.88 kg
SWL – 6200 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 281 mm
LARGEUR – 279 mm
ÉPAISSEUR – 15 mm
POIDS – 1.30 kg
SWL – 6200 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 179

Rail et accessoires voir 
en page 174.
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HS24

FB29

Fountaine Pajot, Alegria 67 – Ph. G. Martin-Raget 

Systèmes Fibreball
Pour voiles lattées

Conçus pour les grandes unités et pour les GV 
à fort rond de chute, des charges d’utilisations très 
élevées en traction peuvent être appliquées grâce 
aux fibres HS et des frictions très réduites en  
compression sont obtenues lors des manoeuvres 
grâce aux billes Torlon.

Chaque latte est reliée à un chariot de latte par  
un cardan avec un embout fileté qui permet la libre 
orientation de la latte. Cet embout vient se visser 
sur un boîtier pour latte ronde ou plate. Entre 
chaque latte, un chariot intermédiaire permet,  
à l’aide d’un sanglage, de maintenir le guindant.

Une têtière sanglée au haut de la voile et reliée 
à un chariot de têtière (double) par un axe 
démontable assure une liaison sûre et simple  
de la voile à la drisse et au mât.

BILLES CAPTIVES
Les billes qui circulent dans le chariot, ne 
peuvent pas sortir, ce qui permet de retirer les 
chariots librement du rail.

RAIL BATEAUX JUSQU’À
LHTSYSTÈME PAGE
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15.6Systèmes FB24.60
Rail HS24, chariots 60mm

Pour bateaux 50’

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 160 mm
POIDS – 0.30 kg
SWL – 1600 kg (horizontal)

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 136 mm
LARGEUR – 147 mm
POIDS – 0.19 kg
SWL – 2000 kg (vertical)
SANGLES – 25 mm

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 136 mm
LARGEUR – 182 mm
POIDS – 0.25 kg
SWL – 2000 kg (vertical)
SANGLES – 25 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 146 mm
LARGEUR – 120 mm
POIDS – 0.18 kg
SWL – 2000 kg (vertical)
SANGLES – 25 mm

→ BILLES CAPTIVES

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 178

CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 60 mm
POIDS – 0.12 kg
SWL – 800 kg (horizontal)
SANGLES – 18 mm

CHARIOT DE LATTE
LONGUEUR – 60 mm
POIDS – 0.16  kg
SWL – 800 kg (horizontal)
AXE FILETÉ – M 10

Rail et accessoires voir 
en page 172-173.
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15.6Systèmes FB24.90
Rail HS24, chariots 90mm

Pour bateaux 60’

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 240 mm
POIDS – 0.50 kg
SWL – 2600 kg (horizontal)

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 182 mm
LARGEUR – 193 mm
POIDS – 0.43 kg
SWL – 3500 kg (vertical)
SANGLES – 35 mm

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 182 mm
LARGEUR – 240 mm
POIDS – 0.54 kg
SWL – 3500 kg (vertical)
SANGLES – 35 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 180 mm
LARGEUR – 142 mm
POIDS – 0.38 kg
SWL – 3500 kg (vertical)
SANGLES – 35 mm

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 179

CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 60 mm
POIDS – 0.12 kg
SWL – 800 kg (horizontal)
SANGLES – 18 mm

CHARIOT DE LATTE
LONGUEUR – 90 mm
POIDS – 0.24  kg
SWL – 1300 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 12
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

CHARIOT DE RIS, AMURE
LONGUEUR – 120 mm
POIDS – 0.24  kg
SWL – 1600 kg (horizontal)
SANGLES – 2x18 mm 

CHARIOT ASYMÉTRIQUE
POUR  LATTE
Adapté aux lattes
de corne orientées.

LONGUEUR – 120 mm
POIDS – 0.40 kg
SWL – 1400 kg

AXE FILETÉ – M 12 
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande. 

Rail et accessoires voir 
en page 172-173.
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Systèmes FB24.120
Rail HS24, chariots 120mm

Pour bateaux 70’

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 340 mm
POIDS – 0.90 kg
SWL – 3200 kg (horizontal)

CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 60 mm
POIDS – 0.12 kg
SWL – 800 kg (horizontal)
SANGLES – 18 mm

CHARIOT DE RIS, AMURE
LONGUEUR – 120 mm
POIDS – 0.24 kg
SWL – 1600 kg (horizontal)
SANGLES – 2x18 mm

CHARIOT DE LATTE
LONGUEUR – 120 mm
POIDS – 0.36  kg
SWL – 1600 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 14
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 281 mm
LARGEUR – 359 mm
POIDS – 1.18 kg
SWL – 5000 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 225 mm
LARGEUR – 180 mm
POIDS – 0.71 kg
SWL – 5000 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 179

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 281 mm
LARGEUR – 279 mm
ÉPAISSEUR – 12 mm
POIDS – 1.06 kg
SWL – 5000 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

→ BILLES CAPTIVES

Rail et accessoires voir 
en page 172-173.



MOD. FB29.190D

MOD. FB29.90S

MOD. FB29.191

MOD. FB29.150J

MOD. FB29.190J

190

190

190

190

90

90

150

MOD. HS30.76

MOD. HS30.79

MOD. 609.326

MOD. HS30.74

29

21

MOD. FB29.90S
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Systèmes FB29.190
Rail FB29, chariots 190mm

Pour bateaux 100’

CHARIOT DE TÊTIÈRE
LONGUEUR – 390 mm
POIDS – 2.09 kg
SWL – 6000 kg (horizontal)

CHARIOT INTERMÉDIAIRE
LONGUEUR – 90 mm
POIDS – 0.31 kg
SWL – 1600 kg (horizontal)
SANGLES – 25 mm

CHARIOT DE RIS, AMURE
LONGUEUR – 190 mm
POIDS – 0.65 kg
SWL – 3000 kg (horizontal)
SANGLES – 2x25 mm

CHARIOT DE LATTE
LATTES BASSES
 
LONGUEUR – 150 mm
POIDS – 0.88  kg
SWL – 2200 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 14
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

CHARIOT DE LATTE
LATTES SUPÉRIEURES

LONGUEUR – 190 mm
POIDS – 1.10  kg
SWL – 3000 kg (horizontal)

AXE FILETÉ – M 16
D’autres tailles filetées 
plus petites disponibles 
sur demande.

TÊTIÈRE DE GV 60°
HAUTEUR – 281 mm
LARGEUR – 359 mm
POIDS – 1.47 kg
SWL – 6200 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

TÊTIÈRE DE GV 90°
HAUTEUR – 225 mm
LARGEUR – 180 mm
POIDS – 0.88 kg
SWL – 6200 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

BOÎTIER DE LATTE SBR
décrits en page 179

TÊTIÈRE DE GV 40°
HAUTEUR – 281 mm
LARGEUR – 279 mm
ÉPAISSEUR – 15 mm
POIDS – 1.30 kg
SWL – 6200 kg (vertical)
SANGLES – 40 mm

Rail et accessoires voir 
en page 175.
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MOD. HS22.13

MOD. HS22.12

MOD. HS22.15

MOD. HS22.11

HS22R04 3.9 8.7 2.0

HS22R05 4.7 9.5 2.0

HS22.311 120
3

HS22.312 60

HS22.221 120
2

HS22.222 60

HS22.321 120
3

HS22.322 60

HS22F05 4.7 18.0 4.6

HS22F08 7.8 20.0 4.6

HS22F10 9.8 20.0 2.0

HS22F12 11.8 22.0 3.0

HS22F14 13.6 24.0 3.0

D

H T

D

H T

D

H

T

Ø 5 mm

22

11

En plastique et fixé au mât par 2 vis Ø5 mm.

Le rail HS22 est utilisé sur les systèmes:
•	•	  MOD. HS22.40,  MOD. HS22.40R  

page 157

•	•	  MOD. HS22.50R  
page 158

•	•	  MOD. HS22.60R 
page 159

Pour garantir un alignement parfait entre les sections 
de rail successives, Antal fourni un raccord d’alignement 
en nylon livré avec deux vis de fixation.

Facilite le montage des rails avec inserts sur le mât sans 
démâtage (montage vertical).

Le chargeur facilite l’engagement des chariots, 
il comprend une butée mobile à deux positions: 
“ouverte” ou “fermée”.

FIXATION – vis 2x5
L – 176 mm   
POIDS – 0.10 kg

Le montage direct impose le perçage et le taraudage 
de trous sur le mât, au contraire du montage avec 
inserts. La fixation du rail se fait avec des vis tous les 
120 mm pour les bateaux de 40 à 50 pieds, et de 60 
mm pour les bateaux de 50 à 60 pieds.

Disponibles en 7 modèles pour ralingue ronde ou 
plate. Fabrication de modèles custom pour ralingues 
spéciales sur commande. 

Prévoir 17 inserts pour 2 m de rail avec pas de fixation 
tous les 120 mm ou 1 m de rail avec pas de fixation de 
60 mm. Le blocage des vis (fournies) au montage doit 
se faire avec du frein filet Loctite 222 ou similaire.

Extrusion en aluminium anodisé dur noir traité 
au Téflon.

POIDS – 0.34 kg/m

Rail HS22

EMBOUT SUPÉRIEUR

RACCORD DE RAILS

OUTIL DE MONTAGE DES INSERTS

CHARGEUR

INSERTS

RAIL

MODÈLE

MODÈLE

MODÈLE

INSERTS → RALINGUE RONDE

INSERTS → RALINGUE PLATE

Ø5x10 mm vis

Ø5x10 mm vis

↓ MONTAGE DIRECTE

↓ MONTAGE SUR INSERTS MÂT HORIZONTAL

↓ MONTAGE SUR INSERTS MÂT VERTICAL

T
mm

ENTRAXE
PERÇAGE mm

T
mm

D
mm

LONGUEUR
m

D
mm

H
mm

H
mm

Pour bateaux de 40’  
et bateaux de régate 

de 35’ à 55’

Le rail HS22 existe 
aussi en version à coller, 
particulièrement adapté 
pour les mâts carbone. 

Rail et accessoires 
en page 171.
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MOD. HS22.03

MOD. HS22.05

MOD. HS22.330

MOD. HS22.02

MOD. HS22.01

216 x Ø5 mm

100

3.4

15.7

22

32

Nautor, Club Swan 50

En plastique et fixé au mât par 2 vis Ø5 mm.

RAIL À COLLER
Profilés à embase large pour permettre 
un collage sûr et efficace particulièrement 
sur les mâts en carbone. Pour le collage 
utiliser “SP System Spabond 345” 
ou équivalent. Ces rails ont toujours une 
gorge intégrée pour ralingue.

La fixation du rail peut être renforcée sur les zones 
de fortes charges (têtière, ris et amure), par une paire 
de platines de renforts latérales à visser dans le mât.

Extrusion en aluminium anodisé dur noir traité 
au Téflon.

POIDS – 0.56 kg/m

La liaison entre différentes sections est assurée par deux 
aiguilles inox., qui de plus assure le bon alignement de 
chacun des rails.

Le chargeur facilite l’engagement des chariots, 
il comprend une butée mobile à deux positions: 
“ouverte” ou “fermée”.

L – 500 mm
POIDS – 0.30 kg

Le rail est collé sur le mât (SP SYSTEM, SPABOND 345).
Pour assurer un bon alignement au collage, chaque rail 
est perçé pour vissage en 4 endroits.

Rail HS22
Carbone

EMBOUT SUPÉRIEUR

RENFORTS LATÉRAUX

RAIL POUR MÂTS 
EN CARBONE 

RACCORD DE RAILS

CHARGEUR

MONTAGE

Pour bateaux de régate
de 40’ à 60’
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MOD. HS24.13

MOD. HS24.15 MOD. HS24.12

MOD. HS24.11

24

15,6

Ø 6 mm

D

H T

D

H T

D

H

T

HS24.311 100
3

HS24.312 50

HS24.221 100
2

HS24.222 50

HS24.321 100
3

HS24.322 50
HS24R04 3.7 9.7 2.5

HS24R06 5.7 11.5 2.5

HS24F05 4.8 19.0 4.8

HS24F06 5.8 19.0 5.8

HS24F08 7.8 19.0 6.7

HS24F10 9.6 22.0 6.7

HS24F12 11.8 22.0 3.0

HS24F14 13.6 24.0 3.0

D

H T

D

H T

D

H

T

Rail HS24/FB24

Le rail HS24/FB24 est utilisé avec les 
systèmes à patin HS:
•	•	  MOD. HS24.50  

page 160

•	•	  MOD. HS24.60  
page 161

•	•	  MOD. HS24.70  
page 162

ainsi que pour les systèmes Fibreball:
•	•	  MOD. FB24.60 

page 166

•	•	  MOD. FB24.90  
page 167

•	•	  MOD. FB24.120  
page 168

En plastique et fixé au mât par 2 vis Ø6 mm.

Facilite le montage des rails avec inserts sur le mât 
sans démâtage (montage vertical).

Pour garantir un alignement parfait entre les sections 
de rail successives, Antal fourni un raccord d’alignement 
en nylon livré avec deux vis de fixation.

Le chargeur facilite l’engagement des chariots, 
il comprend une butée mobile à deux positions: 
“ouverte” ou “fermée”.

FIXATION – viti 2xØ6 mm
L – 200 mm
POIDS – 0.19 kg

Le montage direct impose le perçage et le taraudage de 
trous sur le mât, au contraire du montage avec inserts.

BATEAUX 50-60’ – ENTRAXE PERÇAGE 100 mm 
BATEAUX 60-70’ – ENTRAXE PERÇAGE 50 mm

Disponibles en 8 modèles pour ralingue ronde ou 
plate. Fabrication de modèles custom pour ralingues 
spéciales sur commande. 

Prévoir 20 inserts pour 2 m de rail avec pas de fixation 
tous les 100 mm ou 1 m de rail avec pas de fixation de 
50 mm. Le blocage des vis (fournies) au montage doit 
se faire avec du frein filet Loctite 222 ou similaire.

EMBOUT SUPÉRIEUR

OUTIL DE MONTAGE DES INSERTS RACCORD DE RAILS

CHARGEUR

INSERTS

Pour bateaux de 50’, 60’, 70’

Extrusion en aluminium anodisé dur noir traité 
au Téflon. 

POIDS – 0.55 kg/m

RAIL

MODÈLE

↓ MONTAGE DIRECTE

↓ MONTAGE SUR INSERTS MÂT VERTICAL

↓ MONTAGE SUR INSERTS MÂT HORIZONTAL

ENTRAXE 
PERÇAGE mm

LONGUEUR
m

MODÈLE

MODÈLE

INSERTS → RALINGUE RONDE

INSERTS → RALINGUE PLATE

↑ Ø6x12 mm vis  ↑

↓ Ø6x14 mm vis  ↓

Ø6x14 mm vis

T
mm

T
mm

D
mm

D
mm

H
mm

H
mm



MOD. HS24.03

MOD. HS24.06

MOD. HS24.05

MOD. HS24.350

MOD. HS22.02

MOD. HS24.04

24

10.4

38

20.3

125

22 6 x Ø6 mm
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Rail HS24/FB24
Carbone

En aluminium et fixé au mât par 2 vis Ø6 mm.

C’est un petit rail amovible que l’on opère à l’aide d’une 
garcette et qui se place au dessus de la voile affalée.
Par cette porte, peuvent se retirer le chariot de têtière  
et le(s) chariot(s) de latte(s) de corne,

L – 264 mm

La fixation du rail peut être renforcée sur les zones 
de fortes charges (têtière, ris et amure), par une paire 
de platines de renforts latérales à visser dans le mât.

Extrusion en aluminium anodisé dur noir traité 
au Téflon. Disponible en sections de 3 m.

POIDS – 0.817 kg/m

La liaison entre différentes sections est assurée par 
deux aiguilles inox., qui de plus assure le bon alignement 
de chacun des rails.

Le chargeur facilite l’engagement des chariots, 
il comprend une butée mobile à deux positions: 
“ouverte” ou “fermée”. 

L – 200 mm
POIDS – 0.25 kg

Le rail est collé sur le mât (SP SYSTEM, SPABOND 345).
Pour assurer un bon alignement au collage, chaque rail 
est perçé pour vissage en 4 endroits.

LE HS24 POUR MÂT CARBONE 
EST DISPONIBLE SUR DEMANDE 

AVEC RALINGUE END FITTING 
GATE SIDE PLATES.

EMBOUT SUPÉRIEUR

PORTE CLIPSABLE

RENFORTS LATÉRAUX

RAIL POUR MÂTS 
EN CARBONE 

RACCORD DE RAILS

CHARGEUR

MONTAGE

Pour bateaux de régate 
de 50’ à 70’

Nous avons développé le nouveau rail 
HS24 prévu pour être collé sur la face 
arrière du mât. Au vu du grand succès 
de notre rail HS22 pour mât carbone 
(page 171). Nous avons remarqué que 
les rails à coller sont de plus en plus 
populaires, à la fois sur les mâts en 
carbone que sur les mâts en aluminium.
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MOD. HS30.313

MOD. HS30.330

MOD. HS30.313R

MOD. HS30.12

MOD. HS30.05

MOD. HS30.11

MOD. HS30.01

MOD. HS30.02

MOD. HS30.13

MOD. HS30.03

30

13

Ø 6 mm

5

19.5

30

54

228 x Ø6 mm
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Rail HS30

Le rail HS30 est utilisé avec les systèmes 
à patins HS:
•	•	  MOD. HS30.90 

page 163

•	•	  MOD. HS30.130 
page 164

Pour garantir un alignement parfait entre les sections 
de rail successives, Antal fourni un raccord d’alignement 
en aluminium livré avec deux vis de fixation.

La fixation du rail peut être renforcée sur les zones 
de fortes charges (têtière, ris et amure), par une paire 
de platines de renforts latérales à visser dans le mât.

Le chargeur facilite l’engagement des chariots,
il comprend une butée mobile à deux positions: 
“ouverte” ou “fermée”.

FIXATION – vis 2xØ6 mm
L – 210 mm
POIDS – 0.20 kg

Le chargeur facilite l’engagement des chariots, 
il comprend une butée mobile à deux positions: 
“ouverte” ou “fermée”.

L – 990 mm
POIDS – 1.20 kg

La liaison entre différentes sections 
est assurée par deux aiguilles 
inox., qui de plus assure le bon 
alignement de chacun des rails.

En aluminium et fixé au mât par 2 vis Ø6 mm.

En aluminium et fixé au mât par 3 vis Ø6 mm.

RAIL

RAIL

RAIL ALLÉGÉ

RACCORD DE RAILS

RENFORTS LATÉRAUX

CHARGEUR

CHARGEUR

RACCORD DE RAILS

EMBOUT SUPÉRIEUR

EMBOUT SUPÉRIEUR

Pour bateaux de 80’, 90’, 100’

RAIL HS30 
POUR MÂT EN CARBONE

Extrusion en aluminium anodisé dur noir traité au Téflon 
extrêmement léger et de petites dimensions. Il est 
monté indirectement au mât à l’aide de vis (nécessite  
le perçage et le taraudage du mât) de 6 mm tous les 25, 
50 ou 100 mm (sans inserts). Livré en barre de 3 m.

POIDS – 0.50 kg/m

Extrusion en aluminium anodisé dur noir traité 
au Téflon. 

POIDS – 1.10 kg/m
Disponible en sections de 3 m.

Idem au modèle au dessus mais avec des trous 
d’allègement.

POIDS – 0.46 kg/m

Le rail est collé sur le mât (SP SYSTEM, 
SPABOND 345). Pour assurer un bon 
alignement au collage, chaque rail est 
perçé pour vissage en 4 endroits.

MONTAGE
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29

21

Ø 8 mm

FB29.311 100 3

FB29.221 100 2

FB29.321 100 3

MOD. FB29.11

MOD. FB29.13

MOD. FB29.12

MOD. FB29.15

Sunreef 80

Rail FB29

Extrusion en aluminium anodisé dur noir traité 
au Téflon.

POIDS – 0.72 kg/m

RAIL

MODÈLE

↓ MONTAGE DIRECTE

↓ MONTAGE SUR INSERTS MÂT VERTICAL

↓ MONTAGE SUR INSERTS MÂT HORIZONTAL

ENTRAXE 
PERÇAGE mm

LONGUEUR
m

Le chargeur facilite l’engagement des chariots, il 
comprend une butée mobile à deux positions: “ouverte” 
ou “fermée”. FIXATION – vis 2xØ8 mm; L – 300 mm;
POIDS – 0.24kg

CHARGEUR

En aluminium et fixé au mât par 2 vis Ø8 mm.

Réalisés uniquement sur demande. Pour vis Ø8 mm.

EMBOUT SUPÉRIEUR

Pour garantir un alignement parfait entre les sections 
de rail successives, Antal fourni un raccord d’alignement 
en nylon livré avec deux vis de fixation.

Facilite le montage des rails avec inserts sur le mât 
sans démâtage (montage vertical).

RACCORD DE RAILS

OUTIL DE MONTAGE DES INSERTS

INSERTS

Le montage direct impose le perçage et le 
taraudage de trous sur le mât, au contraire du montage 
avec inserts.

Pour bateaux de régate de 80’ à 100’

Le rail FB29 est utilisé avec le système:
•	•	  MOD. FB29.190 

page 169



Neel Trimarans 47 – Ph. O. Blanchet

2022 – 2023176



177

MOD. HS22.09       

MOD. HS22.16          

MOD. HS24.16          

MOD. HS24.06          

MOD. HS30.09          

MOD. HS22.06          

MOD. HS30.16          

L

D P10.20 10 20 1600 HS22.50DR - HS24.50D - FB24.60D

P14.25 14 25 5000 HS22.60TR - HS24.60T - FB24.90D  
HS24.70Q - FB24.120D

P14.35 14 35 5000 HS30.70Q - HS30.90Q - FB29.190D

Produits spéciaux

POUSSOIR

AXES PUSH-PIN HR A BILLES

CHARIOT ENGOUGEUR DE RALINGUE

PORTE CLIPSABLE

Des axes rapides push-pin sont disponibles 
pour les connexions des têtières aux coupleurs 
de chariots. Fabrication en inox HR pour garantir 
de hautes charges, cordon de sécurité et prise  
en main aisée pour une utilisation rapide.

Vient se monter sur le rail à coller avec gorge intégrée comme engageur de ralingue 
de la GV. Se met en place ou se retire aisément pour engager des chariots.

C’est un petit rail amovible que l’on opère à l’aide d’une garcette et qui se place au  
dessus de la voile affalée. 
Par cette porte, peuvent se retirer le chariot de têtière et le(s) chariot(s) de latte(s) de corne, afin de permettre à la voile 
de s’affaler complètement pour se stocker sur la bôme de manière simple et rapide.

pour le chargeur HS22.01 du rail HS22.330 (page 171) 

L – 204 mm → pour rail HS22 (page 170)

pour le chargeur HS30.01 du rail HS30.330 (page 174) 

L – 204 mm → pour rail HS22.330 (page 171)

L – 264 mm → pour rail HS24 (page 172-173)

L – 264 mm → pour rail HS24.350 (page 173)

L – 264 mm → pour rail HS30 (page 174)

MODÈLE D
mm

L
mm

SWL
kg

CHARIOT DE TÊTIÈRE
MOD.
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12

16

22

MOD. 609.320     

MOD. 609.321    

MOD. 609.327     

MOD. 609.322     

90

44

120

56

150

64

1

3
2

4

20

10

1

3

2

4

120

64

Boîtiers de lattes

Le boîtier SBR est différent des boîtiers de lattes standards 
dans la mesure où il s’intègre dans le gousset de latte, le rendant  
invisible de l’extérieur en dehors des petites lattes de fixation. 
Cela évite pratiquement tout ragage sur le mât ou le gréement.
De plus la latte se retrouve parfaitement alignée avec le guindant  
de la voile.

Chaque boîtier SBR comprend:
Le corps principal.
Les lattes de fixation du SBR avec les vis et rondelles.
Le tensionneur de latte.
Le bouchon fileté pour relier le boîtier au chariot  
par l’axe fileté de ce dernier.

Entièrement en résine injectée et chargée à 50% 
de fibres de verre, traité anti UV. Le montage 
est simple et rapide grâce aux vis auto filetante.
Adaptés pour des bateaux jusqu’à 40-45’.

SBR – SYMMETRIC BATTEN RECEPTACLE
BOÎTIERS DE LATTES

BOÎTIER SBR EN RÉSINE
POUR LATTES RONDES OU PLATES

Pour lattes rondes. 
Pour liaison avec axe fileté 10 mm.

POIDS – 0.08 kg
FIXATION – 6 vis

Pour lattes rondes. 
Pour liaison avec axe fileté 10 mm.

POIDS – 0.13 kg
FIXATION – 8 vis

Pour lattes rondes. 
Pour liaison avec axe fileté 10-12 mm.

POIDS – 0.25 kg
FIXATION – 8 vis

Pour lattes plates. 
Pour liaison avec axe fileté 10 mm.

POIDS – 0.10 kg
FIXATION – 8 vis

LATTE

LATTE

LATTE

LATTE

Ces boîtiers, compte tenu deCes boîtiers, compte tenu de
leur faible poids peuvent aussileur faible poids peuvent aussi
être utilisés comme butée deêtre utilisés comme butée de
latte sur la chute de la voile.latte sur la chute de la voile.
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22

22

26

16

36

MOD. 609.323

MOD. 609.324

MOD. 609.325

MOD. 610.341     

MOD. 609.326

MOD. 610.340

40

6
80

68

80

52

80

68

80

52

250

105

200

73

200

64

150

64

250

105

200

73

200

64

150

64

250

105

200

73

200

64

150

64

250

105

200

73

200

64

150

64

Le corps principal et les lattes de fixation sont en aluminium 
anodisé dur noir, les vis de fixation de 6 mm. sont en inox AISI 316; 
Le bouchon fileté de liaison avec les chariots en inox AISI 316.  
Le bouchon est disponible en filetage de 10, 12, 14 et 16 mm.
Adaptés pour des bateaux jusqu’à 100’.

Fabriqué en résine haute résistance et traité anti UV. 

FIXATION – 4 Vis + 4 écrous freins
Adapté aux systèmes Antal HS22.40.

BOÎTIER SBR EN ALUMINIUM POUR LATTES RONDES

BOÎTIER STANDARD EN RÉSINE
POUR LATTES RONDES OU PLATES

Pour lattes rondes. 
Pour liaison avec axe fileté 10-12 mm.

POIDS – 0.45 kg
FIXATION – vis 6 x Ø6

Pour lattes rondes. 
Pour liaison avec axe fileté 10-12 mm.

POIDS – 0.54 kg
FIXATION – vis 8 x Ø6

Pour lattes rondes. 
Pour liaison avec axe fileté 12-14 mm.

POIDS – 0.62 kg
FIXATION – vis 8 x Ø6

Pour lattes rondes. 
Pour liaison avec axe fileté 10 mm.

POIDS – 0.06 kg
FIXATION – 4 vis

Pour lattes rondes. 
Pour liaison avec axe fileté 14-16 mm.

POIDS – 1.05 kg
FIXATION – vis 14 x Ø6

Pour lattes plates. 
Pour liaison avec axe fileté 10 mm.

POIDS – 0.06 kg
FIXATION – 4 vis

LATTE

LATTE

LATTE

LATTE

LATTE

LATTE

Pour le même boîtier 
il existe différentes tailles 

d’axes filetés selon les 
modèles de chariots.

 
Il sera nécessaire 

de spécifier non seulement 
le modèle de boîtier 
(de MOD. 609.323  
à MOD. 609.326) 

mais également la taille 
du filetage: M10, 12, 14 

ou 16.
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MOD. HS24.210

MOD. HS24.210R

MOD. HS24.61

1 2

Shogun 50 – Ph. F. Diemer & O. Sodergren

MOD. HS24.18

MOD. HS24.17

1 2
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15.6
Chariots avec hook

CHARIOT AVEC HOOK

CHARIOT AVEC HOOKPour bateaux jusqu’à 60’

Ce chariot de têtière est conçu pour le rail Antal HS24 (page 172), 
 il est pourvu d’un hook qui vient se bloquer automatiquement dans 
une platine spéciale insérée dans le rail du mât et permet de décharger 
complètement la drisse de GV. Le chariot est contrôlé par deux  
bouts de manoeuvres qui descendent le long du guindant de la voile:
1.	 ouvre et bloque le croc du hook et permet la descente libre  

de la voile; 
2.	 charge le hook pour le blocage dans la première cavité du rail.
 
Ces deux commandes sont liées et lorsque l’une est actionnée 
l’autre se libère automatiquement.

→ CHARIOT AVEC HOOK POUR RAIL HS24
POIDS – 1.06 kg
LONGUEUR – 210 mm
SWL – 2400 kg

Ce chariot est équipé d’un coupleur articulé sur lequel il est 
possible de monter toutes les têtières de la série HS24.6 (page 
161) ou celles de la série HS24.6 spécialement conçues pour 
ce coupleur et dans ce cas la drisse vient se fixer sur la têtière.

→ CHARIOT AVEC HOOK 
POUR RAIL HS24

Le chariot est équipé d’une platine 
pivotante à sangler pouvant être
raccordée directement à la tête de voile.
 
POIDS – 1.06 kg
LONGUEUR – 210 mm
SWL – 2400 kg

→ SPECIAL HEADBOARD FOR HOOK CARRIAGE
TAILLES – 120x130 mm
POIDS – 0.25 kg
SWL – 2400 kg

→ PLATINE DE BLOCAGE DU HOOK POUR HS24 (pag. 172)
Intégrée dans un rail de 340 mm qui sera fixé au mât avec  
8 vis de Ø6 mm.

→ SYSTÈME DE BLOCAGE AUTOMATIQUE POUR HS24 (pag. 172)
Le blocage automatique comme pour le modèle précédent 
pour la tête de mât: il suffit de reprendre la drisse de quelques 
centimètres, et le hook se désengage de sa platine et le chariot 
peut descendre librement, si bien que la commande devenant 
défectueuse il est toujours possible d’affaler la voile.

Les platines de Hook sont également disponibles pour rail  
à coller HS24 (pag. 173) (MOD. HS24.07 et MOD.HS24.08).

Afin d’éviter trop de raccords 
de jonction de rails, nous pouvons 

fabriquer des rails sur mesures 
équipés de platines placées 

aux endroits prévus par le plan 
de voilure pour les positions voile 

haute et les 2 ou 3 ris.

Rail et accessoires voir 
en page 172-173.
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MOD. HS22.160R

MOD. HS22.185

MOD. HS24.90DY

MOD. HS24.90DX

MOD. HS30.90DY

MOD. HS30.90DX

MOD. HS22.17

MOD. HS22.271 2

L30, One Design

MINI HOOK

CHARIOT DE TÊTIÈRE MINI POUR LE RAIL HS22

CHARIOT DOUBLE DE TÊTIÈRE POUR ANNEAU

CHARIOT DOUBLE DE TÊTIÈRE POUR LIAISON TEXTILE

Pour bateaux jusqu’à 40’

Ce chariot de têtière est prévu pour le rail Antal HS22 (page 170), 
il est pourvu d’un hook qui vient se bloquer automatiquement  
dans une platine spéciale insérée dans le rail du mât et permet 
de décharger complètement la drisse de GV. 

Le chariot est contrôlé par deux bouts de manoeuvres qui descendent le long du guindant 
de la voile:
1.  ouvre et bloque le croc du hook et permet la descente libre de la voile; 
2.  charge le hook pour le blocage dans la première cavité du rail.

Pour Class 40ft. Poulie de drisse mouflée (2:1) 
diamètre 40 mm.
POIDS – 0.45 kg
LONGUEUR – 185 mm
SWL – 2000 kg

Deux chariots de 90 mm avec un coupleur  
permettant de connecter un anneau de têtière  
de voile.
POIDS – 0.87 kg
LONGUEUR – 240 mm
SWL – 3200 kg

Deux chariots de 90 mm avec un coupleur permettant de relier 
la têtière de voile avec une liaison textile.  Selon la configuration 
de la liaison, il est possible d’adapter ce chariot aux GV à corne.

POIDS – 0.65 kg
LONGUEUR – 240 mm
SWL – 3200 kg

→ CHARIOT MINI HOOK POUR RAIL HS22 (pag. 170)
POIDS – 0.42 kg
LONGUEUR – 160 mm
SWL – 1400 kg

→ POUR LE RAIL HS22 (on pag. 170)

→ POUR LE RAIL HS24 (on pag. 172)

→ POUR LE RAIL HS24 (on pag. 172)

→ POUR LE RAIL HS30 (on pag. 174)

→ POUR LE RAIL HS30 (on pag. 174)

→ PLATINE DE BLOCAGE DU HOOK POUR RAIL HS22 (pag. 170)
Intégrée dans un rail de 340 mm qui sera fixé au mât avec  
7 vis de Ø5 mm.

→ PLATINE DE BLOCAGE POUR RAIL HS22 POUR MÂT CARBONE 
(pag. 171) Intégrée dans un rail de 340 mm qui sera collé 
et vissé au mât avec 4 vis de Ø5 mm.
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Pad-eyes pour Dyneema™

Anneaux plein

Anneaux et loops

Hook

Filoirs de mât

SectoRing

Snap loops

Filoirs de pont

T-Lock

Anneaux faible friction

Soft links
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MOD. 7608

MOD. LS1120

90°

7505 7605 5 43 34 16 7 600 22 2 x Ø6

7506 7606 6 58 45 21 10 1300 50 3 x Ø6

7508 7608 8 77 60 27 12 2200 90 3 x Ø8

7510 7610 10 93 74 34 16 3500 180 3 x Ø10

7512 7612 12 112 89 41 19 5000 370 3 x Ø12

7514 7614 14 123 97 46 21 6800 520 4 x Ø12

H
C

B

A

Soft links
Ou liaisons textiles

L’utilisation de fibres Dyneema, caractérisées par 
une excellente tenue à la traction et aux agressions 
extérieures, a permis le développement d’une 
nouvelle gamme de produits exploitant pleinement 
ces propriétés. En premier lieu nous retrouvons  
les liaisons textiles “soft-links”: boucles Dyneema 
dites «loops» et les boucles démontables qui 
remplacent manilles, mousquetons et autres types 
de liaisons mécaniques en métal. Ensuite nous 
trouvons les anneaux à faible friction, produits  
à présent en différentes versions dans beaucoup  
de tailles. Profitant des propriétés excellentes  
du Dyneema en friction il est possible de remplacer 
nombre de réas et poulies sur de plus en plus  
de manoeuvres.

Les avantages de ces nouveaux équipements résident dans: une plus 
grande résistance, une diminution des tailles et du poids et une réelle 
économie de coût.

PAD-EYES POUR DYNEEMA™

Pad-eyes spéciaux conçus pour les boucles 
Dyneema, réalisés en aluminium anodisé dur 
noir, extrêmement légers et au profil très intégré. 
Le pad-eye pour Dyneema est disponible en  
deux versions: avec goujons montés par-dessous 
et une surface parfaitement lisse sur le dessus. 
Avec vis et têtes apparentes sur le dessus.
 
Vis, rondelles et écrous sont inclus.

OPÉRATION DES CHARGES

← Goujons par dessous

Version avec vis apparentes ↗

MODÈLE MODÈLE SOFT LINK
mm

A
mm

B
mm

H
mm

C
mm

SWL
kg

POIDS*
g

VIS
N x Ø mm

Ne pas utiliser les Antal Dyneema™ Pad-eyes pour lever un bateau 
ou une charge.

* sans vis

L’ÉTUDE DES DIRECTIONS D’EFFORTS
Les DPE sont très performants sur des angles ouverts. Le profil intégré et lisse 
des DPE s’intègre aisément au trafic sur le pont. Ces atouts ont pour origine 
une conception tenant compte des angles de traction et non un simple ancrage.

VIS GOUJONS
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MOD. TL22.33

TL22.33 64 33 44 2200 170 TT22.33 TD22.33 R20.14

TL28.41 74 44 54 3500 300 TT28.41 TD28.41 R28.20

H

Ø

D

T-Lock

MODÈLE D
mm

EPAISSEUR DE 
PONT MAX H mm

TROUS DU 
PONT Ø mm

SWL
kg

POIDS
g MODÈLE MODÈLE MODÈLE

Ne pas utiliser les T-Lock Antal pour lever un bateau ou une charge.

Deux modèles sont actuellement disponibles, 
les tailles et caractéristiques sont données 

dans le tableau suivant.

T-LOCK CLÉ DE 
CARDAN

LOOP  
AVEC CLÉ ANNEAU

T-Lock est une platine de pont encastrée sur laquelle 
peut se connecter un loop. Une clé spéciale de cardan, 
qui se place automatiquement, vient se caler dans 
l’embase. Elle ne peut pas se retirer sous charge, mais 
peut l’être facilement sans charge appliquée. Cette clé 
peut être bloquée de manière permanente pour la rendre 
inamovible. Cette clé de cardan est en rotation libre et 
peut prendre une charge quel que soit son orientation.
Cette clé de cardan utilisée comme os de chien peut s’adapter 
à tout type de loop Dyneema tel qu’un simple loop, un loop avec 
anneau à faible friction ou une poulie ouvrante avec loop et tout 
autre type d’équipement à relier pouvant être démonté.

T-LOCK POUR LOOPS DÉCONNECTABLES 
ET À LIBRE ROTATION

ACCESSOIRES

•	CLÉ DE CARDAN: c’est un os de chien 
en aluminium adapté à la confection  
de loops sur mesure, les modèles dans  
le tableau ci-dessus sont disponibles  
sur demande.

•	LOOP DYNEEMA AVEC CLÉ 
DE CARDAN: c’est la boucle dyneema 
gainée épissée sur la clè de cardan 
qui permet de lier un anneau ou tout 
autre équipement. Fournie en standard 
avec le T-Lock.

•	ANNEAU À FAIBLE FRICTION: un 
anneau peut être inséré dans la boucle 
Dyneema, et selon le modèle défini dans  
le tableau ci-dessus, fourni sur demande.

•	POULIES: les poulies Looper (page 80)
peuvent être reliées à la clè de cardan 
et se connecter facilement à l’embase 
T-Lock. Seulement sur demande.

← Embase T-Lock + Poulie Looper

Il y a deux positions pour le bouchon étanche:

1. POSITION BASSE (DÉVISSÉE): dans cette position il est 
possiblede mettre en place la clè de cardan dans l’embase 
ou de la retirer (seulement si libre de charge).

2. POSITION HAUTE (VISSÉE): dans cette position la clè de 
cardan est sécurisée dans l’embase et il n’est pas possible 
de la retirer.

Pour des angles de tractions inférieurs à 30º, il est indispensable 
de bloquer le bouchon inférieur de manière à bloquer la clé et 
éviter les déblocages accidentels.

Clè de cardan

Vis auto-forantes

Embase encastrée 
de pont

Butée mobile

Direction de charge

Ressort

Bouchon étanche
Circlips

O-ring

Palier à visser
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R14.14 48 18 28 14 29 800 25 2 x Ø6

R20.20 59 19 38 20 39 800 45 2 x Ø6

R14.14S 48 18 28 14 29 800 74 2 x Ø6

R20.20S 59 19 38 20 39 1500 120 2 x Ø8

R12.25 59 18 39 27 12 x 25 800 30 2 x Ø6

R18.36 75 19 54 37 18 x 36 800 56 2 x Ø6

H D

C

A

B

H D

C

A

B

H D

C

W

A

B

MOD. R20.20

MOD. R20.20S

MOD. R18.36

MOD. R14.14

MOD. R14.14S

MOD. R12.25

Tod 33

Filoirs de pont

MODÈLE

MODÈLE

MODÈLE

A
mm

A
mm

A
mm

B
mm

B
mm

B
mm

C
mm

C
mm

C
mm

D
mm

D
mm

H
mm

H
mm

H
mm

D x W
mm

SWL
kg

SWL
kg

SWL
kg

POIDS*
g

POIDS*
g

POIDS*
g

VIS
N x Ø mm

VIS
N x Ø mm

VIS
N x Ø mm

FILOIRS SIMPLES DE PONT

FILOIRS SIMPLES DE PONT

FILOIRS DOUBLES DE PONT

Deux tailles de filoirs simples, réalisés en 
aluminium poli miroir et anodisé dur noir. Vis 
incluses.

Deux tailles de filoirs simples, réalisés en acier 
inox AISI 316. Vis incluses.

Deux tailles de filoirs doubles, réalisés en 
aluminium poli miroir et anodisé dur noir. Le large 
trou oblong permet le passage de deux bouts.
Vis incluses.

* sans vis

* sans vis

* sans vis



187

D3008 8 48 60 14 1500 49 1 x Ø8 + 2 x Ø6

D3610 10 54 75 17 2300 93 1 x Ø10 + 2 x Ø8

R2.14 2 x 14 73 18 29 800 800 50 2 x Ø6

R3.14 3 x 14 88

24 29.5 800

1500

98 2 x Ø8

R4.14 4 x 14 116 132 2 x Ø8

R5.14 5 x 14 144 165 2 x Ø8

R6.14 6 x 14 172 2250 196 3 x Ø8

R7.14 7 x 14 200 3000 230 4 x Ø8

MOD. R2.14

MOD. R3.14

MOD. D3008

MOD. R6.14

H

A

B

Ø

H

B

A

Tutima – Ph. S. Jürgensen

MODÈLE MAX LINE
Ø mm

MODÈLE

A
mm

ANNEAUX
N x Ø mm

B
mm

A
mm

C
mm

B
mm

H
mm

ANNEAU SEUL 
SWL kg

SWL
kg

ORGANIZER 
SWL kg

POIDS
g

POIDS
g

VIS
N x Ø mm

VIS
N x Ø mm

ORGANIZER À FAIBLE FRICTION

DÉVIATEUR

Parmi les produits “Soft links”, le nouvel 
organizer MRO (Multi Ring Organizer) l’Organizer 
à Faible Friction. Le corps, usiné par CNC, est 
en aluminium anodisé dur noir, puis poli pour 
garantir un minimum de friction. Les Organizers 
à Faible Friction sont faciles à installer, 
extrêmement légers, résistants et très souples 
d’utilisation.

Tout comme les filoirs, sans pièces mécaniques en mouvement 
ils apportent une très bonne efficacité et une grande liberté 
d’angles horizontaux ou verticaux des renvois. Disponibles de 2 à 6 
cordages de Ø 12 mm maximum. Vis non incluses.

Le “déviateur” Antal est un renvoi à faible friction 
monté à plat pont. Pièce monobloc en aluminium 
poli et anodisé dur noir. Les vis ne sont pas 
fournies.

* sans vis

ANNEAU SEUL SWL: la charge de travail max. sur un anneau seul.
ORGANIZER SWL: la charge de travail max. sur l’organizer.

* sans vis
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T

D1 D2

Ø

R07.05 7 18 5 9 3 400

R10.07 10 25 7 12 5 800

R14.10 14 35 10 15 12 1600

R20.14 20 50 14 22 44 3200

R28.20 28 70 20 31 120 6400

R38.28 38 99 28 44 338 10000

MOD. R14.10

MOD. R10.07

MOD. R07.05

MOD. R20.14

MOD. R28.20

MOD. R38.28

Ridoir type 
“cap-de-mouton”

Guide enrouleur

Barber

Pataras

Palan
cascade 8:1

Lazy jack

Anneaux 
Faible friction

ANNEAUX FAIBLE FRICTION, LA SOLUTION UNIVERSELLE

Très grande résistance, poids minimum. 6 tailles: 6 diamètres d’oeil 7, 
10, 14, 20, 28 et 38 mm pour tout type d’utilisation.

MODÈLE D1
mm

D2
mm

Ø
mm

T
mm

POIDS
g

SWL
kg

↑ Taille réelle↓
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R22.44 22 44 14 37 1000

R30.56 30 56 16 62 1800

R34.64 34 64 18 89 2800

R40.76 40 76 22 154 4400

R50.94 50 94 25 266 6500
T

D1 D2

MOD. R30.56

MOD. R34.64

MOD. R40.76

MOD. R50.94

MOD. R22.44

Ris Système 3D de génois

Anneaux 
Pleins

ANNEAUX PLEINS À FAIBLE FRICTION

5 modèles avec un oeil central de 22 à 50 mm, la 
solution la plus simple pour une charge maximale 
et un poids minimum.

Quel est son intérêt?
Par rapport à l’anneau à faible friction Antal, 
l'anneau plein est plus fin et son oeil intérieur 
plus grand tout en conservant les mêmes 
charges de travail très importantes. La petite 
gorge externe permet de fixer une suspente.

Matériaux et finition
Une friction minimale, un corps en aluminium 
anodisé dur noir poli miroir.

MODÈLE D1
mm

D2
mm

T
mm

POIDS
g

SWL
kg

Les anneaux pleins ont été spécialement conçus pour les ris 
ou les drisses de voiles et pour les systèmes 3D d’écoutes de génois.

↓ Taille réelle
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MOD. RF14.30

RF14.30 14 30 10 39 2 x Ø5 10

RF16.35 16 35 12 62 2 x Ø6 12

RF18.40 18 40 14 90 2 x Ø6 14

Dd

H

D+

1 2 3 4

J-Boats, J111 Fleet

FILOIRS DE MÂT

Ce filoir à faible friction est conçu pour être monté sur un mât, une bôme  
et au travers de toutes parois fines sans accès par l’arrière. La fabrication  
en aluminium, avec anodisation dure noire et finition polie miroir assure  
une friction minimum. 3 tailles avec diamètre intérieur de 14, 16 et 18 mm 
pour des cordages jusqu’à 10, 12 et 14 mm maxi.

Il suffit de percer la paroi avec un trou d’un diamètre  approprié (30, 35 
ou 40 mm selon le modèle), d’insérer le filoir dans le trou et de le fixer avec 
les deux vis (fournies).

Percer un trou à l’aide d’une 
scie cloche.

Utiliser le filoir comme guide 
pour marquer la position 

des deux vis et percer les trous.

Lier le filoir à un bout et insérer 
l’ensemble dans le trou.

Mettre en place le filoir à l’aide 
du bout, mettre les vis, retirer 

le bout et serrer les vis.

MODÈLE d
mm

D
mm

H
mm

POIDS
g

VIS
N x Ø mm

CORDAGE 
MAX Ø mm

Filoirs de mât
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Luca Brenta Yachts, B34

D
T

BH

A

W

SD06 6 700 15 x 39 22 x 77 2 M5 7 20

SD08 8 1000 17.5 x 50 21.5 x 92 2 M6 9 30

SD10 10 1800 21.5 x 57 29 x 110 2 M8 11 46

S-Drive

S-DRIVE

S-Drive est un guide à faible friction conçu pour les sorties de drisses de mât avec des charges 
moyennes à faibles, mais également comme passe-pont. S-Drive offre les mêmes avantages que 
les anneaux à faible friction: légèreté et compacité, charges élevées, aucune maintenance et, point 
non négligeable, à prix réduit. S-Drive est disponible en trois tailles pour des diamètres de 6, 8 et 
10 mm et des charges jusqu'à 1800 kg.
Dans les tableaux suivants, les principales caractéristiques, sont répertoriées.

Ps. Si la paroi est très fine - moins que le diamètre de la vis - il sera préférable de coller la “zone supérieure” (Spabond 345).
* Les vis sont fournies.

Upper zoneMax deviation 10°

CORDAGE MAX 
Ø mmMODÈLE CORDAGE MAX 

TENSION kg
A x B
mm

W x H
mm VIS* MAX T

mm
POIDS TOTAL

g
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RL3.0 7 60 240 3 R07.05

RL4.0 10 70 400 4 R10.07

RL4.5 10 80 700 4.5 R10.07

RL5.0 14 90 900 5 R14.10

RL6.0 14 110 1500 6 R14.10

RL6.1 20 130 1500 6 R20.14

HK12 12 110 1500 80

HK16 16 120 2200 130

D
L

L

MOD. RL6.0 MOD. HK12

ANNEAUX ET LOOPS HOOK

Les anneaux faible friction Antal sont maintenant 
disponibles avec loop Dyneema pour une fixation 
rapide et facile.

Un petit accessoire qui peut facilement être 
“hooké” à une écoute de génois ou de spi: c’est  
la solution de contrôle d’écoute démontable 
la plus légère et la plus résistante. Réalisé en 
aluminium, poli miroir anodisé dur noir et fourni 
avec une boucle épissée en Dyneema. Une 
languette inox de sûreté maintient l’écoute dans 
l’anneau le temps de l’ancrer à l’endroit choisi. 
Des boucles dyneema de rechange sont disponibles. Antal 
propose des pad-eyes spéciaux en aluminium (page 184 pour  
les boucles Dyneema).

FACTEUR DE SÉCURITÉ DES BOUCLES DYNEEMA™  
(Charge de rupture / Charge de travail) = 3

Anneaux et loops

MODÈLE MODÈLED
mm

CORDAGE
MAX Ø mm

L
mm

L
mm

SWL
kg

SWL
kg

LOOP Ø
mm

POIDS
g

RING
MODÈLE

Les charges de rupture ont été obtenues par des séries 
de tests. Afin de tenir compte de l’usure de la boucle textile, 
le coefficient de sécurité qui détermine la charge de travail 

a été porté à 3 (soit 1/3 de la charge de rupture).

Corps de hook en aluminium 
anodisé dur noir poli miroir pour 
une plus faible friction.

Une languette inox de sûreté  
maintien la hook sur la 
manoeuvre, cela évite ainsi la 
perte accidentelle du hook.

Os de chien fixe permettant 
une meilleure ouverture et 
fermeture du loop.

Loop Dyneema épissé.
Loops de rechange disponibles.

Dyneema gainé pour réduire 
l’usure au ragage et aux 
agressions extérieures.
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S RS43.08 8 43 8 50 1000 45

M RS53.10 10 53 12 65 1700 80

L RS63.12 12 63 15 80 2500 145

XL RS76.14 14 76 20 100 3800 240

S RR43.08 35

M RR53.10 63

L RR63.12 107

XL RR76.14 174

S LS2065 10

M LS2075 17

L LS2085 38

XL LS2105 66

D

L

Ø

d

SectoRing

SectoRing est également disponible sans la boucle
démontable Antal pour être utilisé avec des assemblages 

sur mesures (dans ce cas la SWL dépendra de la résistance 
de l'ancrage réalisé sans toutefois excéder les valeurs 

données par Antal).

Les boucles démontables Dyneema™ Antal sont disponibles
pour chacun des modèles. L’état des ancrages textiles doit 
être contrôlé régulièrement au niveau de la zone de contact 

avec l’anneau, particulièrement en cas de rotation rapide 
et prolongée sous charge, l’anneau pouvant surchauffer et 

endommager l’attache textile.

SECTORING

En 2008 Antal démocratisait l'Anneau à
Faible Friction sur le marché, un produit qui a
révolutionné le contrôle des manoeuvres sur
les voiliers. En 2020 Antal lance le SectoRing,
l'anneau roulant avec carter de guidage, petit
en taille et léger, la solution idéale pour les
fortes charges quand vitesse et amplitude ne
sont pas nécessaires.

Toujours utiliser des
cordages/loops Dyneema™

non gainés dans l'oeil  
de l'anneau, les cordages
gainés devant être utilisés
dans la gorge extérieure

de l'anneau.

Le SectoRing Antal est un produit breveté.

MODÈLE

MODÈLE MODÈLE

SIZE

TAILLE TAILLE

Ø
mm

POIDS
g

POIDS
g

D
mm

d
mm

L
mm

SWL*
kg

POIDS
g
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1 2 3

100 mm

9001 2.5 20 250

SL4S

4

30 600

SL4D 50 1200

SL4T 70 1800

SL5S

5

30 1000

SL5D 50 2000

SL5T 70 3000

Cantieri Navali d'Este, Eco 40 – M. Miceli

Mini snap loop

BOUCLE DÉMONTABLE OU SNAP LOOP

Boucle démontable en Dyneema, avec fermeture 
simple et sûre. 
Disponibles en 3 diamètres (2.5, 4 et 5 mm) et de longueurs 
différentes, ces boucles peuvent selon la charge être utilisés  
en simple double ou triple anneaux.

Ouvert

Simple Double Triple

Fremé Bloqué

MODÈLE Ø
mm

LONGUEUR
cm

SWL
kgTYPE

simple

triple

simple

simple

double

double

triple
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L

L

Ø

L

LS2060 4 3000 1000 100 11

LS2070 5 5200 1700 110 20

LS2080 6 6600 2200 125 44

LS2100 8 11000 3800 160 81

LS2061 5 2800 900 110 15

LS2071 6 4800 1600 125 27

LS2081 8 6700 2200 150 51

LS2101 10 10500 3500 200 90

LS2062 4 6.5 30 3

LS2072 5 8.0 37 6

LS2082 6 10.0 46 13

LS2102 8 11.5 55 22

LS2122 10 13.5 67 36

LS2142 12 16.0 79 55

MOD. LS2070

MOD. LS2070

Snap loop

SNAP LOOP NON GAINÉ

SNAP LOOP GAINÉE

OS-DE-CHIEN

Ces boucles démontables sont réalisées à partir 
de Dyneema tressé épissé non gainé et incluant 
un os de chien en aluminium anodisé dur noir. 

Ces boucles démontables sont réalisées à partir 
de Dyneema tressé épissé gainé, incluant un os 
de chien en aluminium anodisé dur noir et une 
bague de verrouillage. 

Vous pouvez préparer vos propres boucles 
démontables en utilisant les os-de-chien Antal 
en aluminium anodisé dur noir, disponibles 
séparément. 

La charge de Travail Utile SWL est 1/3 de la charge de rupture, obtenue à partir de tests sur un Loop neuf.

MODÈLE

MODÈLE

MODÈLE

DYNEEMA
Ø mm

DYNEEMA
Ø mm

POUR DYNEEMA
Ø mm

BL
kg

BL
kg

Ø
mm

SWL
kg

SWL
kg

L
mm

L 
mm

POIDS
g

L 
mm

POIDS
g

POIDS 
g
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MOD. RC290B

MOD. RC290SI

1

3

2

4

100%
SWL

70%
SWL50%

SWL

100%
SWL

100%
SWL100%

SWL

A

B

C
D RC230 232 46 46 21 2000 0.44 2 x Ø10 + 2 x Ø6 36

RC290 287 55 56 28 4000 0.77 2 x Ø14 + 2 x Ø6 46

RC350 346 64 65 31 7500 1.33 4 x Ø12 + 2 x Ø6 58

RC420 418 76 77 36 11500 2.30 4 x Ø14 + 2 x Ø8 70

Taquets Roller

Roller est un taquet repliable avec des “cornes” 
pivotantes: d’un simple geste de la main vous 
ouvrez ou refermez le taquet même avec une 
amarre capelée dessus, simplement en tournant 
une des extrémités.

→ ROLLER EST OUVERT: vous pouvez aisément
capeler l’amarre ou la larguer.

→ ROLLER EST FERMÉ: Cette position réduit
l’encombrement, mais surtout évite que 
d’autres cordages viennent se prendre dedans.

Il est possible d’ouvrir ou de fermer les “cornes” 
même sous charge, Roller est le seul taquet 
repliable qui peut être fermé avec l’amarre en 
place. Roller a des formes parfaitement arrondies 
et lisses pour ne pas endommager les amarres.
Disponible en 4 tailles et 2 finitions: anodisé 
argent (silver) (SI) ou noir (B). Vis, rondelles  
et écrous sont inclus.

↓ ROTATION DES CORNESROTATION DES CORNES

La rotations des “cornes” n’est possible que dans un sens 
(intérieur), de telle sorte que le Roller peut faire cale-pied  
(la rotation extérieure étant bloquée).

SWL CHARGE DE TRAVAIL UTILE
La SWL peut varier selon la direction de l’effort et dépend 
aussi du type d’amarre utilisé.

→ NŒUD D’AMARRAGE 
La charge varie selon 
l’angle de l’amarre.

→ OEIL ÉPISSÉ 
La charge max reste 
constante avec l’angle 
de l’amarre.

Une bille de sécurité vient bloquer les “cornes” 
en position ouverte ou fermée.

ROTATION

STOP

STOP

MODÈLE* A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

SWL
kg

POIDS
kg

VIS N x Ø
mm

LOA MAX 
ft

* Pour la finition noire ajouter B au code produit, ajouter SI pour la finition argent.
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7412 36 26 60 320 10

7413 48 31 73 400 16

622.412 32x6 11 170 49 55 132 0.45

623.412 40x8 14 200 60 67 160 0.78

L

B

A

H

L

H
B

A

Mestral Marine Works, MMW Custom 33, M. Molino & J. Nivelt

MOD. 622.412

Taquets sur rail

MODÈLE

MODÈLE

A
mm

B
mm

H
mm

L
mm

VIS Ø
mm

A
mm

B
mm

H
mm

L
mm

POIDS
g

RAIL
mm

AXE
mm

TAQUETS AJUSTABLES SUR RAIL

TAQUET

Deux modèles de taquets pour rails en “T” de 
32x6 ou 40x8 mm. Les taquets et chariots, en 
aluminium anodisé dur noir ou en Inox AISI 316 
(ajouter S à la référence), sont usinés sur machine 
CNC. Ces modèles sont de conception compacte. 
Un piston à vis permet le blocage du chariot en 
tout endroit du rail. Dévissé, il permet la libre 
circulation du chariot sur le rail. Le chariot circule 
sur patins en Nylon.

Inox AISI 316 (MOD. 622.412S)

Composé de deux embases en acier inox AISI 
316 et d’une traverse en teck. 

Disponibles en 2 tailles.
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7206 6 44.5 31 2 x Ø6 0.10 800 60

7208 8 65 49 4 x Ø6 0.16 1500 70

7210 10 75 53 4 x Ø8 0.26 2500 80

7212 12 80 59 4 x Ø8 0.38 3600 100

7214 14 99 74 4 x Ø10 0.68 4600 120

7216 16 110 84 6 x Ø10 1.10 6500 140 - 150

7220 20 129 104 6 x Ø10 1.80 9000 180

D1

D2

Ø

FIG. 1 FIG. 2

MOD. 7212

MOD. 7206 MOD. 7216

Pad-eyes
Sans soudures

PLATINE À OEIL OU PAD-EYES

PAD-EYES SANS SOUDURES

Modèles en acier inox 316, fixés au pont par 4/6 
vis pour une répartition optimale de la charge, 
appropriés aux applications à contraintes élevées.  

Livrables avec poulie et ressort de maintien.

Non soudé: plus de corrosion, performances
garanties. Les produits non-soudés garantissent 
l'absence de défauts (criques) et de fait des 
performances maximum et fiables. Les produits 
non soudés évite totalement les risques de 
corrosions liés à la surchauffe. Les pad-eyes 
sont en inox 316, poli miroir. La possibilité 
de désassemblage permet de connecter des 
cordages et des têtes émerillons.

Les pad-eyes doivent être montés de sorte que la direction de la charge principale soit au centre 
et dans le même plan que l'arc. Pour les charges orientées différemment une réduction de la SWL 

doit être pris en compte (voir FIG.1). Les charges transversales peuvent créer des déformations de l'arc, 
de ce fait une réduction appropriée de la SWL doit être considérée (FIG.2). Quoi qu'il advienne 

il peut toujours y avoir de légères déformations avec des charges appliquées latéralement.

MODÈLE Ø
mm

D1
mm

D2
mm

VIS N x Ø
mm

POIDS
kg

SWL
kg

POULIE
Ø mm
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7306 6 12 40 46 30 - - 2 x Ø6 0.23 800 60

7308 8 20 50 70 50 28 35 4 x Ø6 0.56 1500 70

7310 10 20 60 80 56 28 35 4 x Ø8 0.58 2500 80

7312 12 24 78 90 64 32 38 4 x Ø10 0.72 3600 100

7314 14 24 70 90 64 32 38 4 x Ø10 1.09 4600 120

7316 16 30 84 120 92 42 56 6 x Ø10 2.20 6500 140 - 150

7321 20 36 100 120 92 46 56 6 x Ø10 3.60 9000 180

D4

Ø

D3

D5

H

D

D2

1

Marina Militare Italiana, Corsaro II – Ph. J.R. Taylor

MOD. 7312

MOD. 7316

MOD. 7306

PAD-EYES À VISSER

Cette solution permet le démontage rapide du pad-
eye. Livrables avec poulie et ressort de maintien.
Les poulies sur pad-eye à visser se composent 
de la poulie sur anneau et ressort (amovible) et de 
l’embase (à fixer au pont). La même embase peut 
recevoir différentes tailles de poulies: embases 
identiques pour poulies 70 et 80 mm et pour poulies 
100 mm et 120 mm et enfin une embase pour 
poulies 140, 150 et 180 mm. En acier inox AISI 316.

MODÈLE Ø
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

D5
mm

H
mm

VIS 
N x Ø mm

POIDS
kg

SWL
kg

POULIE  
Ø mm

Ne pas utiliser les pad-eyes ou les pontets à oeil Antal pour tout levage y compris d’un bateau.

Le petit MOD. 7306 
n’est pas encastré 
mais uniquement à 
plat pont.
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MOD. SP10.48

3500
3000

2000

3500
3500

3500

Ø48

21

20÷55

Ø74

33 14

66

E

C

B

D

A

F

Marina Militare Italiana, Capricia

PAD-EYE RÉTRACTABLE

Un pad-eye rétractable à deux positions:
•	 OUVERT: pour une liaison textile Dyneema  

ou pour une liaison par manille HR de 10 mm;
•	 FERMÉ: pour une intégration à plat pont.

Fabriqué en acier inox AISI 316 et polie miroir.

POIDS – 850 g
SWL – 3500 kg

•	 Percer un trou de Ø48 mm (A) dans une 
zone de pont renforcée.

•	 Centrer la flasque B sur le trou et la faire 
tourner de sorte que le pad-eye soit placé 
dans la direction de la charge maximale.

•	 Appliquer du joint étanche sous la flasque 
et la fixer avec la 4 vis auto-forantes C 
(d’abord percer 4 trous D de Ø3 mm).

•	 Appliquer de nouveau du joint étanche sur 
la flaque et insérer la pièce cylindrique E 
dans la trou, tourner la pièce jusqu’à qu’elle 
puisse se caler dans l’empreinte carrée de 
la flasque.

•	 Bloquer la pièce cylindrique en serrant 
l’anneau-écrou F par en dessous.  
L’anneau-écrou est pourvue de deux trous 
filetés M5 pour sécuriser le montage avec 
deux vis Ø5 mm (non founies).

UP

DOWN

Ne pas utiliser les pad-eyes rétractables Antal pour tout levage 
y compris d’un bateau.

CHARGE DE TRAVAIL (SWL)

Pad-eye rétractable
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2D

D

4D

005SS 5 1200 600 50

006SS 6 1600 800 60 

008SS 8 2700 1300 -

010SS 10 4300 1900 -

012SS 12 6000 2600 -

014SS 14 8000 3500 -

- - - - -

006HR 6 2600 1300 70

008HR 8 4700 2200 80

010HR 10 7500 3500 100

012HR 12 10900 5000 120

014HR 14 13000 6500 140 - 150

7105 5 17 38 50 0.05 500 50

7106 6 22 44 55 0.06 800 60

7108 8 28 54 67 0.13 1500 70

7110 10 35 63 67 0.17 2500 80

Ciolita – Ph. J.R.Taylor

L

D

I

Ø

Manilles 
Et platines à oeil

MANILLES AISI 316 & HR

CADÈNE EN “U”

Antal fourni des manilles standards en inox Aisi 316 et en inox haute 
résistance HR. Les modèles HR offrent une résistance supérieure à la charge 
de travail (SWL).

En acier inox 316. Livrable avec poulie et ressort de maintien.

AISI316
MODÈLE

HR 
MODÈLE

MODÈLE

D
mm

D
mm

Ø
mm

I
mm

D
mm

L
mm

POIDS
kg

SWL
kg

POULIE  
Ø mm

BL
kg

BL
kg

SWL
kg

SWL
kg

ANTAL POULIES
Ø mm

ANTAL POULIES
Ø mm

Ne pas utiliser les cadènes en U Antal pour tout levage y compris d’un bateau.

Charges de ruptures et charges de travail sont indicatives sachant que chaque fabricant peut déclarer ses données propres.



204 2022 – 2023

MOD. G302

Outils promotionnels

ANNEAU SUR CARTE

PANNEAUX DE PRÉSENTATION

T-SHIRT

Les anneaux MOD. R07.05, R10.07, R14.10 
et R20.14 sont disponibles sur carte à suspendre 
(ajouter P après le code article) et panneau 
de comptoir (Ring Display Set). 

Contacter XPO pour plus d’infos.

Panneaux de présentation pour magasin: 5 modèles, dimensions: 245 x 335 mm; poulies, anneaux  
et manivelle incluses.

Ajouter S, M, L or XL, small, medium, 
large ou extra large tailles.

↑ MOD. R10.07P
Anneau sur carte (pag. 188)

↑ MOD. G201B
Anneaux faible
friction & loop
démontable (pag. 192)

↑ MOD. G202
Poulies ouvrantes 
“Snatch” (pag. 106)

↑ MOD. G204
Speedy lock: manivelle 
de winch
(pag. 35)

↑ MOD. G205
Dynablock
(pag. 105)

↑ MOD. G207
Hook
(pag. 192)

→ MOD. G206/0
Panneau de Comptoir pour anneaux
(Anneaux et cartes non inclus)
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Info

Vismara, V50DS Dragon

@antal.sailing

Dans le cadre de sa politique de constante amélioration de ses 
produits, Antal se réserve le droit d‘y apporter toutes modifications 
sans préavis ni notification. Antal décline toutes responsabilités 
pour les inexactitudes éventuellement relevées dans ce catalogue.

Antal est une marque déposée.

Les produits “Custom” sont conçus, produits et testés sur demande.

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube!

Le catalogue Antal 2021–2022 est accesible sur www.antal.it.
La librairie CAD library est téléchargeable sur la section dédiée du site.

Les guides utilisateurs, gabarits de perçage, vues éclatées  
et autres plans sont disponibles sur le site.

Nous pouvons donner accès, sur demande (écrire à antal@antal.it),  
aux architectes, bureaux d'études, chantiers et autres professionnels,  
des codes d'accès à notre serveur dédié à la bibliothèque CAD.

Photographies Studio Light (Padova) – Impression Centrooffset (Padova).
Printed during Août 2021.

CUSTOM

RÉSEAUX SOCIAUX

SITE INTERNET

PRODUITS INFO

BIBLIOTHÈQUE CAD

CATALOGUE
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Profilés Antal

RAILS DE MÂT, FULL BATTEN

Matériaux & fintion: aluminium anodisé dur noir 
et traité au PTFE.   
 
Finition argent uniquement sur demande.

VIS – Ø5 mm
LONGUEUR – 2 ou 3 m
Inserts de montage disponibles
(pag. 170)

VIS – Ø8 mm
LONGUEUR – 3 m
Inserts de montage disponibles
(pag. 165)

VIS – Ø6 mm 
LONGUEUR – 3 ou 6 m

Pas d’inserts pour ce rail (pag. 174)

LONGUEUR – 3 m
Profil à coller (pag. 174)

VIS – Ø6 mm
LONGUEUR – 2 ou 3 m
Inserts de montage disponibles
(pag. 165)

LONGUEUR – 3 m
Profil à coller 
(pag. 171)

GORGE DE MÂT 4x15 mm
SANS VIS
LONGUEUR – 3 m
(pag. 165)

GORGE DE MÂT 6x25 mm
SANS VIS
LONGUEUR – 3 m
(pag. 165)

LONGUEUR – 3 m
Profil à coller 
(pag. 173)

POUR CHARIOTS AVEC PATIN PLASTIQUE OU FIBRES HS

POUR CHARIOTS FIBREBALL

POUR CHARIOTS AVEC PATIN FIBRE HS

POUR CHARIOTS AVEC PATIN FIBRE HS 
OU CHARIOTS FIBREBALL
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32
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40
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32
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31

21

67.2

31.5
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67.2
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47.2
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32

14
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32
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6

31

21
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48

31

21

5

19.5
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30

13

29

21

27

20.5

26

11
4

25

5.7

5

24

15.6

14.8

3.7

4.7

24

15.6

24

15.6

3.4

15.7

22

32

22

11

27x20 mm

40x8 mm

40x8 mm

32x6 mm

32x6 mm26x4 mm

31x21 mm

31x60 mm

47x31.5 mm

67x31.5 mm

RAILS EN “T”

RAILS 4RACE

Matériaux & finition: aluminium anodisé dur noir ou argent et traité au PTFE.

Rails en “T” pour chariots avec guides plastique.

Matériaux & finition: aluminium anodisé dur noir traité 
au PTFE. Finition argent seulement sur demande. 

Finition argent seulement sur demande.
Les rails 4Race sont pour les chariots à billes.

VIS – Ø6 mm 
Toutes longueurs 
jusqu’à 6 m
(pag. 120)

VIS – Ø5 mm 
Toutes longueurs jusqu’à 3 m 

(pag. 112)

VIS – Ø8 mm 
Toutes longueurs jusqu’à 6 m 
(pag. 132)

VIS – Ø6 mm 
Toutes longueurs jusqu’à 6 m 

(pag. 114)

VIS – Ø8 mm 
Toutes longueurs jusqu’à 6 m

(pag. 116)

VIS – Ø12 mm 
Toutes longueurs jusqu’à 6 m (pag. 150)

VIS – Ø10 mm 
Toutes longueurs jusqu’à 6 m 
(pag. 146)

VIS – Ø8 mm sur inserts libres
Toutes longueurs 

jusqu’à 6 m (pag. 132)

VIS – Ø8 mm 
Toutes longueurs 
jusqu’à 6 m 
(pag. 120)

MATÉRIAUX & FINTION: ACIER INOX 316L POLI

VIS – Ø5 mm 
Toutes longueurs jusqu’à 3 m 
(pag. 129)
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TAB. A

TAB. B

TAB. D

TAB. C

A2

B3

D4 D6

C4B4

A3 A4 A5 A6

B4.2 C16

D6.3

2:1

3:1 4:1 4:1 4:1

4:1 6:1 6:1

6:16:1

16:1

3:1 4:1 5:1 6:1

Palans

PALANS STANDARDS

PALANS À POULIES “VIOLON”

PALANS DE HALE BAS ET PATARAS

CASCADES DE HALE BAS 
ET PATARAS
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TAB. E

TAB. F

TAB. G

E6

G5

E7 E8

F4 F6 F24

E7.1

5:1

4:1 6:1 4:1 24:1 24:1

8:1

18:1

5:1 x WINCH

6:1 7:1 8:1 7:1

PALANS 1 VITESSE POUR ÉCOUTE DE GV

PALANS 2 VITESSES POUR ÉCOUTE DE GV

PALANS À 2 SORTIES
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1.41

1

0.75

1

1

2

1

1

0.7

0.31

1

1.85

1

1

Ø
mm

BL
kg

Ø
inch

BL
lb

4 450 5/32 1000

5 600 3/16 1300

6 750 1/4 1650

8 1300 5/16 2850

10 2100 3/8 4600

12 2900 1/2 6400

14 3900 9/16 8600

16 5000 5/8 11000

18 6200 11/16 13600

20 7500 13/16 16500

22 9000 7/8 19800

Ø
mm

BL
kg

Ø
inch

BL
lb

3 800 1/8 1700

4 1400 5/32 3100

5 2100 3/16 4600

6 3100 1/4 6800

7 4100 9/32 9100

8 5200 5/16 11400

10 8000 3/8 17600

12 11000 1/2 24200

14 14500 9/16 31900

16 19000 5/8 41900

18 23500 11/16 51800

Ø
mm

BL
kg

Ø
inch

BL
lb

4 700 5/32 1550

5 1000 3/16 2200

6 1800 1/4 3950

8 3000 5/16 6600

10 4600 3/8 10100

12 6600 1/2 14500

14 8900 9/16 19600

16 11000 5/8 24200

BL ↘

D
mm

BL
kg

BL
kg

5 1000 600

6 1400 800

8 2600 1500

10 4000 2400

12 5600 3300

14 7600 4600

Ø
mm

BL
kg

Ø
inch

BL
lb

3 550 1/8 1200

4 900 5/32 2000

5 1500 3/16 3300

6 2200 1/4 4800

7 2900 9/32 6400

8 3800 5/16 8400

10 6000 3/8 13200

12 8500 1/2 18700

→ inch x 25.4
→ inch x 2.54
→ ft x 30.48
→ ft x 0.305
→ ft2 x 0.093
→ oz. x 28.35
→ lb x 0.454

mm
cm
cm
m
m2

gr
kg

→ mm x 0.039
→ cm x 0.394
→ cm x 0.033
→ m x 3.281
→ m2 x 10.76
→ gr x 0.035
→ kg x 2.205

inch
inch

ft
ft
ft2

oz.
lb 

TABLE DE CONVERSION

TRACTION

ANGLE = 0° ANGLE = 45° ANGLE = 90° ANGLE = 135° ANGLE = 135°

CISAILLEMENT

Tables de résistances

CHARGES DE RUPTURE

Les  “charges de rupture” (BL) indiquées ici sont 
de valeurs moyennes. Les valeurs réelles peuvent 
varier significativement en fonction des fabricants. 

Les “charges de travail” (SWL) se calculent en 
appliquant le facteur approprié à la charge de 
rupture: 1/2 pour le câble acier, 1/4 pour le cordage.

TRACTION CISAILLE-
MENT

POLYESTER
âme et gaine

ACIER AISI 316, MONOTRON
1 x 19

POLYESTER gaine
DYNEEMA âme

ACIER AISI 316
7 x 19

CHARGES DE RUPTURE

EFFORTS SUR POULIE

Vis acier inox AISI 316 classe 50.

La charge sur la poulie ou le renvoi dépend de l’angle du cordage entre l’entrée et la sortie du réa.
Les figures ci-dessous montrent les coefficients de charge aux angles les plus caractéristiques.

SWL est le symbole de la Charge de Travail, 
qui est la moitié de la Charge de Rupture (BL).



211

Arboristes

Sauvetage

Tenso-structure

Kite

Parapentes



Stealth 93’

2022 – 2023212



213

0
00301.....................................59
00302.....................................59
00303.....................................59
00304.....................................59
00305.....................................59
00306.....................................59
00311......................................59
00316......................................59
00318D..................................95
00320.....................................59
00321......................................59
00322......................................59
00323......................................59
00324......................................59
00330.....................................59
00331......................................59
00401.....................................60
00401B..................................61
00402.....................................60

00402B..................................61
00403.....................................60
00404.....................................60
00405.....................................60
00406.....................................60
00411......................................60
00416......................................60
00418......................................95
00418D..................................95
00420.....................................60
00421......................................60
00422......................................60
00423......................................60
00424......................................60
00430.....................................60
00430B..................................61
00431.....................................60
00431B..................................61
00501.....................................64
00502.....................................64
00503.....................................64

00504.....................................64
00505.....................................64
00506.....................................64
00507.....................................64
00507/9................................65
00508.....................................64
00508/9................................65
00509.....................................65
00510......................................65
00511......................................64
00512......................................64
00513......................................65
00516......................................64
00517......................................64
00518......................................95
005SS..................................203
00601.....................................66
00601J.................................130
00602.....................................66
00603.....................................66
00604.....................................66

00605.....................................66
00606.....................................66
00607.....................................66
00608.....................................66
00609.....................................66
00610......................................66
00611......................................67
00612......................................67
00613......................................67
00614......................................67
00615......................................67
00616......................................67
00617......................................67
00618......................................95
00619......................................94
00621......................................93
00621C..................................93
00631C.................................. 74
00632C.................................. 74
00633C.................................. 74
006HR..................................203

HH 6601 Cat

Index des références
Modèle Modèle Modèle ModèlePage Page Page Page



2022 – 2023214

006SS..................................203
00701......................................68
00702......................................68
00703.....................................68
00704.....................................68
00705.....................................68
00706.....................................68
00707......................................68
00708.....................................68
00709.....................................68
00710......................................68
00711......................................69
00712......................................69
00713......................................69
00714......................................69
00715......................................69
00716......................................69
00717......................................69
00718......................................95
00718Z...................................95
00731C................................... 74
00732C.................................. 74
00733C.................................. 74
00801.....................................70
00801J1.............................. 135
00801J2.............................. 136
00802.....................................70
00803.....................................70
00803J2............................. 137

00807.....................................70
00808.....................................70
00809.....................................70
00810......................................70
00811......................................70
00812......................................70
00813......................................70
00814......................................70
00815......................................70
00816......................................70
00818......................................95
00818Z...................................95
00819......................................94
00821......................................93
008HR..................................203
008SS..................................203
01001......................................71
01001J2.............................. 137
01002......................................71
01003......................................71
01007......................................71
01008......................................71
01009...................................... 71
01010...................................... 71
01011.......................................71
01012......................................71
01014......................................71
01015......................................71
01016......................................71

01018......................................95
01019......................................94
01018Z...................................95
01021......................................93
010HR..................................203
010SS...................................203
01201......................................72
01202......................................72
01209......................................72
01210......................................72
01211.......................................72
01212.......................................72
01214.......................................72
01215......................................72
01216......................................72
01216Z....................................72
01218......................................95
01218Z....................................95
012HR..................................203
012SS...................................203
01401......................................73
01402......................................73
01409......................................73
01410.......................................73
01411.......................................73
01412.......................................73
01414.......................................73
01415.......................................73
01418Z....................................95

014HR..................................203
014SS...................................203
03411M...................................58
03413M..................................59
04013M..................................58
04514M..................................60
04919F...................................62
05114M...................................62
06016F...................................62
06421F...................................62
07016F...................................62
07016R................................102
07116R................................102
08019F...................................62
08019R................................102
08119R................................102

1
10021A...................................62
10021R................................102
10121R................................102
12025A...................................62
14025A...................................62
15029A...................................76
18035A...................................76

2
2011.........................................34
2012.........................................34
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2014.........................................34
2021.........................................34
2022.........................................34
2023.........................................34
2031.........................................34
2032.........................................34
2033.........................................34
2121.........................................35
2122.........................................35
2123.........................................35
21843A...................................76
240.010..................................31
24856A...................................76
251.035AG...........................21
251.035AR............................21
251.035QG..........................21
251.035QR...........................21
251.035SG...........................21
251.035SR............................21

4
4100......................................130
4100F................................... 139
4101......................................130
4102......................................130
4102SH................................ 129
4103......................................130
4110.......................................134
4110D...................................140
4110F.................................... 139
4110SH................................ 132
4112.......................................134
4113.......................................134
4114.......................................134
4118.......................................153
4119SP.................................153
4123...................................... 137
4124....................................... 137
4127...................................... 137
4150C...................................143
4150D...................................140
4150F................................... 139
4150SH............................... 132
4153...................................... 135
4154...................................... 135
4155...................................... 135
4190D...................................140
4190F................................... 139
4190H................................... 123
4190SH............................... 132
4194...................................... 136
4195...................................... 136
4196...................................... 136
4199...................................... 136
4230D..................................140
4260H.................................. 123
4261...................................... 129
4262...................................... 129
4263...................................... 129
4264...................................... 129
4264Z................................... 131
4266...................................... 129

4271...................................... 133
4271B...................................153
4272...................................... 133
4273...................................... 133
4273Z................................... 138
4274...................................... 133
4274G.................................. 142
4274Z................................... 142
4275...................................... 133
4275Z................................... 137
4276...................................... 133
4283......................................153
4291...................................... 133
4410...................................... 133
4410Z................................... 137
4420...................................... 133
4430...................................... 133
4510...................................... 132
4520...................................... 132
4523......................................153
4530...................................... 132
4540...................................... 132
4541...................................... 132
4543...................................... 132
4550...................................... 132
4560...................................... 123
4601...................................... 131
4603...................................... 131
4623...................................... 142
4631...................................... 131
4633...................................... 131
4651...................................... 142
4654...................................... 142
4691...................................... 142
4694...................................... 142
4901......................................130
4902......................................130
4903......................................130
4904.....................................130
4911......................................134
4913......................................134
4914......................................134
4915......................................134
4916......................................134
4921...................................... 137
4922...................................... 137
4925...................................... 137
4951...................................... 135
4952...................................... 135
4953...................................... 135
4954...................................... 135
4955...................................... 135
4991...................................... 136
4992...................................... 136
4993...................................... 136
4994...................................... 136
4995...................................... 136

5
500.110.................................. 41
500.120.................................. 41
500.130.................................. 41

500.210.................................. 41
501.110................................... 41
501.120.................................. 41
501.130.................................. 41
501.210.................................. 41
502.011..................................54
502.022.................................54
502.033.................................54
502.22/37............................54
505.081................................. 51
505.082................................. 51
505.083................................. 51
505.085................................. 51
505.086................................. 51
505.087................................. 51
505.101.................................. 51
505.102.................................. 51
505.103.................................. 51
505.105.................................. 51
505.106.................................. 51
505.107.................................. 51
505.121.................................. 51
505.122.................................. 51
505.123.................................. 51
505.125.................................. 51
505.126.................................. 51
505.127.................................. 51
505.141.................................. 51
505.142.................................. 51
505.143.................................. 51
505.145.................................. 51
505.146.................................. 51
505.147.................................. 51
505.161.................................. 51
505.162.................................. 51
505.163.................................. 51
505.165.................................. 51
505.166.................................. 51
505.167.................................. 51
505.181.................................. 51
505.182.................................. 51
505.183.................................. 51
505.185.................................. 51
505.186.................................. 51
505.187.................................. 51
506.101..................................49
506.103..................................49
506.106..................................49
506.121..................................49
506.123..................................49
506.126..................................49
506.141..................................49
506.143..................................49
506.146..................................49
507.111...................................52
507.112...................................52
507.113...................................52
507.121...................................52
507.122...................................52
507.131...................................52
507.132...................................52
508.114.................................. 47

508.116.................................. 47
508.118.................................. 47
508.120.................................. 47
508.121.................................. 47
508.122.................................. 47
508.122P............................... 47
508.123.................................. 47
508.141.................................. 47
508.142.................................. 47
508.143.................................. 47
508.161.................................. 47
508.162.................................. 47
508.163.................................. 47
509.111...................................43
509.111H...............................43
509.112...................................43
509.112H...............................43
509.113...................................43
509.113H...............................43
509.121..................................43
509.122..................................43
509.123..................................43
509.131..................................43
509.132..................................43
509.133..................................43
509.141..................................43
509.142..................................43
509.143..................................43
512.111....................................45
512.111H................................45
512.112...................................45
512.112H................................45
512.113...................................45
512.113H................................45
512.121...................................45
512.122...................................45
512.123...................................45
512.131...................................45
512.132...................................45
512.133...................................45
512.141...................................45
512.142...................................45
512.143...................................45
513.032..................................53
513.110................................... 41
513.120................................... 41
513.130................................... 41
513.210.................................. 41
514E......................................... 41
514F.......................................... 41
514I........................................... 41
514.032..................................53
515.032..................................53
516.032..................................53
517.032...................................53
5194...................................... 138
5197...................................... 138
522.022..................................54
522.031..................................53
522.140..................................54
523.042..................................53
523.052..................................53
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524.042..................................53
524.052..................................53
525.042..................................53
525.052..................................53
526.042..................................53
526.052..................................53
533.032.................................53
534.032.................................53
535.032.................................53
536.032.................................53
540.110.................................. 41
540.120.................................. 41
540.130.................................. 41
540.210.................................. 41
541.110................................... 41
541.120................................... 41
541.130................................... 41
541.210.................................. 41
543.110.................................. 41
543.120.................................. 41
543.130.................................. 41
543.210.................................. 41
549.111...................................43
549.111H...............................43
549.112...................................43
549.112H...............................43
549.113...................................43
549.113H...............................43
549.121..................................43

549.122..................................43
549.123..................................43
549.131..................................43
549.132..................................43
549.133..................................43
549.141..................................43
549.142..................................43
549.143..................................43

6
601.121................................ 129
601.123...............................146
601.123R............................ 146
601.124................................150
601.221............................... 129
601.223...............................146
602.112................................ 120
602.112B............................ 120
602.112S............................ 120
602.113................................ 120
602.113B............................ 120
602.113S............................ 120
602.211............................... 120
602.211B............................ 120
602.212............................... 120
602.212B........................... 120
602.212S............................ 120
602.213............................... 120
602.213B........................... 120

602.213S............................ 120
602.312............................... 120
602.313............................... 120
602.412............................... 121
602.413............................... 121
609.320.............................. 178
609.321.............................. 178
609.322.............................. 178
609.323.............................. 179
609.324.............................. 179
609.325.............................. 179
609.326.............................. 179
609.327.............................. 178
610.340............................... 179
610.341............................... 179
614.210/1024................. 147
614.212/1224................. 147
614.213/1224................. 147
614.214/1224................. 147
614.219...............................146
614.222/1424.................148
614.223/1424.................148
614.224/1224.................148
614.225/1224.................148
614.229...............................146
614.232/1224................. 149
614.233/1224................. 149
614.235/1224................. 149
614.236/1224................. 149

614.239...............................146
615.222/1424..................151
615.223/1424..................151
615.229...............................150
615.233/1424..................151
615.236/1224..................151
615.239...............................150
615.249...............................150
620.492...............................114
621.452................................112
621.462................................112
621.472................................113
621.492................................112
622.402.............................. 121
622.412...............................199
622.422............................... 121
622.462...............................114
622.492...............................114
622.492S........................... 124
622.511S0701................ 125
622.512S............................ 125
622.512S0701................ 125
622.513S0701................ 125
622.523S0701............... 125
623.120B.............................118
623.150B.............................118
623.180B.............................118
623.402.............................. 121
623.412...............................199
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623.422............................... 121
623.462...............................116
623.492...............................116
623.492S........................... 124
623.511S0901................ 125
623.512S0901............... 125
623.513S0901............... 125
623.523S0901............... 125
624.402.............................. 121
624.422............................... 121
625.492................................115
626.492...............................117
6320.........................................33
671.002................................119
671.003................................119
671.004................................119
672.002.............................. 122
672.003.............................. 122
672.004.............................. 122
672.005.............................. 122
690.151................................112
690.152................................112
690.251................................115
690.252...............................115
690.351................................117
690.352...............................117
691.141.................................112
691.240S............................ 125
691.241................................115
691.241AL...........................115
691.241B.............................115
691.241S.............................115
691.242S............................ 124
691.243S............................ 124
691.244S............................ 124
691.341................................116
691.341AL..........................116
691.341B.............................116
691.341S.............................116
691.342S............................ 124
691.343S........................... 124
691.344S........................... 124
691.421............................... 129
691.451................................119
691.452................................119
691.560............................... 146
691.561...............................146
691.563...............................146
691.660...............................150
691.661...............................150
691.663...............................150
691.711S............................. 125
691.721S............................ 125
691.722B.............................117
691.722S.............................118
691.822...............................146

7
7105......................................203
7106......................................203
7108......................................203
7110.......................................203

7206......................................200
7208......................................200
7210......................................200
7212......................................200
7214......................................200
7216......................................200
7220......................................200
7306......................................201
7308......................................201
7310......................................201
7312......................................201
7314......................................201
7316......................................201
7321......................................201
7412.......................................199
7413.......................................199
7505......................................184
7506......................................184
7508......................................184
7510......................................184
7512......................................184
7514......................................184
7605......................................184
7606......................................184
7608......................................184
7610......................................184
7612......................................184
7614......................................184

8
801.045.................................97
801.060.................................97
801.071..................................97
801.090.................................97
801.110...................................97
812.154...................................77
812.184...................................78
813.154...................................77
813.184...................................78
815.075..................................91
815.090..................................91
815.120...................................91
815.150...................................91
815.180..................................91
815.452..................................91
815.552..................................91
815.652..................................91
816.075..................................92
816.090..................................92
816.120...................................92
816.150..................................92
816.180..................................92
817.050..................................99
817.060..................................99
817.070..................................99
817.090..................................99
818.050..................................99
818.060..................................99
818.070..................................99
818.090..................................99
819.045..................................98
819.060..................................98

819.070..................................98
819.090..................................98
821.050..................................97
821.052..................................96
821.062..................................96
821.070..................................97
821.074..................................96
821.100..................................97
831.095...............................109
831.154..................................77
831.184..................................78
832.154..................................77
832.184..................................78
851.065..................................55
851.080..................................55
851.100..................................55
851.125...................................55
852.065.................................55
852.080.................................55
852.100..................................55
852.125..................................55

9
9001......................................104
9030......................................104
9030Y...................................104
9031......................................104
9040.....................................106
9060.....................................106
908.095..............................109
908.125...............................109
909.502...............................115
909.552S........................... 124
910.155Z................................77
910.185..................................78
910.225..................................79
910.255..................................79
911.154...................................77
911.184...................................78
911.224..................................79
911.254..................................79
918.095...............................109
918.125................................109
918.155................................109
922.602.................................75
928.095..............................109
928.125...............................109
928.155...............................109
940.155Z...............................77
940.185..................................78
940.225.................................79
940.255.................................79
941.154...................................77
941.184...................................78
941.224..................................79
941.254..................................79
949.502...............................115
949.552S........................... 124
981.154..................................77
991.073...............................100
991.093...............................100
991.124................................100

991.154...............................100
991.184...............................100
992.602.................................75
992.603.................................75
993.603.................................75
994.055..............................100
994.065..............................100
994.075..............................100
994.085..............................100
994.095..............................100
994.125...............................100

A
A041.........................................21
A051.........................................21
A071.........................................21
A101.........................................21
A151..........................................21

B
BB4012...............................107
BB6014...............................107

C
C001........................................29
C002........................................29
C003........................................29
C004........................................29
C005........................................29
C006........................................29

D
D3008.................................. 187
D3610................................... 187
D420........................................96
D430........................................96
D440........................................96
D450........................................96
D460........................................96
D520........................................96
D530........................................96
D540........................................96
D550........................................96
D560........................................96
D620........................................96
D630........................................96
D640........................................96
D650........................................96
D660........................................96
D720........................................96
D730........................................96
D740.........................................96
D750........................................96
D760........................................96
DBL44..................................105
DBL56..................................105
DBS04..................................105
DBS05..................................105
DBS44..................................105
DBS56..................................105
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E
E6/60...................................... 74
E6/75...................................... 74
E7/60....................................... 74
E7/75....................................... 74
E8/60...................................... 74
E8/75...................................... 74

F
F4/8..........................................75
F4/12.......................................75
F6...............................................75
FB24.120D.........................168
FB24.120J..........................168
FB24.120JA....................... 167
FB24.121............................ 167
FB24.60D...........................166
FB24.60J............................166
FB24.60S...........................166
FB24.90D........................... 167
FB24.90J............................ 167
FB29.11............................... 175
FB29.12............................... 175
FB29.13............................... 175
FB29.150J..........................169
FB29.15............................... 175
FB29.190D........................169
FB29.190J..........................169
FB29.191............................169
FB29.221........................... 175
FB29.311............................ 175
FB29.321........................... 175
FB29.90S...........................169

G
G201B..................................204
G202.....................................204
G204.....................................204
G205.....................................204
G206/0................................204
G207.....................................204
G302.....................................204

H
H020..................................... 101
H030..................................... 101
H040..................................... 101
H050..................................... 101
H130...................................... 101
H140...................................... 101
H150...................................... 101
H160...................................... 101
HDR..............................................6
HK12..................................... 192
HK16..................................... 192
HS22.01.............................. 171
HS22.02.............................. 171
HS22.03.............................. 171
HS22.05.............................. 171
HS22.06.............................. 177
HS22.09.............................. 177

HS22.100JAR...................158
HS22.110............................ 159
HS22.11............................... 170
HS22.12............................... 170
HS22.13............................... 170
HS22.15............................... 170
HS22.160R........................ 181
HS22.16............................... 177
HS22.17............................... 181
HS22.185........................... 181
HS22.221........................... 170
HS22.222........................... 170
HS22.27.............................. 181
HS22.311........................... 170
HS22.312........................... 170
HS22.321........................... 170
HS22.322........................... 170
HS22.330........................... 171
HS22.40D.......................... 157
HS22.40DR....................... 157
HS22.40J............................ 157
HS22.40JR......................... 157
HS22.40S........................... 157
HS22.40SR....................... 157
HS22.44.............................. 157
HS22.46.............................. 157
HS22.49.............................. 157
HS22.50DR.......................158
HS22.50JR.........................158
HS22.50SR.......................158
HS22.60JR......................... 159
HS22.60TR........................ 159
HS22.70JAR...................... 157
HS22.70JR.........................158
HS22.90JR......................... 159
HS22F05............................ 170
HS22F08............................ 170
HS22F10............................. 170
HS22F12............................. 170
HS22F14............................. 170
HS22R04............................ 170
HS22R05............................ 170
HS24.02.............................. 173
HS24.03.............................. 173
HS24.04.............................. 173
HS24.05.............................. 173
HS24.06.............................. 173
HS24.110JA.......................160
HS24.11............................... 172
HS24.12............................... 172
HS24.13............................... 172
HS24.15............................... 172
HS24.16............................... 177
HS24.17...............................180
HS24.18...............................180
HS24.210...........................180
HS24.210R........................180
HS24.221........................... 172
HS24.222........................... 172
HS24.311............................ 172
HS24.312........................... 172

HS24.321........................... 172
HS24.322........................... 172
HS24.350........................... 173
HS24.50D..........................160
HS24.50J............................160
HS24.50S...........................160
HS24.54..............................158
HS24.56..............................158
HS24.59..............................158
HS24.60J............................ 161
HS24.60T........................... 161
HS24.61..............................180
HS24.64.............................. 159
HS24.66.............................. 159
HS24.69.............................. 159
HS24.70J............................ 162
HS24.70Q........................... 162
HS24.74............................... 162
HS24.76.............................. 162
HS24.79.............................. 162
HS24.90DX....................... 181
HS24.90DY....................... 181
HS24F05............................ 172
HS24F06............................ 172
HS24F08............................ 172
HS24F10............................. 172
HS24F12............................. 172
HS24F14............................. 172
HS24R04............................ 172
HS24R06............................ 172
HS30.01...............................174
HS30.02...............................174
HS30.03...............................174
HS30.05...............................174
HS30.09.............................. 177
HS30.110J..........................163
HS30.116............................163
HS30.11................................174
HS30.12...............................174
HS30.120JA......................163
HS30.130J.........................164
HS30.13...............................174
HS30.16.............................. 177
HS30.313............................174
HS30.313R.........................174
HS30.330...........................174
HS30.70Q..........................163
HS30.70S...........................163
HS30.74..............................163
HS30.76..............................163
HS30.79..............................163
HS30.90DX....................... 181
HS30.90DY....................... 181
HS30.90J............................163
HS30.90Q..........................164

J
JB06......................................145
JB08......................................145
JB10.......................................145
JB12.......................................145

JB14.......................................145

L
LD1000..................................32
LD1500...................................32
LD1500HD...........................32
LD700.....................................32
LL046...................................108
LL054...................................108
LS046...................................108
LS054...................................108
LS1060...................................82
LS1061...................................82
LS1062...................................82
LS1063...................................82
LS1070...................................82
LS1071...................................82
LS1072...................................82
LS1073...................................82
LS1080...................................82
LS1081...................................82
LS1082...................................82
LS1083...................................82
LS1100....................................83
LS1101....................................83
LS1120....................................83
LS1121....................................83
LS1140....................................83
LS1141....................................83
LS2060................................195
LS2061................................195
LS2062................................195
LS2065................................193
LS2070................................195
LS2071................................195
LS2072................................195
LS2075................................193
LS2080................................195
LS2081................................195
LS2082................................195
LS2085................................193
LS2100................................195
LS2101................................195
LS2102................................195
LS2105................................193
LS2121...................................83
LS2122................................195
LS2141....................................83 
LS2142................................195

P
P10.20.................................. 177
P14.25.................................. 177
P14.35.................................. 177

R
R07.05.................................188
R10.07..................................188
R10.07P..............................204
R12.25..................................186
R14.10..................................188
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R14.14..................................186
R14.14S...............................186
R18.36..................................186
R20.14..................................188
R20.20.................................186
R20.20S..............................186
R2.14..................................... 187
R22.44.................................189
R28.20.................................188
R30.56.................................189
R3.14..................................... 187
R34.64.................................189
R38.28.................................188
R40.76..................................189
R4.14..................................... 187
R50.94.................................189
R5.14..................................... 187
R6.14..................................... 187
R7.14...................................... 187
RC230..................................198
RC290..................................198
RC350..................................198
RC420..................................198
RF14.30...............................190
RF16.35...............................190
RF18.40...............................190
RL3.0..................................... 192
RL4.0..................................... 192
RL4.5..................................... 192
RL5.0..................................... 192
RL6.0..................................... 192
RL6.1..................................... 192
RR43.08..............................193
RR53.10...............................193	
RR63.12...............................193
RR76.14...............................193
RS43.08..............................193
RS53.10...............................193
RS63.12...............................193
RS76.14...............................193

S
SD06..................................... 191
SD08..................................... 191
SD10...................................... 191
S0601.....................................85
S0602.....................................85
S0603.....................................85
S0604.....................................85
S0605.....................................85
S0606.....................................85
S0609.....................................85
S0611......................................85
S0612......................................85
S0613......................................85
S0614......................................85
S0615......................................85
S0616......................................85
S0701......................................86
S0702......................................86
S0703......................................86
S0704......................................86

S0705......................................86
S0706......................................86
S0711......................................86
S0712......................................86
S0713......................................86
S0714......................................86
S0715......................................86
S0731......................................86
S0732......................................86
S0901.....................................87
S0902.....................................87
S0903.....................................87
S0904.....................................87
S0905.....................................87
S0906.....................................87
S0911......................................87
S0912......................................87
S0914......................................87
S0915......................................87
S0931......................................87
S0932......................................87
S1201......................................88
S1202......................................88
S1203......................................88
S1204......................................88
S1211.......................................88
S1212.......................................88
S1214.......................................88
S1215.......................................88
S1231......................................88
S1232......................................88
S1501......................................89
S1502......................................89
S1511.......................................89
S1512.......................................89
S1514.......................................89
S1515.......................................89
S1531......................................89
S1532......................................89
S1801......................................90
S1802......................................90
S1811.......................................90
S1812.......................................90
S1814.......................................90
S1815.......................................90
S1831......................................90
S1832......................................90
SL4D......................................194
SL4S......................................194
SL4T......................................194
SL5D......................................194
SL5S......................................194
SL5T......................................194
SP10.48..............................202

T
T520.........................................98
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Antal garantit tous ses produits pièces et main 
d’oeuvre, contre tout défaut de fabrication pour 
une durée de trois ans. 

Sont exclus de la garantie, les produits:
•	 Posés de manière inappropriée;
•	 Utilisés de manière inappropriée;
•	 Soumis à des charges de travail supérieures  

à celles indiquées;
•	 N’ayant pas reçu un entretien approprié.

La garantie ne couvre pas les dommages 
consécutifs à la corrosion, à l’exposition aux 
rayonnements UV, à l’usure normale. 

Les produits pour lesquels une intervention sous garantie est 
demandée, doivent être renvoyés à Antal pour inspection et 
éventuelle réparation ou remplacement. Le coût et la responsabilité 
du transport relatifs à la demande de garantie ne sont en aucun 
cas à la charge d’Antal.

Éliminez tous dépôts salins à l’eau douce; les 
nettoyages fréquents réduisent significativement 
les phénomènes de corrosion activés par  
la présence d’eau de mer. 

Évitez tout contact entre l’acier inox et l’aluminium, en protégeant 
les vis et les axes avec de la graisse (Hydrolub), du frein de filet 
(Loctite) ou des produits anti corrosion. Réduisez autant que 
possible l’exposition au soleil des composants en plastique, bien 
que tous les plastiques entrant dans la fabrication des produits 
Antal soit de qualité résistante au rayonnement UV.

La nouvelle implantation de 500 m² de production d’énergie photovoltaïque Antal produisant 20 Kw permet 
de couvrir 20% de l’énergie nécessaire pour les besoins de production du site. 

Notre passion pour le bateau va aussi pour l’environnement.

GARANTIE ENTRETIEN

INSTALLATION SOLAIRE
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ARGENTINA
C.D.S.N. PABLO MONSEGUR
Mob: (+54) 911 159058118

(+54) 911 59058222
infomastiles@gmail.com

AUSTRALIA
DECKHARDWARE
Tel: (+61) 02 9905 9400
info@deckhardware.com.au

CARIBBEAN
FKG MARINE RIGGING NV
Tel: (+1) 721 544 4733
VoIP: (+1) 954 495 4497
info@fkgmarine.com

CROATIA
VIRGA SAILING EQUIPMENT
Tel: (+385) 21 358188
Mob: (+385) 98 510652
sales@virga.hr

DENMARK
RIGGERNE ApS
Tel: (+45) 31793001
info@riggerne.com

FRANCE
XPO ANTAL FRANCE
Tel: (+33) 5464 52582
Fax: (+33) 5464 48178
infxpo@xporganisation.fr

GERMANY
PFEIFFER MARINE GMBH
Tel: (+49) 7732 99500
Fax: (+49) 7732 995050
info@pfeiffer-marine.de

GREECE
MELTEMI YACHT RIGGING LTD
Tel: (+30) 210 9849983
Fax: (+30) 210 9844356
info@meltemi-yachting.gr

HOLLAND
ALLPA BV
Tel: (+31) 24 3777773
Fax: (+31) 24 3777770
info@allpa.nl

HOLLAND
A+ RIGGING NEDERLAND BV
Tel: (+31) 227 544096
info@aplusrigging.nl

MALTA
PROLINK LTD
Tel: (+356) 99207007
matt@prolink.com.mt

NEW ZEALAND
HALL SPARS NZ LTD
Tel: (+64) 9 4275472
infonz@hallspars.com

POLAND
TAURUS SEA POWER LTD
Tel: (+48) 58 3020225
Fax: (+48) 58 3020225
taurus@taurus.gda.pl

SOUTH AFRICA
MANEX & POWER MARINE LTD
Tel: (+27) 21 5117292
Fax: (+27) 21 5101487
manex@manex.co.za

SPAIN
TACK VELAS S.L.
Tel: (+34) 93 2218212
Mobile: (+34) 620388754
info@tackvelas.com

SWEDEN
SÖDERGREN SAILING GEAR AB
Tel: (+46) 72 303 1616
mail@sailinggear.se

THAILAND
EAST MARINE CO. LTD
Tel: (+66) 76 239113
Mobile: (+66) 8 10828811
sales@eastmarineasia.com

TURKEY
BARAN MAKINA
Tel: (+90) 216 3499024
Fax: (+90) 216 3499025
mail@baran-group.com

UNITED KINGDOM
MARINEWARE LTD
Tel: (+44) 2380 624555
Fax: (+44) 2380 624559
sales@marineware.com

USA
EURO MARINE TRADING INC.
Tel: (+1) 401 8490060
Fax: (+1) 401 8493230
info@euromarinetrading.com

ANTAL SRL
Via del Progresso, 10
35127, Padova (IT)

Tel. (+39) 049 8701265
Fax 049 760906
www.antal.it — antal@antal.it




