
Particularités des RC : 

■ Faible encombrement et avale-ridoir intégré : le génois arrive à plat-pont 

■ Puissance d’enroulement et couple constant (grand ø de la poulie crantée) 

■ Roulements étanches, sans entretien 

■ Aucun risque de “surpattage” des drosses (circuit fermé)

■ Point d’amure pivotant 

■ Design “flush”

■ Montage simple (tube télescopique)

■ Adaptation sur profils R existants
Boîte à roulement
composée d’une butée
à billes Torlon® et de 2
bagues en polymère

Boîte à roulement
avec butée à billes en
inox pour reprendre
l’effort d’étarquage

Sortie drosse de commande
similaire aux trompettes de drisse de spi, permet
de guider la drosse sans l’user et la maintenir dans
la poulie crantée

Montage simple
& Accès au ridoir

ce système génère un montage
extrat-plat et permet une inspec-

tion rapide du bas de l’étai. 
(voir page ci-contre)

Point d’amure tournant
(rattrapage automatique du creux)
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Drosse  con t inue  & gu indan t  max.
RCENROULEURS À POUL IE  CRANTÉE

Les enrouleurs RC sont munis d’une poulie crantée pour un
guindant maximum, un couple d’enroulement constant tout
en évitant le surpattage de drosse (circuit fermé). Ces parti-
cularités de performance et de sécurité, alliée à sa robus-
tesse, lui ont valu une notoriété toute particulière pour
les navigants en solo. Son design satisfait aussi les
plus exigeants qui apprécient son design “flush”.

Point
d’amure
Enrouleur
classique

Point
d’amure
Enrouleur
RC

Ancrage

GUINDANT MAXIMISÉ

Bague d’accès
au ridoir

Cardan
Etai

Cadène

Vis

Axe fixation

Œil bas ou ridoir

Bague
isolante

RC 220

P E R F O R M A N T & E S T H É T I Q U E

Étai creux :
Profil elliptique

Voir page 28
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RC ENROULEURS À POUL IE  CRANTÉE
Drosse  con t inue  & gu indan t  max.
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Réf. MODÈLE RC 100 RC 180 RC 220 RC 300

Longueur bateau
(mètres)

8
�
9 m

9
�

12 m

11
�

13 m

12,5
�

18 m
ø d’étai max. 7* 8* 10* 12,7*

SECTION : 
Poids au mètre

R 14
451 g

R 24
555 g

R26
641 g

R 34
991 g

Longueur std section 2 M 2 M 2 M 2 M

Curseur Émerillon CHD 14 CHD 24 CHD 26 CHD 34

Option cordage épissé ■ ■ ■ ■

* montage obligatoire sur embout à œil démontable ou ridoir

Modèle ø P.C. A D ø drosse

RC 100 ø 170 110 33 ø 8

RC 180 ø 220 130 38 ø 8
RC 220 ø 220 130 38 ø 8
RC 300 ø 270 160 44 ø 10

Tab leau des  encombrements  des  enrou leurs  “RC”

Aut res  encombrements  :
vo i r  suppor t  t echn ique sur  www. facnor. f r

D = diamètre alésage

A

Ridoir

D = diamètre
intérieur de

l’avale-ridoir
ø P.C.
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Accès simplifié au ridoir :
- montage avec ridoir ou embout à œil
+ latte. 

Bague d’accès au ridoir : 
- intervention rapide sur la terminaison
basse (œil, ridoir,...) pour une simple
inspection ou pour un réglage . 
- dissociation de la fixation de l’étai de
celle de l’enrouleur. Par simple dépose
de deux vis, il est ainsi possible de
remonter le tambour vers le haut. Cette
pièce joue également le rôle d’une arti-
culation supplémentaire, préservant les
roulements du mécanisme et l’étai.

Montage
avec ridoir

Montage
avec embout à œil

Tube
avale-ridoir

Bague d’accès
à l’embout Bague d’accès

à l’embout

Embout

Circuit fermé : 
Le cordage épissé et les poulies doubles ne sont pas
fournies. Ci-contre, cheminement de drosse de com-
mande en circuit fermé (à adapter suivant configu-
ration du bateau). Voir suggestion de montage
page41 (idem FX & AFX).

U N  M O N T A G E  S I M P L E

GAMME ENROULEURS À POUL IE  CRANTÉE
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A = distance point
d’amure / axe de fixation


