
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE DE MONTAGE 
MODELES SDG 1000 PC ET 2000 PC 

 

EMMAGASINEURS DE GENNAKER 
MODELES SDG 1000 PC ET SDG 2000 PC 

 
 
 
 
A / DÉTAILS : 
 
Le kit est composé de : 

• 1 émerillon  
• 1 tambour à poulie crantée 
• 1 clef six pans de 6 mm pour la vis intérieure du 

tambour 
• 1 clef six pans de 8 mm pour la vis du point d’amure 
• 1 pot de colle Loctite 
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B/ ORIENTATION DU TAMBOUR PC : 
 
Selon l’orientation du point de fixation utilisé sur votre voilier, régler 
la position du mousqueton situé sur le tambour de telle façon que 
les entrée/sortie du cordage soient dirigées vers l’arrière du bateau. 
Repérer l’orientation du mousqueton car ce dernier devra 
être définitivement fixé avec de la loctite (voir paragraphe 
suivant) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C/ FIXATION  DEFINITVE DU MOUSQUETON : 
 
Ôter la vis six pans de 8mm pour accéder à la vis six pans de 
6mm située à l’intérieur du tambour. Ensuite, dévisser le 
mousqueton en maintenant la vis six pans de 6mm à l’aide de 
la clef fournie. 
 

 

Vis six pans 
de 8 mm 

Vis six pans 
de 8 mm 

 

Appliquer sur l’extrémité de la vis six pans de 6mm la 
colle fournie (voir photo ci-dessous). Visser le 
mousqueton de façon à le positionner dans l’orientation 
désirée. Puis serrer la vis six pans de 6mm tout en maintenant 
le mousqueton dans son orientation. 
 
 
 Vis six pans 

de 6 mm  
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D/ MISE EN PLACE DE L’EMERILLON 
 
Pour retirer les manilles, dégager les trous d’axes en ôtant les 
anneaux en caoutchouc autour des demi-corps de l’émerillon.  
 

 
 
 

 
 
 
Ainsi, l’axe pourra être extrait sans difficulté et libérer 
automatiquement la manille. 
Au remontage, veiller à bien repositionner les anneaux en 
caoutchouc dans leurs gorges respectives. 
 

E/ MISE EN PLACE DU CORDAGE 
 
FACNOR propose de vous livrer un kit cordage adapté 
à votre emmagasineur (cf « tarifs emmagasineur »). 
 

 
 

Pour assurer l’entraînement de la drosse, utiliser du cordage 
de Ø 8 mm pour le 1000 PC et Ø10 mm pour le 2000 PC. 
(type : drisse double tresse avec une âme dure) 
Engager ce cordage par l’un des orifices et manœuvrer la 
poulie crantée manuellement  pour aider le cordage à ressortir 
par le deuxième trou. Si cela est nécessaire, vous pouvez vous 
aider d’un petit tournevis. Si vous utilisez une boucle de 
cordage épissée, vous pouvez ôter la petite bague au centre 
de l’ouverture pour faciliter son introduction. Ceci ne peut être 
réalisé seulement si vous n’avez pas collé préalablement le 
mousqueton. 
IMPORTANT : ne jamais forcer, le cordage doit être 
positionné de manière à ce que la voile s’enroule dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre (vue du 
dessus du tambour) lorsque vous ferez tourner la 
poulie crantée. 
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F/ MISE EN PLACE DE LA VOILE 
 
Pour fixer le point d’amure de la voile sur le tambour, dévisser la 
vis à l’aide de la clef six pans 8mm et resserrer la fermement mais 
sans excès. 
 
 

 
 
 
 
G/ UTILISATION : 
Rouler et dérouler la voile la drisse étarquée. En navigation ajuster 
le creux de la voile en jouant sur la tension de la drisse. 
 
 
 
 
 
 
 

H/ CONSEILS ET RECOMMANDATIONS 
 
ATTENTION !!! Ce système ne peut en aucun cas 
remplacer l’étai. 
 

Î  Il est judicieux de faire un circuit sans fin avec le cordage 
d’enroulement en réalisant une surliure ou une épissure. 

Î  Graisser légèrement le filet de la vis du point d’amure afin 
de faciliter les manipulations ultérieures. 

Î  Ne jamais chercher à réduire la voile. C’est un 
emmagasineur et NON UN ENROULEUR, par conséquent, il 
faut effectuer la manœuvre d’enroulement assez 
rapidement.  

Î  Pour faciliter l’utilisation de l ’emmagasineur et de la voile, 
nous vous conseillons d’installer un bout dehors qui écarte 
l’ensemble de l’étai et du balcon. 

Î Rincer régulièrement à l’eau douce les mécanismes. 
 
Pour toute autre information, n’hésitez pas à contacter notre 
service technique : tél. 02 33 88 50 22 ou e-mail 
info@facnor.com 
 
 
 
 
 

FACNOR SAS 
Parc d’activité BP 222 

F- 50550 SAINT VAAST LA HOUGUE 
Tel : + (33) 02 33 88 50 22 
Fax : +(33) 02 33 23 14 27 
e-mail : info@facnor.com 

internet : www.facnor.com 
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