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Cosse FAST adaptée aux DU GENNAKER AU SPI
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2. ACCROCHE DU SPI
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UTILISATION FAST - FX+

1. ENROULEMENT EN SYSTEME TOP-DOWN :

Spi établi, Le guindant de la Jusqu’en bas La voile enroulée
par l'action de la voile du céble peut étre
drosse, le cable s’enroule anti-torsion affalée puis
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2. ENVOI & PRECAUTIONS

- Les précautons d'utilisation sont les mémes que pour lemmagasineur FX+ (voir notice correspondante)
- Lenvoi est siilaire a celui du Gennaker. Au début de I'enroulement, surveiller la partie haute (au niveau de
émerillon), pour éviter que la tétiére du spi (et drisse) ne géne la rotation.

3. PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Prendre en compte les risques supplémentaires d’enroulement du spi autour de I’étai (voile plus ronde);
- Par vent faible, augmenter si nécessaire la pression dans le spi en loffant légérement;

vérifier toujours en haut si rien n'empéche l'émerillon ou la tétiere de tourner
l librement. Une grande partie des erreurs d’enroulement se situe a ce niveau.

5. PRECAUTIONS & ENTRETIEN :
- Rincer les mécanismes apres chaque sortie.

Notre service technico-commercial ainsi que '’ensemble des revendeurs Facnor se tiennent a
votre disposition pour tout renseignement ou conseil : info@facnor.com
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